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Nr. 1 INSTALLAZIONE DI CANTIERE
AR.00.00.00 |Installazione di cantiere, secondo normativa di sicurezza vigente, recinzione della zona di lavoro, segnalazioni diurne e notturne,
1 cartello contenente i dati del cantiere e le relative misure di sicurezza, installazione di quadro elettrico di cantiere, con prese di servizio,
allaccio alla fonte idrica piu vicina, installazione di bagno chimico di cantiere.
euro (tremila/00) a corpo 3°000,00
Nr. 2 DELIMITAZIONE DI AREE DI CANTIERE
AR.00.00.00 |Delimitazione di Aree esterne di lavoro per esecuzione di lavori in fasi come da Stralci operativi, per poter mantenere in attivita la
2 struttura con la fornitura e posa in opera di recinzioni formate da pali in legno (Altezza mt. 3.00 circa) e rete di recinzione con rete
arancione in pvc da cantiere e rete elettrosaldata di irrigidimento, compreso onere di smontaggio per ogni stralcio e manutenzione nel
tempo per garantire la delimitazione delle aree ed ogni altro onere per dare il lavoro finito aregola d'arte.
euro (dieci/00) ml 10,00
Nr. 3 SCAVO DI SBANCAMENTO GENERALE
AR.02.01.00 [Scavo di sbancamento con uso di mezzi meccanici. Scavo di sbancamento eseguito con uso di mezzi meccanici di materie di qualsiasi
1* natura e consistenza, asciutte, bagnate o melmose, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi ed i relitti di muratura fino
a m* 0,50, compreso lo spianamento e la configurazione del fondo anche se a gradoni e l'eventuale profilatura di pareti, scarpate e
simili. Sono inoltre compresi: il deflusso dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20; la demolizione delle
normali sovrastrutture, tipo pavimentazioni stradali o simili; il taglio di alberi e cespugli, l'estirpazione di ceppaie. Sono compresi:
I’onere per il carico in alto, la movimentazione nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti dagli scavi ed il relativo carico su
automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione (sbatacchiature) ed il trasporto a discarica con i
relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
euro (nove/52) mc 9,52
Nr. 4 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA
AR.02.01.00 |Scavo a sezione obbligata eseguito in terreni di qualsiasi natura e consistenza, esclusa la roccia, eseguito fino ad una profondita
2 massima di 3,00 ml compresa l'eventuale armatura delle pareti, la movimentazione del terreno all'interno dell'area di cantiere, il
rinterro ed ogni altro onere per dare l'opera completa e realizzata a perfetta regola d'arte.
N.B. Per le opere eseguite lungo il crinale il rinterro dovra essere eseguito in modo da ripristinare lo stato di fatto ante opera.
euro (ventiuno/05) mc 21,05
Nr. 5 TRASPORTO A DISCARICA O SITO AUTORIZZATO FINO AD UNA DIST ... per lo smaltimento sono gia computati
AR.02.01.00 |nelle singole voci.
7* TRASPORTO A DISCARICA O SITO AUTORIZZATO FINO AD UNA DISTANZA DI 15 km. Trasporto a discarica o sito
autorizzato fino ad una distanza di 15 km., misurato per il solo viaggio di andata, tramite autocarro, dal punto piu vicino del cantiere
fino alla discarica o sito autorizzato, del materiale proveniente da scavo o demolizione. Il prezzo del trasporto ¢ comprensivo del carico
e scarico dei materiali dai mezzi di trasporto, le assicurazioni ed ogni spesa relativa al pieno funzionamento del mezzo di trasporto. Gli
oneri per lo smaltimento sono gia computati nelle singole voci.
euro (cinque/28) mc 5,28
Nr. 6 SMALTIMENTO A DISCARICA TERRENO PROVENINETE DALLO SCAVO DI SBANCAMENTO GENERALE
AR.02.01.00 |Smaltimento a discarica di terreno proveninete dagli scavi, compreso ogni onere.
8 euro (sette/10) mc 7,10
Nr. 7 Rimozione di vespai. Rimozione a mano o con I'aiuto di me ... a per dare il lavoro finito. Eseguita con mezzi meccanici.
AR.02.04.00 |Rimozione di vespai. Rimozione a mano o con l'aiuto di mezzi meccanici di vespai di qualunque genere e spessore, all'interno o
4% all'esterno di volumi edificati, di qualunque genere e spessore. Sono compresi: la movimentazione nell’ambito del cantiere dei materiali
.003 provenienti dalle rimozioni ed il relativo carico su automezzo meccanico, lo scarico presso sito ad impianto autorizzato e 'onere per lo
smaltimento. E' inoltre compreso quanto altro occorra per dare il lavoro finito. Eseguita con mezzi meccanici.
euro (ventidue/00) mc 22,00
Nr. 8 FISSAGGI E ANCORAGGI CON RESINA BICOMPONENTE
AR.04.02.00 |[FISSAGGI E ANCORAGGI CON RESINA BICOMPONENTE. Fissaggi e ancoraggi di barre o profilati di qualsiasi materiale su tutti
3* i tipi di calcestruzzo e muratura da applicarsi dopo aver eseguito il foro nel supporto e dopo averlo pulito. Caratteristiche della resina:
.003 aderenza al supporto non inferiore a 3 Mpa; aderenza alla barra superiore a 28 Mpa, elevate resistenze meccaniche a compressione.
Inclusa nel prezzo la perforazione e la pulizia dei fori. Contabilizzati per una lunghezza minima di cm. 20 e larghezza del foro fino a 35
mm. Con resina tixotropica a base epossidica.
euro (sessantadue/22) ml 62,22
Nr. 9 IMPERMEABILIZZAZIONE CON MAPELASTIC SOTTO PAVIMENTAZIONE
AR.04.04.00 |Impermeabilizzazione eseguita mediante stesura di due mani a spatola o a spruzzo con intonacatrice di malta bicomponente elastica a
4% base cementizia, inerti selezionati a grana fine, fibre sintetiche e speciali resine acriliche in dispersione acquosa, per uno spessore
.005 finale non inferiore a mm 2 (Tipo Mapelasitc della ditta Mapei S.p.a.). Qualora sul sottofondo cementizio si preveda la formazione di
microfessurazioni da assestamento si dovra interporre, tra il primo e il secondo strato, una rete in fibra di vetro alcali resistente di
maglia 4x 4,5 mm:
euro (quarantacinque/00) mq 45,00
Nr. 10 IMPERMEABILIZZAZIONE CALCESTRUZZO CON EVERCEM DPS PER INTERNO VASCHE RACCOLTA ACQUA
AR.04.04.00 |E PERCOLATO
4% Fornitura e posa in opera di trattamento migliorativo delle proprieta del calcestruzzo tipo Evercem DPS, ecocompatibile, impregnante a
.006 penetrazione del calcestruzzo, trasparente, non pellicolante, impermeabilizzante, traspirante, composto da silicato di sodio solubile in
acqua e catalizzatore, pronto all'uso in soluzione acquosa, atossico, non infiammabile, inodore e trasparente, non organico e basato su
minerali e materiali non dannosi per la salute e I’ambiente.
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Dovra essere resistente alla penetrazione di flussi e carichi d’acqua contaminati e non, di cloruri, acidi, basi e sali disgelanti in spinta

positiva e negativa, utilizzabile sui muri contro terra e nella costruzione di dighe, immagazzinabile per lunghi periodi.

Dovra essere migliorativo di alcune caratteristiche chimico fisiche e meccaniche del calcestruzzo:

in particolare dovra rendere il calcestruzzo resistente alla carbonatazione secondo le norme BS EN 13295, idoneo alla riduzione

dell'assorbimento dell'acqua del 97% secondoASTM C870, BSI 1881. Pt 5 1970 ISAT, AASHTO tp50-95, idoneo all'uso per l'acqua

potabile secondo BS 6920, idoneo alla chiusura delle microcavillature da 0,3 a 0,5 mm secondo AASHTO T259, resistente alla

penetrazione dello ione cloruro secondo ASTM ¢1202-91,

idoneo alla protezione di ponti e strade in calcestruzzo secondo ASTM c672, resistente ai sali e ai cicli di gelo e disgelo secondo

ASTM C672/C 672N-03, capace di aumentare la resistenza a compressione superficiale di oltre il 30%, antievaporante e anti crepe da

ritiro plastico e igrometrico secondo ASTM C156-03, antispolvero con miglioramento del 100% nei calcestruzzi trattati, antimacchia e

resistente alla penetrazione degli olii; dovra, inoltre, garantire una penetrazione all'interno del calcestruzzo secondo prEN 14630,

rispettare i limiti di permeabilita al vapore secondo EN ISO 7783-1, rispettare i dettami della EN 1542 per quanto riguarda l'aderenza

per trazione diretta, rispettare EN 13687-2 e EN 13687-3 per quel che concerne l'aderenza dopo compatibilita termica. Infine, dovra

possedere marcatura CE secondo UNI EN 1504-2 e rispettare tutte le prescrizioni obbligatorie in essa contenute secondo Sistema 2+.

11 prodotto verra dato in opera su superfici pulite, prive di polvere, grassi, sostanze oleose, orizzontali o verticali, rette o curve, e sara

applicata a pennello, rullo o pompa a bassa pressione (2-3 atm.), previa bagnatura fino a rifiuto del supporto se trattasi di superfici gia

stagionate.

Sono escluse le operazioni di preparazione del fondo che esulino dalla semplice bagnatura, da compensarsi a parte.

euro (trentasei/00) mq 36,00
Nr. 11 F.P.O. DI PAVIMENTAZIONE IN GRES PORCELLANATO DA ESTERNO 15X15 CM
AR.06.04.00 |Pavimento in gres porcellanato. Pavimento in gres porcellanato, per esterni, posato con malta di allettamento o mastici adesivi
8* compresi, fornito e posto in opera. Sono compresi: la pulitura, a posa ultimata, con segatura; la suggellatura dei giunti. E' inoltre
.003 compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Piastrelle delle dimensioni di cm 15x15 con malta di allettamento.

euro (trentasei/04) mq 36,04
Nr. 12 F.P.O. DI PAVIMENTO INDUSTRIALE SPESSORE CM.20
AR.06.04.00 |Pavimento idustriale con spolvero al quarzo grigio in ragione di 4 Kg/mq compreso tagli per giunti di dilatazione a maglia 3.00x3.00,
8* compresa rete metallica elettrosaldata @8/20 ed ogni altro onere, spessore medio cm. 20, misurato in opera:
.004 euro (sessanta/00) mq 60,00
Nr. 13 PROFILO DI BATTUTA IN ACCIAIO ZINCATO PER PAVIMENTAZIONE ESTERNA
AR.06.04.03 |Battuta o listello per separazione di pavimenti. Battuta o listello per separazione di pavimenti, fornito e posto in opera con ogni
5.001 accorgimento. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Di zinco da mm 30x3.

euro (tre/76) ml 3,76
Nr. 14 F.P.O. DI BATTISCOPA PER ESTERNO IN GRES PORCELLANATO 8X30 CM
AR.06.06.00 |Fornitura e posa in opera di zoccolino battiscopa in gres, ceramica e simili. Fornitura e posa in opera di zoccolino battiscopa in gres,
4% ceramica e simili, per qualsiasi sezione, con malta o con collanti su sottofondo gia predisposto, compreso taglio, formazione
.007 quartabuoni, ripresa delle mantelline, stuccatura e pulizia accurata; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. In gres

porcellanato, formato 8x30 cm circa, monocolore 0 marmorizzato.

euro (ventiquattro/74) ml 24,74
Nr. 15 MANTO IMPERMEABILE PER OPERE CONTROTERRA
AR.07.01.02 |Realizzazione di manto impermeabile per opere controterra. Tipo 1. Monostrato antiradice. Esecuzione di manto impermeabile per
8 opere controterra mediante la posa dei seguenti materiali: 1) Spalmatura di primer bituminoso in ragione di g/m? 300 circa, speciale

soluzione bituminosa a base di bitume ossidato additivi e solventi con residuo secco del 50% e viscosita FORD n.4 a 25°C di 20-25

sec.; 2) Membrana impermeabilizzante bitume polimero elastoplastomerica armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo

continuo e speciale additivo antiradice miscelato nella massa impermeabilizzante, che conferisce alla membrana ottima resistenza alle

radici anche sulle sovrapposizioni, applicata a fiamma con giunti sovrapposti di cm 10, dello spessore di mm 4, con le seguenti

caratteristiche: - punto di rammollimento R ¢ B (ASTM D36): 150°C; - carico di rottura a trazione (UNI 8202): Long. 85 Trasv. 55

Kg/5cm; - allungamento a rottura (UNI 8202): Long.50% Trasv. 50%; - flessibilita a freddo (UNI 8202): -10°C. Caratteristiche da

certificare. E' compresa la fornitura, la posa in opera e quanto altro occorre per dare l'opera finita.

euro (sedici/07) mq 16,07
Nr. 16 MEMBRANA BUGNATA IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA'
AR.07.01.04 [Membrana bugnata bicolore ottenuta per doppia coestrusione a base di polietilene ad alta densita (HDPE) tipo FONDALINE 600,
7.001 numero delle bugnature 1.850/m?, altezza delle bugne 8 mm, peso 600 gr/m?, resistenza alla compressione >250 KN/m?2.

euro (dodici/50) mq 12,50
Nr. 17 SCOSSALINA IN LAMIERA PREVERNICIATA SV. 6/10 MM
AR.08.01.00 |Scossaline in lamiera preverniciata. Scossaline in lamiera preverniciata dello sviluppo minimo di mm 200 con una piegatura ad angolo,
9* fornite e poste in opera. Sono comprese: le chiodature; le saldature; le opere murarie; la verniciatura a doppio strato di vernice ad olio
.001 bianca e colore previa spalmatura di minio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Lamiere con spessore 6/10

mm.

euro (sessantanove/63) mq 69,63
Nr. 18 FORNITURA E POSA IN OPERA SCALA IN FERRO DENOMINATA "SCALA 1"
AR.10.02.00 |Fornitura e posa in opera di manufatti in acciaio zincato eseguiti con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato o altro
1 necessario all'esecuzione della scala secondo la tipologia indicata nei disegni esecutivi di contratto e che saranno forniti dalla Direzione

Lavori in corso d'opera. Compresa la verniciatura ferromicacea finale eseguita a spruzzo, le opere provvisionali di sostegno, le

puntellature, i sollevamenti in quota, lo scarico e e la movimentazioni dei materiali e quanto altro necessiti per dare l'opera completa e

realizzata a perfetta regola d'arte.

euro (undicimilacinquecento/00) a corpo 11°500,00
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Nr. 19 FORNITURA E POSA IN OPERA SCALA IN FERRO DENOMINATA "SCALA 2"
AR.10.02.00 |Fornitura e posa in opera di manufatti in acciaio zincato eseguiti con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato o altro
2 necessario all'esecuzione della scala secondo la tipologia indicata nei disegni esecutivi di contratto e che saranno forniti dalla Direzione
Lavori in corso d'opera. Compresa la verniciatura ferromicacea finale eseguita a spruzzo, le opere provvisionali di sostegno, le
puntellature, i sollevamenti in quota, lo scarico e la movimentazione dei materiali e quanto altro necessiti per dare l'opera completa e
realizzata a perfetta regola d'arte.
euro (dodicimila/00) a corpo 12°000,00
Nr. 20 F.P.O. DI GRADINI IN FERRO ALLA MARINARA PER DISCECA NELLE VASCHE PER PULIZIA PERIODICA
AR.10.02.00 |Fornitura e posa in opera di gradini in ferro alla marinara (a forma C) per discesa nelle vasche per pulizia periodica, compreso fissaggi
3 alla struttura in c.a. esistente ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte
euro (quarantaotto/00) ogni
gradino 48,00
Nr. 21 F.P.O. DI CARTER IN LAMIERA PREVERNICIATA PER COPERTURA PASSAGGI IMPIANTI PER OGNI BIO
AR.10.02.00 |CELLA
4 Fornitura e posa in opera di Carter in lamiera preverniciata per copertura passaggi impianti per ogni Bio Cella, compreso onere per
fissaggio e sigillatura del carter ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Larghezza cm 100
Sviluppo cm 100
Spessore 8/10 mm
euro (settanta/00) cad. 70,00
Nr. 22 CANCELLO CARRABILE
AR.10.02.00 |Fornitura e posa in opera di cancello carrabile in ferro a due ante per accesso zona manutenzione biocelle larghezza pari a 5,00 ml,
5 realizzto con due colonnine in ferro laterali da 12 x12x150 H cm. E' compresa la realizzazione dei plinti di fondazione sotto le due
colonne, il cordolo di collegamentto dei plinti sotto cancello, la verniciatura antiossidante di base e quella ferromicacea di finitura, il
tutto come da disegno esecutivo allegato. Compreso ogni ulteriore onere per dare l'opera completa e realizzata aperfetta regola d'arte.
euro (tremiladuecento/00) acorpo 3200,00
Nr. 23 TUBO DRENO PER DRENAGGI ALLA BASE DEI MURI DI CONTENIMENTO TERRA
AR.17.03.03 | Tubo drenante microfessurato per drenaggi sub-orizzontali in perforo. Tubo microfessurato in PVC rigido con unione a manicotti
1 filettati, fornito e posto in opera in perforo comunque inclinato che puo essere eseguito in murature e terreni di qualsiasi natura,
durezza e consistenza, anche in presenza d'acqua di qualunque portata e pressione, eseguito a distruzione di nucleo tramite sonda a
rotazione o rotopercussione. La superficie esterna del microdreno deve essere scanalata longitudinalmente ed il diametro interno deve
essere non inferiore a mm 50 con spessore della parete non inferiore a mm 4. Il tubo deve essere preventivamente rivestito con calza
ottenuta mediante doppia cucitura di geotessile filtrante in polimero 100% di polipropilene da filo continuo di massa aerica di circa g/
m? 140. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la formazione del perforo.
euro (venti/41) ml 20,41
Nr. 24 F.P.O. DI PROLUNGA IN CLS PER POZZETTI 100X100 CM
AR.18.09.00 |Elemento prefabbricato carrabile in cemento vibrato per prolungare i pozzetti, fornito e posto in opera. Sono compresi: la sigillatura e
4* la formazione dei fori per il passaggio delle tubazioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita e funzionante.
.006 Sono esclusi lo scavo, il rinfianco. Dimensioni interne cm 100x100 per altezze da cm 25 a cm 100
euro (duecentocinquantatre/57) cad. 253,57
Nr. 25 F.P.O. DI CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE CARRABILE D400
AR.18.09.01 |Fornitura e posa di chiusino di ispezione stradale, in ghisa sferoidale, con resistenza a rottura maggiore di 40 t ed altre caratteristiche
0* secondo norme vigenti - Classe D 400, con passo d'uomo, rivestito con vernice bituminosa e costituito da: - telaio di altezza non
inferiore a 100 mm, con fori ed asole di fissaggio e munito di guarnizione di tenuta antibasculamento e funzione autocentrante per il
coperchio, in elastomero ad alta resistenza alloggiata su apposita sede; - coperchio circolare con sistema di apertura su rotula di
appoggio munito di bloccaggio di sicurezza a 90° che ne eviti la chiusura accidentale; - disegno antisdrucciolo sulla superficie
superiore. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare 'opera finita.
euro (quattro/25) kg 4,25
Nr. 26 F.P.O. DI CANALE GRIGLIATO IN CEMENTO
AR.18.09.01 |Fornitura e posa di canale grigliato in cemento classe E600 con dimensioni interne L200mm x H300mm, compreso griglia in ghisa
0.01 imbullonata al telaio ad "L" in acciaio zincato incorporato al canale. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
euro (duecentoottanta/00) ml 280,00
Nr. 27 Rimozione di chiusini e caditoie in ghisa e/o cemento car ... del materiale inutilizzabile e I'onere per lo smaltimento.
AR.18.09.01 |Rimozione di chiusini e caditoie in ghisa e/o cemento carrabili o pedonali con accatastamento in cantiere del materiale di risulta
6.001 riutilizzabile, I'eventuale trasporto presso sito ad impianto autorizzato del materiale inutilizzabile e I'onere per lo smaltimento.
euro (nove/00) cad 9,00
Nr. 28 Rimozione e smaltimento di vecchie linee di scarico per a ... ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte
AR.18.09.01 |Rimozione e smaltimento di vecchie linee di scarico per acque bianche, nere, grigie verso disoleatore e linee di raccolta percolato, con
6.002 utilizzo di idonei mezzi meccanici, compreso il trasporto presso sito ad impianto autorizzato del materiale di risulta, l'onere per lo
smaltimento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte
euro (tre/00) ml 3,00
Nr. 29 Demolizione e smaltimento di disoleatore statico di dimen ... gni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
AR.18.09.01 |Demolizione e smaltimento di disoleatore statico di dimensioni 125x180x180 cm circa, con mezzi idonei, compreso svuotamento e
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6.003 smaltimento del materiale in essa contenuto, trasporto presso sito ad impianto autorizzato del materiale di risulta, I'onere per lo

smaltimento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

euro (quattrocento/00) cad. 400,00
Nr. 30 Demolizione e smaltimento di vasca biologica tipo Imhoff, ... gni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
AR.18.09.01 |Demolizione e smaltimento di vasca biologica tipo Imhoff, con mezzi idonei, compreso svuotamento del materiale in essa contenuto,
6.004 trasporto presso sito ad impianto autorizzato del materiale di risulta, I'onere per lo smaltimento ed ogni altro onere per dare il lavoro

finito a regola d'arte.

euro (seicento/00) cad. 600,00
Nr. 31 Modifiche a vasca percolato, compreso rimozione e smaltim ... gni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
AR.18.09.01 |Modifiche a vasca percolato, compreso rimozione e smaltimento del materiale organico in essa contenuto, formazione di fori sul fondo
6.005 per drennaggio acque piovane, reinterro con materiale proveniente dagli scavi di cantiere ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a

regola d'arte.

euro (milleduecento/00) cad. 1200,00
Nr. 32 Demolizione e smaltimento di pozzetto di smistamento acqu ... gni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
AR.18.09.01 |Demolizione e smaltimento di pozzetto di smistamento acque nere, con mezzi idonei, compreso svuotamento e smaltimento del
6.006 materiale in essa contenuto, trasporto presso sito ad impianto autorizzato del materiale di risulta, l'onere per lo smaltimento ed ogni

altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

euro (trecentocinquanta/00) cad. 350,00
Nr. 33 Rimozione e smaltimento di rete di recinzione in pali in ... le opere finite e realizzato a perfetta regola dell'arte.
AR.18.100.0 |Rimozione e smaltimento di rete di recinzione in pali in ferro e rete a maglie metalliche eseguita da personale specializzato con l'ausilio
1 di idonei mezzi meccanici, compreso l'adozione di tutti gli accorgimenti atti a tutelare l'incolumita degli operai e del pubblico, la

movimentazione, il carico, il trasporto presso sito ad impianto autorizzato dei materiali di risulta, l'onere per lo smaltimento e

quant'altro necessario per dare le opere finite e realizzato a perfetta regola dell'arte.

euro (settecentocinquanta/00) a corpo 750,00
Nr. 34 Demolizione di cordolo in conglomerato cementizio armato ... I'opera completa e realizzata a perfetta regola dell'arte.
AR.18.100.0 |Demolizione di cordolo in conglomerato cementizio armato eseguito da personale specializzato con l'ausilio di martello demolitore su
2 idoneo mezzo meccanico. Sono compresi: le opere provvisionali di protezione e di sostegno, l'adozione di tutti gli accorgimenti atti a

tutelare l'incolumita degli operai e del pubblico, il carico, il trasporto fino a qualsiasi distanza, lo scarico presso sito ad impianto

autorizzato del materiale di risulta, 'onere per lo smaltimento e quanto altro necessiti per dare l'opera completa e realizzata a perfetta

regola dell'arte.

euro (centoquarantasei/00) mc 146,00
Nr. 35 Rimozione di scogliera realizzata in massi ciclopici eseg ... are le opere finite e realizzate a perfetta regola d'arte.
AR.18.100.1 |[Rimozione di scogliera realizzata in massi ciclopici eseguita da personale specializzato con l'ausilio di idonei mezzi meccanici,
00 compreso le opere provvisionali di protezioni e di sostegno, le necessarie protezioni alle opere da conservare, il recupero, la

movimentazione, il carico, il trasporto ad altro sito come indicato dalla D.L. dei massi ciclopici, trasporto presso sito ad impianto

autorizzato dei materiali di risulta, 'onere per lo smaltimento e quanto altro sia necessario per dare le opere finite e realizzate a perfetta

regola d'arte.

euro (quarantasei/00) mc 46,00
Nr. 36 PREPARAZIONE PIANO DI POSA CON STABILIZZATO COMPATTATO
AR.19.02.00 |Preparazione piano di posa con compattazione/correzione terre A4, A2/7. Preparazione di piano di posa per fondazioni, anche stradali,
3% da effettuarsi direttamente su strati di terreno A4, AS, A2-6, A2-7, senza asportazione o sostituzione, ma con eventuale correzione dei

materiali in sito per una profondita di cm 20 con terreni aridi da pagare a parte.

euro (due/97) mq 2,97
Nr. 37 RILEVATO CON MATERIALE ARIDO TIPO MISTO DI MACERIE
AR.19.02.00 |Formazione di rilevato con materiali appartenenti ai gruppi Al, A2-4, A2-5 e A3. Formazione di rilevato con materiali appartenenti ai
7.002 gruppi Al, A2-4, A2-5 e A3 provenienti da cave di prestito. Sono compresi la preparazione e compattazione del piano di posa; il taglio

e la rimozione di alberi, cespugli e ceppaie; I'eventuale indennita di cava; il prelievo ed il trasporto dei materiali occorrenti da qualsiasi

distanza e con qualunque mezzo; la compattazione meccanica a strati di altezza non superiore a cm 30 in modo da raggiungere il valore

alla prova AASHO modificata come da prescrizioni tecniche di CSA; le bagnature; i necessari discarichi; la sistemazione delle scarpate

ed il loro rivestimento con terreno vegetale dello spessore di cm 30; la profilatura dei cigli e sagomatura delle banchine. E' inoltre

compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Verra computato il volume del rilevato finito. Senza rivestimento vegetale

euro (ventiotto/94) mc 28,94
Nr. 38 Scarificazione superficiale di massicciata in conglomerat ... re 'opera completa e realizzata a perfetta regola d'arte.
AR.19.03.00 |Scarificazione superficiale di massicciata in conglomerato bituminoso. Scarificazione di massicciata stradale eseguita a mano o con
3* apposito attrezzo trainato, per una profondita non superiore a cm 10 compresa la vagliatura, la raccolta in cumuli del materiale utile, la

movimentazione, il trasporto presso sito ad impianto autorizzato di quello inutilizzabile, I'onere per lo smaltimento ed ogni altro onere

per dare l'opera completa e realizzata a perfetta regola d'arte.

euro (uno/74) cm*m2 1,74
Nr. 39 DRENAGGI O VESPAI CON PIETRISCO SELEZIONATO DI FIUME
AR.19.06.00 |Drenaggi o vespai a tergo delle murature, compresi eventuali ponteggi ed impalcature. Con pietrisco granulometricamente selezionato
1* di fiume
.003 euro (trentadue/24) mc 32,24
Nr. 40 RINGHIERA IN FERRO COME DA DISEGNO ESECUTIVO
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AR.19.10.02
0

Nr. 41
AR.19.13.00
1*

.001

Nr. 42
AR.19.13.00
4.002

Nr. 43
AR.19.13.01
4*

Nr. 44
AR.19.13.01
5%

Nr. 45
AR.19.14.03
5

Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro profilato. Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro lavorato (ringhiera, parapetti,
recinzioni, griglie, cancelli, staffe, etc.) eseguiti con I'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, etc., secondo i tipi ed i
disegni che verranno forniti dalla Direzione dei Lavori, in opera compresa la verniciatura con due mani a colore, previa una mano di
antiruggine, compreso altresi eventuali opere provvisionali: anditi, centine, sostegni, puntelli, etc., ed ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte

euro (tre/47)

Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato me ... d’arte. Misurazione a compattazione avvenuta. Tipo 0 - 25
Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato meccanicamente. Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato
meccanicamente con legante naturale, tipo 0-25, 0-70, mediante la compattazione eseguita a mezzo di idonee macchine, fino ad
ottenere il valore della prova AASHO modificata indicata nelle prescrizioni tecniche del CSA. Sono compresi: 'umidificazione con
acqua, le successive prove di laboratorio.

Miscela passante % Totale in peso

Serie crivelli e Setacci UNI_Dim. Max. 71_Dim. Max. 30

71_100_100

30_70-100_100

15_50-80_70-100

10_30-70_50-85

5 23-55 35-65

2 15-40 25-50

0.4 8-25 15-30

0.07_2-15_5-15

Detti materiali devono essere esenti da qualsiasi materia vegetale o grumi di argilla. La percentuale di usura dei materiali inerti
grossolani non deve essere superiore a 50 dopo 500 rivoluzioni dell’apparecchiatura prevista dalla prova AASHO 96. Le percentuali
granulometriche riportate nella precedente tabella in base alle prescrizioni della AASHO T88-57 dovranno potersi applicare al
materiale inerte tanto dopo il suo impiego sulla strada, quanto nel corso delle prove effettuate alla cava di prestito o alle altre fonti di
provenienza. Il passante al setaccio n. 200 non deve superare i 2/3 del passante al setaccio n. 40.

11 passante al setaccio n. 40 deve avere un limite liquido non superiore a 25 ed un indice plastico non superiore a 4. La miscela deve
avere un valore CBR saturo non inferiore al 50 %. Subito dopo il livellamento finale e lo spianamento, ogni stratao sara costipato su
tutta la lunghezza fino a raggiungere il valore della densita massima AASHO modificata indicata nelle prescrizioni tecniche CSA.

E’ inoltre compreso: la preparazione del piano di posa, la fornitura di ogni materiale e lavorazione, prove di laboratorio ed in sito e
quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte. Misurazione a compattazione avvenuta. Tipo 0 - 25

euro (quarantanove/46)

CONGLOMERATO BITUMINOSO TIPO BINDER CHIUSO

Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso. Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso ottenuto con graniglia e pietrischetti sabbia
ed additivo, confezionato a caldo con idonei impianti, con dosaggi e modalita indicati dalle norme tecniche di capitolato, con bitume di
prescritta penetrazione, fornito e posto in opera con idonee macchine vibrofinitrici, compattato amezzo di idoneo rullo tandem, previa
stesa sulla superficie di applicazione di emulsione bituminosa acida al 55% (ECR) nella misura di Kg 0.700 per m* con leggera
granigliatura successiva. Compreso: la fornitura di ogni materiale e lavorazione, prove di laboratorio ed in sito, ed ogni altro onere per
dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Tipo 0/20 mm con impiego di graniglie e pietrischetti di IV Cat. Misurato al m*xcm
dopo la stesa.

euro (due/47)

TAPPETTINO DI USURA IN CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso a caldo per microtappeto. Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso
a caldo per microtappeto costituito da una miscela di pietrischetti e sabbie di 1" categoria e bitumi modificati con elastomeri. Gli inerti
dovranno essere costituiti da elementi sani, duri di forma poliedrica, puliti, esenti da polveri e da materiali estranei con perdita in peso
alla prova Los Angeles eseguita sulle singole pezzature inferiore od uguale al 20% e coefficiente di levigatezza accelerata (CLA)
maggiore od uguale a 0,47. - L'aggregato fino deve essere costituito da sabbie di frantumazione e da sabbie naturali di filume con
percentuale delle sabbie di frantumazione uguale o superiori all' 85%; con equivalente in sabbia superiore od uguale a 80. Il bitume =
5% 6% e dovra essere impiegato bitume modificato per microtappeti ad elevata rugosita (modifica con elastomeri SBS-R in ragione
del 5% 6%). Nella fornitura del microtappeto ¢ esclusa la mano di attacco costituita da emulsioni e/o bitumi modificati; compresa la
stesa, (effettuata da idonee macchine vibrofinitrici approvate dalla D.L. in perfetto stato di efficienza e dotate di automatismi di
autolivellamento, che dovranno comunque lasciare uno strato finito perfettamente sagomato, privo di sgranature, fessurazioni ed esente
da difetti dovuti a segregazione) la compattazione (realizzata solo con rulli a ruote metalliche di peso minimo di 10 Tonn. e
caratteristiche tecnologiche avanzate in modo di assicurare il raggiungimento della massima densita ottenibile, non inferiore al 96% di
quella Marshall), la fornitura di attivanti ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d' arte. Misurato per ogni m? e per
ogni cm di spessore

euro (quattro/13)

MANO DI ATTACCO IN BITUME PER TAPPETO DI USURA

Fornitura e posa in opera di mano di attacco per tappeto di usura. Mano di attacco in bitume modificato od emulsione da bitume
modificato per microtappeto e tappeto drenante, in ragione di 1,0 kg/m? di residuo secco e spargimento di uno strato di graniglia 7/12.
euro (due/34)

TESSUTO NON TESSUTO PER DRENAGGI

Fornitura e posa di geotessuto avente funzione di filtrazione. Fornitura e posa di geotessuto avente funzione di filtrazione delle acque,
separazione dei terreni a diversa granulometria, distribuzione del carico con conseguente capacita portante del terreno. Il geotessuto
dovra essere costituito da trama ed ordito e realizzato con filamenti in polipropilene stabilizzato ai raggi U.V. Dovra essere
imputrescibile ed atossico, inoltre dovra avere peso non inferiore a 400 g/m?, resistenza a trazione, longitudinale e trasversale non
inferiore a 80/75 KN/m con allungamento a rottura rispettivamente non superiore al 15% e al 12%, penetrazione del cono (ENPA) non
superiore a 6 mm e resistenza alla prova CBR non inferiore a 11 KN. Le caratteristiche tecniche devono essere documentate da

kg

mgxcm

mqgxcm

mq

3,47

49,46

2,47

4,13

2,34
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Nr. 46
AR.19.14.06
5.010

Nr. 47
AR.20.01.03
1.002

Nr. 48
AR.20.100.0
1

Nr. 49
AR.20.100.0
1.02

Nr. 50
AR.20.100.0
1.03

opportune certificazioni di qualita della ditta produttrice. Nel prezzo sono compresi fornitura e posa del tessuto sfridi e sormonti e
quant'altro necessario per la collocazione a regola d'arte del geotessuto.
euro (otto/43)

Fornitura e posa in opera di barriere metalliche-guardrai ... ed un passaggio di 120 cm in prossimita delle vi di fuga.

Fornitura e posa in opera di barriere metalliche-guardrail rette o curve, su terreno, su opera d'arte o con funzione di spartitraffico
centrale, del tipo corrispondente alle Classi previste dal D.M. 223/92, aggiornato dal D.M.LL.PP. del 15.10.1996, complete di ogni
elemento costruttivo (sostegni, distanziatori, dissipatori, fasce, elementi terminale e di raccordo, rifrangenti, bulloneria, piastre di
ancoraggio, tirafondi M20x280mm e quant'altro occorre), di ogni magistero, nessun escluso, ed oneri per la perfetta esecuzione e
funzionalita della barriera cosi come indicato nelle norme tecniche. La qualita dei materiali forniti dovra essere certificata con le
modalita prescritte dalla Circolare del Ministero dei LL.PP. n. 2357 del 16/05/1996, integrata secondo le specifiche tecniche particolari
di cui al capitolato speciale d'appalto. Barriere in acciaio di classe H2-W4 su manufatto - laterale bordo ponte. Da eseguirsi di fronte ad
ogni cella, lasciando il passaggio pedonale di accesso al ballatorio per una larghezza di 100 cm ogni elemento ed un passaggio di 120
cm in prossimita delle vi di fuga.

euro (duecentoventisei/76)

F.P.O DI RETE DI RECINZIONE IN PALI IN FERRO E RETE A MAGLE METALLICHE

Realizzazione di recinzione con rete metallica altezza cm 120 posta in opera su paletti metallici a T da mm 50, spessore mm 7 e
cantonali, posti ad interasse di m 2,50, il tutto fornito e posto in opera.Fissati sul muretto con fiale chimiche di ancoraggio; n. 3 ordini
di fili di ferro zincato per tesatura a croce di S.Andrea. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con rete
plastificata e zincata.

euro (venticinque/01)

Realizzazione di opere di Mitigazione Ambientale eseguita ... re I'opera completa e realizzata a perfetta regola d'arte.
Realizzazione di opere di Mitigazione Ambientale eseguita tramite:

- fornitura e posa in opera di terreno vegetale per uno spessore medio di 50 cm, di ottima qualita e finezza, assolutamente privo di
scheletro, in modo da risultare adeguato all'impiego richiesto, compresi lo spandimento e il livellamento, compresa l'eventuale
spanditura a fino eseguita a mano ed ogni altro onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte;

- realizzazione di impianto completo di irrigazione ad ala gocciolante autocompensante in opera, aventi le seguenti caratteristiche: tubo
PE realizzato in un unico pezzo saldato, filtrato all'ingresso, un punto goccia ogni 30 cm, gocciolatori autocompensanti a membrana
verticale; ¢ compreso nel prezzo la raccorderia necessaria alla connessione idraulica dell'ala gocciolante, lo scavo ed il reinterro per la
posa in opera delle tubazioni eseguito in sezione ristretta, su terreno di tipo vegetale, il tombinamento manuale per la copertura delle
tubazioni necessarie, pozzetti d'ispezione, centralina di erogazione temporizzata ed ogni altro onere per dare l'opera completa e
realizzata a perfetta regola d'arte.

euro (sessantacinque/00)

Realizzazione di opere di Mitigazione Ambientale eseguita ... re I'opera completa e realizzata a perfetta regola d'arte;
Realizzazione di opere di Mitigazione Ambientale eseguita tramite:

- fornitura e messa a dimora di Ginestre con altezza cm.30/50, compreso l'esecuzione dello scavo, la piantagione, il rinterro, la
formazione di conca, il trasporto del materiale di risulta alla discarica e fornitura di tutti i materiali necessari e l'uso di eventuali
elementi di protezione o sostegno ed ogni altro onere per dare l'opera completa e realizzata a perfetta regola d'arte;

euro (venti/00)

Realizzazione di opere di Mitigazione Ambientale eseguita ... re I'opera completa e realizzata a perfetta regola d'arte;
Realizzazione di opere di Mitigazione Ambientale eseguita tramite:

- fornitura ¢ messa a dimora di Carpini con fusto diametro cm.10 e altezza ¢cm.80/100, compreso l'esecuzione dello scavo, la
piantagione, il rinterro, la formazione di conca, il trasporto del materiale di risulta alla discarica e fornitura di tutti i materiali necessari
e l'uso di eventuali elementi di protezione o sostegno ed ogni altro onere per dare l'opera completa e realizzata a perfetta regola d'arte;
euro (cinquanta/00)

San Marino, 31/12/2021

Il Tecnico
geom. Ariosto Maiani

mq

ml

ml

mq

8,43

226,76

25,01

65,00

20,00

50,00
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