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REV. PRESCRIZIONI08/05/2017 C.M.

01

PRESCRIZIONI GENERALI:

1- La Direzione Lavori architettonici è tenuta a verificare le misure;

2- Per la definizione geometrica, in particolare rampe, scale, quote altimetriche, dislivelli e pendenze di raccolta acque si

rimanda ai disegni architettonici esecutivi;

3- E' fatto obbligo di avvisare la D.L. prima di qualsiasi operazione di perforazione o di getto;

4- L'esatta posizione delle opere dovrà essere eseguita dall'impresa;

5- L'impresa è tenuta a verificare in cantiere tutte le dimensioni prima dell'inizio dei lavori;

6- La verifica dell'interferenza dell'opera con eventuali sottoservizi è a carico dell'impresa;

7- Qualsiasi movimento di terra che comporti la modifica della morfologia di terreno in sito dovrà essere autorizzato dalla D.L.

e/o dal progettista;

8- Le misure indicate, delle casserature e delle armature vanno controllate in cantiere;

SPECIFICHE DI INCARICO E LIMITI DI PRESTAZIONE:

1- Considerare almeno tre pozzetti ispezionabili (P1, P2, P3) di raccolta e smaltimento acque di drenaggio con scarico a valle

che saranno a cura della AASS.

2- I rinterri al di sotto dei nuovi ampliamenti del piazzale in c.a. saranno eseguiti con materiale in misto di cava 40/70 o macerie

frantumate da manufatti in cls di recupero, con uno strato di massicciata in ghiaia 40/70 e con uno strato superficiale di cm5 di

stabilizzato sotto la soletta in c.a.; tutti i restanti riempimento saranno da eseguire con del materiale arido riciclato per la

formazione di uno strato di fondazione stradale di qualsiasi spessore.

3- Il massicciato stradale, gli asfalti, i pozzetti di raccolta acque, i parapetti, le reti, i guard-rail, i drenaggi, le guaine, le scale in

acciaio, le impermeabilizzazioni, i rinterri e tutta la parte al di fuori delle strutture in c.a. saranno a carico della AASS o dei loro

tecnici incaricati.

PIAZZALE IN C.A. PER STOCCAGGIO CELLE:
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PARAPETTO IN GRIGLIATO
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GUIDE DI POSIZIONAMENTO CASSONI

E DILATAZIONE 3cm

SEZIONE TIPICA

SCALA 1:20

MANICOTTO

60

7

Copriferro estradosso soletta 70 mm

ELEMENTO

COPRIFERRO

NOMINALE

C Nom.

Ø Staffa

Ø/2 barra

N.B.: a tali valori se le staffe non sono accompagnate

da distanziatori vanno aggiunte le tolleranze di posa

pari a 10mm.

Copriferro intradosso soletta 30 mm

Sovrapposizione armature:

orizzontali 60 Ø  min.

verticali 40 Ø min. dove non indicata 

PRESCRIZIONI TECNICHE

Ancoraggi chimici HILTI HIT-RE 500 o equivalente

Acciaio in barre B450C controllato in stabilimento

Cls. magro di sottofondazioni: Rck = 12/15 N/mm2 

PRESCRIZIONI MATERIALI

Malta per inghisaggi "EMACO S55" o equivalente

Calcestruzzo soletta in c.a.: Rck = 32/40 N/mm2 

- classe di esposizione ambientale (secondo UNI

EN 206 - UNI 11104): XF3

- dimensione massima degli aggregati: D=25mm

- classe di consistenza: S4

- rapporto acqua/cemento: <0.50

APPOGGIO IN

NEOPRENE 20mm
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DETTAGLIO CHIUSINO CARRABILE
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DETT. TIPICO GIUNTO TECNICO
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FOROMETRIE IMPIANTI SU CIASCUN CASSONE

SCALA 1:20

N.B.: SULLE SOLETTE PREVEDERE DEI

DISTANZIATORI Ø12 OGNI MQ.

V
a

r
.

100

20 20

V
a

r
.

2

2

2

2

N.B.: PARTICOLARE SMUSSI

20x20mm DEL CLS DI ESTRADOSSO

SU TUTTI I MUTI IN C.A.

WS

N.B.: INSERIRE WATER-STOP SU OGNI RIPRESA DI GETTO

Lungh. minima 10 Ø

NODI TERMINALI DELLE TRAVI IN C.A.

N.B.  Piegare le barre per una lunghezza minima pari a 10 volte

il loro diametro disponendo un'apposita armatura trasversale

dietro la piegatura nei nodi terminali delle travi in c.a.

1/5

St.Ø8/5''

1/51/5

St.Ø8/5''

1/5

St.Ø8/5''

N.B.

INFITTIRE LE STAFFE Ø8/5'' IN PROSSIMITA' DEI NODI AD 1/5 DELLA LUCE.

St.Ø8/15'' St.Ø8/15''

3/5 3/5

N.B.

NELLE TRAVATE INFERIORI A 100

cm INSERIRE LE STAFFE Ø8/5''

=<100

St.Ø8/5''

N.B.: Legatura tipica dei ferri per setti

in c.a. - spille Ø8/n°9 ogni mq

2Ø16 4Ø16

N.B.: NODI TERMINALI E ANGOLI TRA SETTI

Ogni qualvolta non indicato inserire almeno 2Ø16

terminali a un setto e 4Ø16 negli angoli, solo se il ferro

d'armatura del setto è di diametro inferiore.

8Ø12

2
0

29

St.Ø8/20

GIUNTI DI CONTROLLO

GIUNTI:

1- GIUNTI DI COSTRUZIONE E DILATAZIONE:

Sono previsti giunti di dilatazione ogni 7.00 m dotati di vincolo alla traslazione

verticale relativa (barrotti in acciaio) e impermeabilizzati attraverso l'applicazione di

apposito sigillante bicomponente poliuretanico colabile a basso modulo elastico e

resistente agli idrocarburi in grado di assicurare la perfetta tenuta idraulica della

pavimentazione. I barrotti ripartitori sono costituiti da barre  20 mm, lunghezza 60 cm

ed interasse 50 cm  inserite fra la metà ed il terzo medio inferiore dello spessore di

calcestruzzo della pavimentazione. Metà del barrotto va inserita nel calcestruzzo

rendendola solidale con una delle porzioni di piastra afferente al giunto; l'altra metà

va incapsulata per consentire lo scorrimento orizzontale delle lastre. Il

posizionamento dei barrotti dovrà essere accurato e a tal fine si dovranno usare dei

tondini  8 di legature disposto perpendicolarmente alle barre.

2- GIUNTI DI CONTROLLO O DI CONTRAZIONE:

Sono previsti giunti di controllo ogni 3.5 m costituiti da tagli del calcestruzzo di

profondità minima cm 5.00 da eseguirsi entro 24 ore a 20°C. Il copriferro di

estradosso adottato pari a 7 cm esclude qualunque interferenza con le armature

strutturali delle lastre.

GIUNTI DI COSTRUZIONE

E DILATAZIONE 3cm

GIUNTI DI COSTRUZIONE

E DILATAZIONE 3cm

GIUNTI DI COSTRUZIONE

BARRA DI

COMPARTECIPAZIONE

1Ø20/50

MATERIALE

COMPRIMIBILE

MATERIALE DI

RIEMPIMENTO

RINTERRO IN MISTO DI CAVA 40/70

O MACERIE FRANTUMATE DA

MANUFATTI IN CLS DI RECUPERO

MASSICCIATA IN GHIAIA 40/70 E STRATO

SUPERFICIALE DI 5cm MISTO STABILIZZATO SOTTO

LA SOLETTA IN C.A.

26-07-2021
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ASSONOMETRIA BINARI

SCALA 1:50

ANGOLARE 100x80x8

SEZ. B-B

ANGOLARE 50x50x5

2 ZANCHE Ø6/60

60

AFFOGATO NEL GETTO

PIATTO sp. 5mm

(secondo la norma UNI-EN ISO 1461-2009)

Acciaio carpenteria : classe S275 ZINCATO A CALDO

Classe saldature : classe "C"

895

2
0

2
0

2
0

2
0

895

48

1

5

182

147

1
4
9

8

177°

9

9

.

5

5

0

5

0

1
0
0

8
.
5

5

PER PASSAGGIO IMPIANTI

SCOSSALINA

PREDISPOSIZIONE PVC

1Ø12/20
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N.B.: IL PIAZZALE IN C.A. ANDRA' PROTETTO CON

UN SIGILLANTE PROTETTIVO A PENETRAZIONE

PROFONDA TIPO "EVERCEM DPS" O SIMILARE

N.B.: PER LE FOROMETRIE VERIFICARE

SEMPRE ANCHE LE TAVOLE DEGLI IMPIANTI.

N.B.: PRIMA DEL GETTO LASCIARE LE

OPPORTUNE PREDISPOSIZIONI IN

ACCORDO CON LA D.L. ARCHITETTONICA

PER L'ANCORAGGIO DEI GUARD-RAIL, IL

PARAPETTO, LA RETE E TUTTI GLI

IMPIANTI
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