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PRESCRIZIONI GENERALI:

1- La Direzione Lavori architettonici è tenuta a verificare le misure;

2- Per la definizione geometrica, in particolare rampe, scale, quote altimetriche, dislivelli e pendenze di raccolta acque si

rimanda ai disegni architettonici esecutivi;

3- E' fatto obbligo di avvisare la D.L. prima di qualsiasi operazione di perforazione o di getto;

4- L'esatta posizione delle opere dovrà essere eseguita dall'impresa;

5- L'impresa è tenuta a verificare in cantiere tutte le dimensioni prima dell'inizio dei lavori;

6- La verifica dell'interferenza dell'opera con eventuali sottoservizi è a carico dell'impresa;

7- Qualsiasi movimento di terra che comporti la modifica della morfologia di terreno in sito dovrà essere autorizzato dalla D.L.

e/o dal progettista;

8- Le misure indicate, delle casserature e delle armature vanno controllate in cantiere;

SPECIFICHE DI INCARICO E LIMITI DI PRESTAZIONE:

1- Considerare almeno tre pozzetti ispezionabili (P1, P2, P3) di raccolta e smaltimento acque di drenaggio con scarico a valle

che saranno a cura della AASS.

2- I rinterri al di sotto dei nuovi ampliamenti del piazzale in c.a. saranno eseguiti con materiale in misto di cava 40/70 o macerie

frantumate da manufatti in cls di recupero, con uno strato di massicciata in ghiaia 40/70 e con uno strato superficiale di cm5 di

stabilizzato sotto la soletta in c.a.; tutti i restanti riempimento saranno da eseguire con del materiale arido riciclato per la

formazione di uno strato di fondazione stradale di qualsiasi spessore.

3- Il massicciato stradale, gli asfalti, i pozzetti di raccolta acque, i parapetti, le reti, i guard-rail, i drenaggi, le guaine, le scale in

acciaio, le impermeabilizzazioni, i rinterri e tutta la parte al di fuori delle strutture in c.a. saranno a carico della AASS o dei loro

tecnici incaricati.
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Copriferro estradosso soletta 70 mm

ELEMENTO

COPRIFERRO

NOMINALE

C Nom.

Ø Staffa

Ø/2 barra

N.B.: a tali valori se le staffe non sono accompagnate

da distanziatori vanno aggiunte le tolleranze di posa

pari a 10mm.

Copriferro intradosso soletta 30 mm

Sovrapposizione armature:

orizzontali 60 Ø  min.

verticali 40 Ø min. dove non indicata 

PRESCRIZIONI TECNICHE

Ancoraggi chimici HILTI HIT-RE 500 o equivalente

Acciaio in barre B450C controllato in stabilimento

Cls. magro di sottofondazioni: Rck = 12/15 N/mm2 

PRESCRIZIONI MATERIALI

Malta per inghisaggi "EMACO S55" o equivalente

Calcestruzzo soletta in c.a.: Rck = 32/40 N/mm2 

- classe di esposizione ambientale (secondo UNI

EN 206 - UNI 11104): XF3

- dimensione massima degli aggregati: D=25mm

- classe di consistenza: S4

- rapporto acqua/cemento: <0.50

N.B.: PRIMA DI PROCEDERE ALL'ESECUZIONE DEI

GETTI CONFRONTARSI CON LA DITTA FORNITRICE

DELLA PESA PER LA PREDISPOSIZIONE DI

EVENTUALI ZANCHE PER LE PIASTRE DI APPOGGIO

E PER LE FASI DI ESECUZIONE DA ESEGUIRE PER

PERMETTERE UNA POSA OTTIMALE DELLA PESA.
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