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Nr. 1 Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Sca ... dare l'opera finita. Scavi fino alla
02.01.003* profondità di m 3,00.
.001 Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo a sezione obbligata, eseguito con uso di

mezzo meccanico, di materie di qualsiasi natura e consistenza asciutte, bagnate o melmose, eseguito anche
in presenza di acqua con battente massimo di cm 20, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti
rocciosi e i relitti di murature fino a m³ 0,50. Sono inoltre compresi: la demolizione delle normali
sovrastrutture tipo pavimentazioni stradali o simili; il tiro in alto delle materie scavate; l'eventuale rinterro
delle materie depositate ai margini dello scavo, se ritenute idonee dalla D.L.. Sono compresi: l’onere per il
carico in alto, la movimentazione nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti dagli scavi ed il relativo
carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione
(sbatacchiature) ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita. Scavi fino alla profondità di m 3,00.
euro (diciotto/50) m³ 18,50

Nr. 2 Calcestruzzi a prestazione garantita. Fornitura e posa in ... dicate nelle Norme Tecniche per le
03.03.001* costruzioni. Rck 15 Mpa
.003 Calcestruzzi a prestazione garantita. Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole a prestazione

garantita secondo la normativa vigente, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare
un assortimento granulometrico adeguato con diametro massimo dell'aggregato 32 mm e classe di
consistenza S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di produzione con autobetoniera,
disponibilità dell'autobetoniera per lo scarico, ogni altro onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a
regola d'arte. Sono escluse le armature metalliche, le cassaforme e il pompaggio da compensarsi con prezzi
a parte. E’ escluso l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme
Tecniche per le costruzioni. Rck 15 Mpa
euro (centoventiotto/88) m³ 128,88

Nr. 3 Tubazione flessibile in polietilene a doppia parete. Tuba ...  il lavoro finito. Diametro esterno mm. 63,
15.05.021* interno mm 50.
.003 Tubazione flessibile in polietilene a doppia parete. Tubazione flessibile in polietilene a doppia parete,

fornita e posta in opera, per canalizzazioni linee elettriche, marchio IMQ, resistenza allo schiacciamento
450 N con deformazione del diametro non superiore al 5%, caratteristiche tecniche CEI EN 50086-1-2-4,
CEI 23-46, posato in opera su scavo predisposto con filo superiore del tubo posto ad una profondità non
inferiore a cm 50 dal piano stradale. Sono compresi: i manicotti di giunzione; il fissaggio con malta
cementizia ai pozzetti. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno
mm. 63, interno mm 50.
euro (tre/44) m 3,44

Nr. 4 Tubazione flessibile in polietilene a doppia parete. Tuba ...  il lavoro finito. Diametro esterno mm. 90,
15.05.021* interno mm 73.
.005 Tubazione flessibile in polietilene a doppia parete. Tubazione flessibile in polietilene a doppia parete,

fornita e posta in opera, per canalizzazioni linee elettriche, marchio IMQ, resistenza allo schiacciamento
450 N con deformazione del diametro non superiore al 5%, caratteristiche tecniche CEI EN 50086-1-2-4,
CEI 23-46, posato in opera su scavo predisposto con filo superiore del tubo posto ad una profondità non
inferiore a cm 50 dal piano stradale. Sono compresi: i manicotti di giunzione; il fissaggio con malta
cementizia ai pozzetti. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno
mm. 90, interno mm 73.
euro (quattro/10) m 4,10

Nr. 5 Tubazione flessibile in polietilene a doppia parete. Tuba ... ccorre per dare il lavoro finito. Diametro
15.05.021* esterno mm. 125
.007 Tubazione flessibile in polietilene a doppia parete. Tubazione flessibile in polietilene a doppia parete,

fornita e posta in opera, per canalizzazioni linee elettriche, marchio IMQ, resistenza allo schiacciamento
450 N con deformazione del diametro non superiore al 5%, conforme alla normativa vigente, posato in
opera su scavo predisposto con filo superiore del tubo posto ad una profondità non inferiore a cm 50 dal
piano stradale. Sono compresi: i manicotti di giunzione; il fissaggio con malta cementizia ai pozzetti. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm. 125
euro (cinque/37) m 5,37

Nr. 6 Corda flessibile o tondo in rame nudo. Corda flessibile o ... corre per dare il lavoro finito. Di sezione
15.07.001* pari a mm² 50.
.003 Corda flessibile o tondo in rame nudo. Corda flessibile o tondo in rame nudo per impianti di dispersione e

di messa a terra, fornita e posta in opera su scasso di terreno già predisposto. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito. Di sezione pari a mm² 50.
euro (tredici/83) m 13,83
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Nr. 7 Puntazza a croce per dispersione. Puntazza a croce per di ... ccorre per dare l'opera finita. Di
15.07.006* lunghezza pari a m 2,0.
.002 Puntazza a croce per dispersione. Puntazza a croce per dispersione realizzata in acciaio zincato a fuoco di

dimensioni mm 50x50x5, da conficcare in terreno di media consistenza, all'interno di pozzetto
ispezionabile, fornita e posta in opera. Sono compresi: la staffa; il morsetto per collegamento; il
collegamento alla rete generale di terra. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Di
lunghezza pari a m 2,0.
euro (cinquantatre/90) cad 53,90

Nr. 8 Taglio superficie bitumata. Taglio della superficie strad ... anto occorre per dare il lavoro finito. Con
17.01.012.00 disco rotante.
1 Taglio superficie bitumata. Taglio della superficie stradale realizzata in conglomerato bituminoso, eseguito

con disco metallico rotante o con macchina a martello pneumatico. E' compreso quanto occorre per dare il
lavoro finito. Con disco rotante.
euro (uno/05) m 1,05

Nr. 9 Riempimento degli scavi eseguito con sabbia, compresa la  ... i oneri. Con sabbia riciclata eseguito
18.04.003* con mezzo meccanico
.002 Riempimento degli scavi eseguito con sabbia, compresa la fornitura del materiale, per l'allettamento e la

protezione delle condotte, eseguito a strati ben costipati di altezza non superiore a cm. 25 e così suddiviso: -
un primo strato di sabbia fine di cava dello spessore di cm. 10 per la formazione del letto d'appoggio di una
o più condotte o canalizzazioni disposte orizzontalmente nel fondo scavo; - un secondo strato di sabbia fine
a protezione della condotta/e posta/e. Sono da computarsi a parte il trasporto a discarica con i relativi oneri.
Con sabbia riciclata eseguito con mezzo meccanico
euro (trentasei/59) m³ 36,59

Nr. 10 Riempimento degli scavi come alla voce precedente ma eseg ... iciclato fornito dall'Impresa eseguito
18.04.004* con mezzo meccanico
.003 Riempimento degli scavi come alla voce precedente ma eseguito con stabilizzato calcareo di cava, o

pietrischetto di media e piccola pezzatura, anche riciclati, compresa il costipamento con piastra vibrante a
strati non superiori a cm 30 anche previa bagnatura e ogni onere per le necessarie ricariche, adatto per il
trattamento bituminoso. Sono da computarsi a parte il trasporto a discarica con i relativi oneri. Con
materiale arido riciclato fornito dall'Impresa eseguito con mezzo meccanico
euro (ventinove/36) m³ 29,36

Nr. 11 Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diafr ...  di ripartizione carrabile. Dimensioni
18.09.003* interne cm 40x40x40
.002 Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diaframmato, fornito e posto in opera. Sono compresi:

la sigillatura e la formazione dei fori per il passaggio delle tubazioni. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita e funzionante. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco, i chiusini o le lastre di
ripartizione carrabile. Dimensioni interne cm 40x40x40
euro (sessantaotto/72) cad 68,72

Nr. 12 Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diafr ...  di ripartizione carrabile. Dimensioni
18.09.003* interne cm 50x50x50
.003 Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diaframmato, fornito e posto in opera. Sono compresi:

la sigillatura e la formazione dei fori per il passaggio delle tubazioni. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita e funzionante. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco, i chiusini o le lastre di
ripartizione carrabile. Dimensioni interne cm 50x50x50
euro (ottantauno/94) cad 81,94

Nr. 13 Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diafr ...  di ripartizione carrabile. Dimensioni
18.09.003* interne cm 60x60x50
.004 Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diaframmato, fornito e posto in opera. Sono compresi:

la sigillatura e la formazione dei fori per il passaggio delle tubazioni. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita e funzionante. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco, i chiusini o le lastre di
ripartizione carrabile. Dimensioni interne cm 60x60x50
euro (novantaquattro/73) cad 94,73

Nr. 14 Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diafr ...  ripartizione carrabile. Dimensioni
18.09.003* interne cm 100x100x100
.006 Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diaframmato, fornito e posto in opera. Sono compresi:

la sigillatura e la formazione dei fori per il passaggio delle tubazioni. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita e funzionante. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco, i chiusini o le lastre di
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ripartizione carrabile. Dimensioni interne cm 100x100x100
euro (duecentosettantasette/87) cad 277,87

Nr. 15 Elemento prefabbricato carrabile in cemento vibrato per p ... Dimensioni interne cm 60x60 e per
18.09.004* altezze da cm 10 a cm 60
.004 Elemento prefabbricato carrabile in cemento vibrato per prolungare i pozzetti, fornito e posto in opera. Sono

compresi: la sigillatura e la formazione dei fori per il passaggio delle tubazioni. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita e funzionante. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco. Dimensioni interne cm
60x60 e per altezze da cm 10 a cm 60
euro (ottantacinque/46) cad 85,46

Nr. 16 Fornitura e posa di chiusino di ispezione stradale, in gh ... tre compreso quanto altro occorre per
18.09.010* dare l'opera finita.

Fornitura e posa di chiusino di ispezione stradale, in ghisa sferoidale, con resistenza a rottura maggiore di
40 t ed altre caratteristiche secondo norme vigenti - Classe D 400, con passo d'uomo, rivestito con vernice
bituminosa e costituito da: - telaio di altezza non inferiore a 100 mm, con fori ed asole di fissaggio e munito
di guarnizione di tenuta antibasculamento e funzione autocentrante per il coperchio, in elastomero ad alta
resistenza alloggiata su apposita sede; - coperchio circolare con sistema di apertura su rotula di appoggio
munito di bloccaggio di sicurezza a 90° che ne eviti la chiusura accidentale; - disegno antisdrucciolo sulla
superficie superiore. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
euro (quattro/25) kg 4,25

Nr. 17 Fornitura e posa di chiusino di ispezione per parcheggio  ... tre compreso quanto altro occorre per
18.09.011* dare l'opera finita.

Fornitura e posa di chiusino di ispezione per parcheggio tipo, di qualsiasi forma e dimensione, in ghisa
sferoidale, con resistenza a rottura maggiore di 25,0 t ed altre caratteristiche secondo norme vigenti - Classe
C 250, rivestito con vernice bituminosa e con coperchio dotato di barretta per il sollevamento. Superficie
pedonabile antisdrucciolo. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
euro (tre/51) kg 3,51

Nr. 18 Punto collegamento con treccia in rame nuda 50mmq
IE_NV_001 F.P.O. di punto collegamento equipotenziale di masse metalliche estranee con conduttori nudo in rame sez.

50 mm² fino al collettore di terra lunghezza media 4, compresi eventuali collarini in acciaio a vite,
capicorda, bulloneria, tubazione incassata in PVC ed ogni onere per il perfetto funzionamento.
euro (quaranta/00) n. 40,00

Nr. 19 Verifica e misura di terra comprensiva di dichiarazione di conformità
IE_NV_002 L'impianto di terra così come rappresentato negli elaborati grafici dovrà essere realizzato da Ditta abilitata

alla realizzazione degli impianti elettrici in modo da poter redare la relativa dichiarazione di conformità ed
effettuare la misura della resistenza di terra con apposito strumento di misura.
L'impianto di terra dovrà essere realizzato in conformità alla normativa vigente, norme CEI e occorrerà
documentare l'avvenuta posa con documentazione fotografica.
euro (quattrocento/00) a corpo 400,00

     Data, __________

Il Tecnico
Ing. Massimiliano Mazza
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