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R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

IMPIANTI MECCANICI  (SpCat 1)
1° STRALCIO  (Cat 1)

ACQUE BIANCHE COPERTURE EDIFICIO  (SbCat 1)

1 Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diaframmato, fornito e posto in opera. Sono
18.09.003* compresi: la sigillatura e la formazione dei fori per il passaggio delle tubazioni. E' inoltre compreso
.006 quanto altro occorre per dare l'opera finita e funzionante. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco, i chiusini o

le lastre di ripartizione carrabile. Dimensioni interne cm 100x100x100
1,00

SOMMANO... cad 1,00 277,87 277,87

2 Elemento prefabbricato carrabile in cemento vibrato per prolungare i pozzetti, fornito e posto in opera.
18.09.004* Sono compresi: la sigillatura e la formazione dei fori per il passaggio delle tubazioni. E' inoltre compreso
.006 quanto altro occorre per dare l'opera finita e funzionante. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco. Dimensioni

interne cm 100x100 per altezze da cm 25 a cm 100
1,00

SOMMANO... cad 1,00 253,57 253,57

3 Fornitura e posa in opera di chiusino di ispezione in ghisa sferoidale, di qualsiasi forma e dimensione,
PzChiusGS_ con resistenza a rottura maggiore di 40 t e caratteristiche secondo le norme vigenti, rivestito con vernice
D400 bituminosa e costituito da: telaio di altezza non inferiore a 100 mm, con fori ed asole di fissaggio e

munito di guarnizione di tenuta antibasculamento e funzione autocentrante per il coperchio, in
elastomero ad alta resistenza alloggiata su apposita sede; coperchio circolare con sistema di apertura su
rotula di appoggio munito di bloccaggio di sicurezza a 90° che ne eviti la chiusura accidentale; disegno
antisdrucciolo sulla superficie superiore. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita e
perfettamente funzionante. Chiusino classe D 400.

195,00

SOMMANO... kg 195,00 3,58 698,10

4 Fornitura e posa in opera di tubo in PVC-U SN8 con anello preinserito a caldo. Fornitura e posa in opera
18.07.011* di tubo in policloruro di vinile (PVC-U) per fognature interrate non a pressione a parete compatta, con
.004 miscela a base di policloruro di vinile non plastificato (rigido) con caratteristiche e spessori conformi alle

norme vigenti, classe di rigidità nominale dell’anello (SN) pari a 8 kN/m² (SDR 34 rapporto standard di
dimensione) con codice di applicazione di tipo “U”, con giunto del tipo a bicchiere ad anello garantito da
una guarnizione preinserita a caldo meccanicamente durante la formazione del bicchiere, a qualsiasi
altezza e profondità. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed
il relativo aggottamento. E' inoltre compreso quanto altro necessario per dare la tubazione finita e
funzionante. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco e rinterro e tutti i pezzi speciali forniti dalla committenza
o compensati a parte. Diametro esterno mm 400

40,00

SOMMANO... m 40,00 75,70 3´028,00

5 Fornitura e posa in opera di tubo in PVC-U SN8 con anello preinserito a caldo. Fornitura e posa in opera
18.07.011* di tubo in policloruro di vinile (PVC-U) per fognature interrate non a pressione a parete compatta, con
.003 miscela a base di policloruro di vinile non plastificato (rigido) con caratteristiche e spessori conformi alle

norme vigenti, classe di rigidità nominale dell’anello (SN) pari a 8 kN/m² (SDR 34 rapporto standard di
dimensione) con codice di applicazione di tipo “U”, con giunto del tipo a bicchiere ad anello garantito da
una guarnizione preinserita a caldo meccanicamente durante la formazione del bicchiere, a qualsiasi
altezza e profondità. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed
il relativo aggottamento. E' inoltre compreso quanto altro necessario per dare la tubazione finita e
funzionante. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco e rinterro e tutti i pezzi speciali forniti dalla committenza
o compensati a parte. Diametro esterno mm 315

30,00

SOMMANO... m 30,00 54,24 1´627,20

6 Maggior compenso per by-pass fognatura funzionante. Maggior compenso per rifacimento,
18.07.027* ristrutturazione o sostituzione di collettore fognario funzionante, di qualsiasi forma e dimensione,
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previsto per remunerare le operazioni di interruzione o by-pass provvisorio del flusso idrico nella
tubazione da sostituire. Al termine dell'intervento (o di ciascuno degli interventi) dovrà essere ripristinata
la situazione idraulica delle condotte di monte, con l'eliminazione di depositi eventualmente formatisi a
causa di tali operazioni. Tale onere a corpo è previsto qualsiasi sia il numero di singole operazioni di by-
pass da effettuarsi sulla condotta nello sviluppo previsto massimo di 500 m. Compresi tutti gli oneri e
materiali di consumo, qualsiasi sia la tecnica usata.
mantenimento impianto esistente sino a stralcio 4b 10,00

SOMMANO... cad 10,00 52,15 521,50

ACQUE BIANCHE PIAZZALE  (SbCat 2)

7 Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diaframmato, fornito e posto in opera. Sono
18.09.003* compresi: la sigillatura e la formazione dei fori per il passaggio delle tubazioni. E' inoltre compreso
.002 quanto altro occorre per dare l'opera finita e funzionante. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco, i chiusini o

le lastre di ripartizione carrabile. Dimensioni interne cm 40x40x40
caditoie terrazza ribassata 16,00

SOMMANO... cad 16,00 68,72 1´099,52

8 Fornitura e posa in opera di chiusino di ispezione in ghisa sferoidale, di qualsiasi forma e dimensione,
PzChiusGS_ con resistenza a rottura maggiore di 40 t e caratteristiche secondo le norme vigenti, rivestito con vernice
D400 bituminosa e costituito da: telaio di altezza non inferiore a 100 mm, con fori ed asole di fissaggio e

munito di guarnizione di tenuta antibasculamento e funzione autocentrante per il coperchio, in
elastomero ad alta resistenza alloggiata su apposita sede; coperchio circolare con sistema di apertura su
rotula di appoggio munito di bloccaggio di sicurezza a 90° che ne eviti la chiusura accidentale; disegno
antisdrucciolo sulla superficie superiore. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita e
perfettamente funzionante. Chiusino classe D 400.
(par.ug.=32*16) 512,00

SOMMANO... kg 512,00 3,58 1´832,96

9 Fornitura e posa in opera di tubo in PVC classe SN8. Fornitura e posa in opera di tubo prefabbricato con
18.07.007* miscela a base di policloruro di vinile plastificato (rigido) PVC, con caratteristiche e spessori conformi
.003 alla normativa vigente serie SN8 KN/m² SDR 34 (tipo 303/2), con giunto del tipo a bicchiere completo

di anello elastomerico, a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa anche in presenza di
acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; la fornitura delle certificazioni di
corrispondenza del materiale alle norme vigenti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare la
tubazione finita e funzionante. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco e rinterro e tutti i pezzi speciali forniti
dalla committenza o compensati a parte. Diametro esterno mm 160

45,00
16,00
4,00

40,00
8,00

SOMMANO... m 113,00 21,70 2´452,10

10 Fornitura e posa in opera di tubo in PVC-U SN8 con anello preinserito a caldo. Fornitura e posa in opera
18.07.011* di tubo in policloruro di vinile (PVC-U) per fognature interrate non a pressione a parete compatta, con
.001 miscela a base di policloruro di vinile non plastificato (rigido) con caratteristiche e spessori conformi alle

norme vigenti, classe di rigidità nominale dell’anello (SN) pari a 8 kN/m² (SDR 34 rapporto standard di
dimensione) con codice di applicazione di tipo “U”, con giunto del tipo a bicchiere ad anello garantito da
una guarnizione preinserita a caldo meccanicamente durante la formazione del bicchiere, a qualsiasi
altezza e profondità. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed
il relativo aggottamento. E' inoltre compreso quanto altro necessario per dare la tubazione finita e
funzionante. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco e rinterro e tutti i pezzi speciali forniti dalla committenza
o compensati a parte. Diametro esterno mm 200

30,00

SOMMANO... m 30,00 28,85 865,50

11 Fornitura e posa in opera di tubo in PVC-U SN8 con anello preinserito a caldo. Fornitura e posa in opera
18.07.011* di tubo in policloruro di vinile (PVC-U) per fognature interrate non a pressione a parete compatta, con
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.002 miscela a base di policloruro di vinile non plastificato (rigido) con caratteristiche e spessori conformi alle
norme vigenti, classe di rigidità nominale dell’anello (SN) pari a 8 kN/m² (SDR 34 rapporto standard di
dimensione) con codice di applicazione di tipo “U”, con giunto del tipo a bicchiere ad anello garantito da
una guarnizione preinserita a caldo meccanicamente durante la formazione del bicchiere, a qualsiasi
altezza e profondità. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed
il relativo aggottamento. E' inoltre compreso quanto altro necessario per dare la tubazione finita e
funzionante. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco e rinterro e tutti i pezzi speciali forniti dalla committenza
o compensati a parte. Diametro esterno mm 250

46,00

SOMMANO... m 46,00 36,45 1´676,70

12 Fornitura e posa in opera di tubo in PVC-U SN8 con anello preinserito a caldo. Fornitura e posa in opera
18.07.011* di tubo in policloruro di vinile (PVC-U) per fognature interrate non a pressione a parete compatta, con
.003 miscela a base di policloruro di vinile non plastificato (rigido) con caratteristiche e spessori conformi alle

norme vigenti, classe di rigidità nominale dell’anello (SN) pari a 8 kN/m² (SDR 34 rapporto standard di
dimensione) con codice di applicazione di tipo “U”, con giunto del tipo a bicchiere ad anello garantito da
una guarnizione preinserita a caldo meccanicamente durante la formazione del bicchiere, a qualsiasi
altezza e profondità. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed
il relativo aggottamento. E' inoltre compreso quanto altro necessario per dare la tubazione finita e
funzionante. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco e rinterro e tutti i pezzi speciali forniti dalla committenza
o compensati a parte. Diametro esterno mm 315

5,00

SOMMANO... m 5,00 54,24 271,20

13 Fornitura e posa in opera di impianto di prima pioggia caratterizzato da pozzetto scolmatore esterno
Rain33-20 prefabbricato in cemento armato vibrato monoblocco da interrare, vasca di prima pioggia con disoleatore

interno prefabbricata da interrare, prodotta in serie dichiarata con sistema di gestione UNI EN ISO 9001
e ISO 45001. Vasca realizzata in cemento armato vibrato monoblocco, rinforzata con pilastri verticali e
puntoni orizzontali in acciaio inox, con materiali certificati CE, calcestruzzo in classe di resistenza a
compressione C45/55 (Rck > 55 N/mm²), armature interne in acciaio ad aderenza migliorata controllate
in stabilimento, fibre d'acciaio GREESMIX5 e rete elettrosaldata a maglia quadrata di tipo B450C,
corredata di attestazioni di resistenza chimica e resistenza al fuoco (classe: A1) rilasciate da organo
esterno secondo le norme UNI EN. Sono compresi:
- trasporto dal deposito al cantiere con apposito automezzo e scarico con autogru, con presenza di
almeno due operatori;
- stabilizzazione e sistemazione delle aree di transito e manovra, per permettere l'accessibilità dal mezzo;
- lastre di copertura carrabili in calcestruzzo, con fori d'ispezione per chiusini in ghisa CLASSE D400 e
spessore di 20 cm;
- 6 chiusini di ispezione carrabili quadrati a passo d'uomo, con dimensioni interne di 60x60 cm, in ghisa
sferoidale GS 500 autocentranti sul telaio, costruiti secondo la norma UNI EN 124 e con classe D 400,
telaio a struttura alveolare e giunto in polietilene antirumore e antibasculamento. Marchiato a rilievo con
la norma di riferimento, classe di resistenza, nome del fabbricante e sigla dell'ente di certificazione;
- pozzetto scolmatore, completo di fori di entrata/uscita/bypass;
- valvola di chiusura in acciaio inox installata in entrata con sistema a galleggiante;
- kit prima pioggia PLC con elettropompa 220/400V, sensore pioggia, allarme ottico-acustico e quadro
elettrico con display touchscreen;
- disoleatore  conforme alla UNI EN 858-1 con marcatura CE, completo di entrata/uscita DN 125,
raccordo innesto in entrata con guarnizione in gomma elastomerica e relativo deflettore di calma in
acciaio inox AISI 304, filtro Refill per coalescenza in telaio in acciaio inox AISI 304 estraibile e lavabile,
dispositivo di chiusura automatica del tipo otturatore a galleggiante interamente realizzato in acciaio inox
AISI 304;
- 2 pozzetti 60x60 cm e altezza 90 cm, armati con fibre di acciaio GREESMIX5 e completi di ganci per
lo scarico.
È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita e perfettamente funzionante. Le acque in
uscita rispettano i limiti tabellari del D.Lgs. n.152/2006 Tab.3 All.5 (o normativa corrispondente)
limitatamente ai parametri dei solidi sospesi, oli e idrocarburi non emulsionati. Pozzetto scolmatore
mod.SCOLM1 da 125x130x100 cm e disoleatore mod.DISCE2C-FC NS 2 (2 l/s) da 125x180x150 cm.
Vasca prima pioggia da 11.3 m³ con dimensioni esterne di 246x320x200 cm.

1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 15´000,00 15´000,00

14 Maggior compenso per by-pass fognatura funzionante. Maggior compenso per rifacimento,
18.07.027* ristrutturazione o sostituzione di collettore fognario funzionante, di qualsiasi forma e dimensione,

previsto per remunerare le operazioni di interruzione o by-pass provvisorio del flusso idrico nella
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tubazione da sostituire. Al termine dell'intervento (o di ciascuno degli interventi) dovrà essere ripristinata
la situazione idraulica delle condotte di monte, con l'eliminazione di depositi eventualmente formatisi a
causa di tali operazioni. Tale onere a corpo è previsto qualsiasi sia il numero di singole operazioni di by-
pass da effettuarsi sulla condotta nello sviluppo previsto massimo di 500 m. Compresi tutti gli oneri e
materiali di consumo, qualsiasi sia la tecnica usata.
mantenimento impianto esistente sino a stralcio 4b 10,00

SOMMANO... cad 10,00 52,15 521,50

ACQUE NERE  (SbCat 3)

15 Ricollegamento di allaccio fognario di qualsiasi scarico fino a m 2 su sedi stradali in battuto, prive di
18.07.035* pavimentazioni. Scavo e ripristino della pavimentazione stradale per la fornitura e posa delle tubazioni

necessarie alla costruzione di un nuovo allaccio fognario in pvc, conforme alla normativa vigente, SN 8
KN/m² SDR 34, De 160 o De 200, la fornitura e posa dei pezzi speciali necessari (curve, derivazioni,
ecc...), l'eventuale fornitura e posa della derivazione a morsa per il collegamento (clip meccanica 90° tipo
REDI) e quant'altro necessario, l'esecuzione del foro sul pozzetto in cls principale o sul collettore
fognario principale, che potrà essere di qualsiasi materiale e dimensione, la perfetta pulizia del tubo di
immissione e nella successiva sigillatura della tubazione secondo le disposizioni della D.L., a pozzetti -
tubazione - collettore, sino alla distanza di m 2 dall'asse della tubazione principale. Sono compresi ogni
spesa ed onere per il taglio dei soprassuoli, piante e radici, la demolizione di trovanti rocciosi, in
muratura o in cls anche armato, ecc. nonché per l'accatastamento della terra di risulta oltre l'orlo dello
scavo per creare un corridoio di servizio e per non gravare di peso superfluo le pareti stesse dello scavo;
compresi la profilatura e la regolarizzazione delle pareti, il livellamento del fondo dello scavo. Sono
inoltre compresi: la demolizione della pavimentazione stradale, il deflusso dell'eventuale acqua presente
fino ad un battente massimo di cm 20; l’onere per il carico in alto, la movimentazione nell’ambito del
cantiere dei materiali provenienti dagli scavi ed il relativo carico su automezzo meccanico. Compresi le
opere necessarie a non interrompere il traffico stradale qualora, nel caso di attraversamento stradale, si
dovesse eseguire il lavoro in due tempi, la formazione di un letto di sabbia per la tubazione, del rinterro
con materiale arido bagnato e costipato con piastra vibrante o con misto cementato dosato a q.li 0,70 di
cemento tipo 325, nonché il ripristino della pavimentazione stradale e della parte di marciapiede e del
cordolo incontrata nello scavo. Sono comprese inoltre le demolizioni ed eventuali fori sulle pareti per
l'intercettazione della colonna montante ed il successivo ripristino anche all'interno di proprietà private e
il trasporto a discarica del materiale di risulta. Sono da computarsi a parte le eventuali armature a cassa
chiusa delle pareti di scavo. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

1,00

SOMMANO... cad 1,00 269,38 269,38

16 Fornitura e posa in opera di pozzetto di ispezione in cls tipo ILCEV Monolite 2000 o similare completo
IM NP01 di pezzi speciali, prolunghe scalette, elemento base dritto, a "T" o "Y" come da progetto esecutivo,

messa in dimora, connessione tubazioni, sigillatura tra elementi, guarnizioni di allaccio tubazioni
differenti in base alla tipologia e diametro tubazioni. Diametro interno di 1.2 m, altezza esterna totale di
2.6 m.

1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 1´500,00 1´500,00

17 Fornitura e posa in opera di manufatto prefabbricato per vano valvolame relativo alla stazione di
SolCamMnv sollevamento, prodotto con sistema di gestione UNI EN ISO 9001 e BS OHSAS 18001, realizzato in
_3H100 cemento armato vibrato monoblocco, rinforzato con pilastri verticali e puntoni orizzontali in acciaio inox,

con materiali certificati CE, calcestruzzo in classe di resistenza a compressione C45/55 (Rck > 55 N/
mm²), armature interne in acciaio ad aderenza migliorata controllate in stabilimento, fibre d'acciaio
GREESMIX5 e rete elettrosaldata a maglia quadrata di tipo B450C, corredato di attestazioni di
resistenza chimica e resistenza al fuoco (classe: A1) rilasciate da organo esterno secondo le norme UNI
EN. Compreso di:
- trasporto dal deposito al cantiere con apposito automezzo e scarico con autogru, con presenza di
almeno due operatori;
- stabilizzazione e sistemazione delle aree di transito e manovra, per permettere l'accessibilità dal mezzo;
- lastra di copertura carrabile in calcestruzzo, con fori d'ispezione per chiusini in ghisa classe D 400 e
spessore di 20 cm;
- 2 chiusini di ispezione carrabili quadrati a passo d'uomo, con dimensioni interne di 600x600 mm, in
ghisa sferoidale GS 500 autocentranti sul telaio, costruiti secondo la norma UNI EN 124 e con classe D
400, costituiti da due semicoperchi triangolari incernierati, telaio a struttura alveolare e giunto in
polietilene antirumore e antibasculamento. Marchiato a rilievo con la norma di riferimento, classe di
resistenza, nome del fabbricante e sigla dell'ente di certificazione;
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- realizzazione di 5 fori con carotatrice per il passaggio delle tubazioni;
- 5 sistemi di serraggio a tenuta idraulica per tubazioni di passaggio, realizzati in acciaio AISI 304 per
liquami standard;
- fondo sagomato antiaccumulo in malta cementizia ad alta resistenza per convogliare eventuali perdite,
compreso di preparazione dell'impasto, bagnatura del manufatto, sagomatura e lisciatura del fondo, per
uno spessore variabile medio di 20 cm;
- aggiunta di idoneo prodotto sigillante Evercem DPS sul fondo sagomato, per ottenere una maggiore
resistenza meccanica e chimica (resistenza a pH=1÷14);
- tubo in PVC SN 8 con Øest = 75 mm di adeguata lunghezza e valvola a clapet in PVC DN 75 per
convogliare eventuali perdite di liquido verso la vasca di accumulo.
È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita e perfettamente funzionante. Dimensioni
esterne di 175x180x100 cm.

1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 2´500,00 2´500,00

18 Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diaframmato, fornito e posto in opera. Sono
18.09.003* compresi: la sigillatura e la formazione dei fori per il passaggio delle tubazioni. E' inoltre compreso
.005 quanto altro occorre per dare l'opera finita e funzionante. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco, i chiusini o

le lastre di ripartizione carrabile. Dimensioni interne cm 80x80x80
pozzetto scolmatore 1,00

SOMMANO... cad 1,00 169,58 169,58

19 Elemento prefabbricato carrabile in cemento vibrato per prolungare i pozzetti, fornito e posto in opera.
18.09.004* Sono compresi: la sigillatura e la formazione dei fori per il passaggio delle tubazioni. E' inoltre compreso
.005 quanto altro occorre per dare l'opera finita e funzionante. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco. Dimensioni

interne cm 80x80 e per altezze da cm 25 a cm 80
prolunga pozzetto scolmatore 1,00

SOMMANO... cad 1,00 151,60 151,60

20 Fornitura e posa in opera di chiusino di ispezione in ghisa sferoidale, di qualsiasi forma e dimensione,
PzChiusGS_ con resistenza a rottura maggiore di 40 t e caratteristiche secondo le norme vigenti, rivestito con vernice
D400 bituminosa e costituito da: telaio di altezza non inferiore a 100 mm, con fori ed asole di fissaggio e

munito di guarnizione di tenuta antibasculamento e funzione autocentrante per il coperchio, in
elastomero ad alta resistenza alloggiata su apposita sede; coperchio circolare con sistema di apertura su
rotula di appoggio munito di bloccaggio di sicurezza a 90° che ne eviti la chiusura accidentale; disegno
antisdrucciolo sulla superficie superiore. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita e
perfettamente funzionante. Chiusino classe D 400.
(par.ug.=56*2) 112,00

SOMMANO... kg 112,00 3,58 400,96

21 Fornitura e posa in opera di tubo in PVC classe SN8. Fornitura e posa in opera di tubo prefabbricato con
18.07.007* miscela a base di policloruro di vinile plastificato (rigido) PVC, con caratteristiche e spessori conformi
.002 alla normativa vigente serie SN8 KN/m² SDR 34 (tipo 303/2), con giunto del tipo a bicchiere completo

di anello elastomerico, a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa anche in presenza di
acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; la fornitura delle certificazioni di
corrispondenza del materiale alle norme vigenti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare la
tubazione finita e funzionante. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco e rinterro e tutti i pezzi speciali forniti
dalla committenza o compensati a parte. Diametro esterno mm 125

10,00

SOMMANO... m 10,00 19,00 190,00

22 Fornitura e posa in opera di tubo in PVC classe SN8. Fornitura e posa in opera di tubo prefabbricato con
18.07.007* miscela a base di policloruro di vinile plastificato (rigido) PVC, con caratteristiche e spessori conformi
.003 alla normativa vigente serie SN8 KN/m² SDR 34 (tipo 303/2), con giunto del tipo a bicchiere completo

di anello elastomerico, a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa anche in presenza di
acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; la fornitura delle certificazioni di
corrispondenza del materiale alle norme vigenti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare la
tubazione finita e funzionante. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco e rinterro e tutti i pezzi speciali forniti
dalla committenza o compensati a parte. Diametro esterno mm 160

35,00

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 35,00 35´307,24

SOMMANO... m 35,00 21,70 759,50

23 Fornitura e posa in opera di tubo in PVC-U SN8 con anello preinserito a caldo. Fornitura e posa in opera
18.07.011* di tubo in policloruro di vinile (PVC-U) per fognature interrate non a pressione a parete compatta, con
.002 miscela a base di policloruro di vinile non plastificato (rigido) con caratteristiche e spessori conformi alle

norme vigenti, classe di rigidità nominale dell’anello (SN) pari a 8 kN/m² (SDR 34 rapporto standard di
dimensione) con codice di applicazione di tipo “U”, con giunto del tipo a bicchiere ad anello garantito da
una guarnizione preinserita a caldo meccanicamente durante la formazione del bicchiere, a qualsiasi
altezza e profondità. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed
il relativo aggottamento. E' inoltre compreso quanto altro necessario per dare la tubazione finita e
funzionante. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco e rinterro e tutti i pezzi speciali forniti dalla committenza
o compensati a parte. Diametro esterno mm 250

5,00

SOMMANO... m 5,00 36,45 182,25

24 Fornitura e posa in opera di tubo PEAD PN 16 PE 100 RD per acqua potabile, completo di raccordi a
18.08.038* compressione e pezzi speciali secondo le norme vigenti per condotte in pressione, con giunzioni eseguite
.001 mediante manicotti a compressione in polipropilene per diametri inferiori o uguali al 110, o mediante

raccorderia elettrosaldabile per diametri sino al 315 o eseguita mediante saldatura di testa (polifusione) a
mezzo di apposite attrezzature, fornita e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi:
la formazione del piano di posa, la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il
relativo aggottamento; i manicotti; le saldature; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra
operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo il rinfianco e il rinterro e tutti i
pezzi speciali forniti dalla committenza o compensati a parte. Tubazione diametro esterno mm 50

60,00

SOMMANO... m 60,00 10,29 617,40

25 Fornitura e posa in opera di tubo PEAD PN 16 PE 100 RD per acqua potabile, completo di raccordi a
18.08.038* compressione e pezzi speciali secondo le norme vigenti per condotte in pressione, con giunzioni eseguite
.005 mediante manicotti a compressione in polipropilene per diametri inferiori o uguali al 110, o mediante

raccorderia elettrosaldabile per diametri sino al 315 o eseguita mediante saldatura di testa (polifusione) a
mezzo di apposite attrezzature, fornita e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi:
la formazione del piano di posa, la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il
relativo aggottamento; i manicotti; le saldature; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra
operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo il rinfianco e il rinterro e tutti i
pezzi speciali forniti dalla committenza o compensati a parte. Tubazione diametro esterno mm 110

50,00

SOMMANO... m 50,00 27,08 1´354,00

Trivalente anaerobico "C" 4-5 AE Lt.6000CON POZZETTO DI ISPEZIONE E PRELIEVO DELLE ACQUE DEPURATE dim. cm.180x220xh200+cop.carrabile h.20 cm+soletta armata di fondazione sp.20 cmRealizzato con vasca monoblocco prodotta in SERIE DICHIARATA ATTESTATO N.11BIS/15- SD CERTIFICAZIONE DI RESISTENZA PARETI AGLI AGENTI CHIMICI RILASCIATO DA ORGANOESTERNO , dimensionato con Imhoff da 250 lt/utente e filtro come da Delibera Regione Emilia Romagna n.1053/2003, realizzato in monoblocco c.a.v. da interrare, completo di raccordi di entrata/uscita in pvc, sfiati in pvc, sifoni interni in c.a.v., vano di sedimentazione, vano di digestione, canale di distribuzione in pvc, setti nterni, completo di materiale filtrante in polipropilene tipo Bioedil, canale di raccolta, lastra di copertura carrabile h.20 cm. con n.4 fori d'ispezione: n.3 a cm. 40x40; n.1 da cm.50x50 - chiusini in pvc di sigillo , completo di chiusini in ghisa sferoidale D.400, trasporto e scarico Prodotto marcato CE conforme alle norme UNI EN 12566-1 e UNI EN 12556-3CARATTERISTICHE TECNICHE:Imhoff camera sedim. lt.250Imhoff camera digest. lt.1000Filtro dimensionato con la formula:S=N/h2 dove:S=superficie filtro mq.2,23N=numero A.E. 4-5h=altezza massima mt.1,50Volume massa filtrante mc.3,35Peso: ql.65+15

26 Trivalente anaerobico "C" 4-5 AE Lt.6000
IM NP02 CON POZZETTO DI ISPEZIONE E PRELIEVO DELLE ACQUE DEPURATE 

dim. cm.180x220xh200+cop.carrabile h.20 cm+soletta armata di fondazione sp.20 cm

Realizzato con vasca monoblocco prodotta in SERIE DICHIARATA ATTESTATO N.11BIS/15- SD 
CERTIFICAZIONE DI RESISTENZA PARETI AGLI AGENTI CHIMICI RILASCIATO DA 
ORGANO
ESTERNO , dimensionato con Imhoff da 250 lt/utente e filtro come da Delibera Regione Emilia 
Romagna n.1053/2003, realizzato in monoblocco c.a.v. da interrare, completo di raccordi di 
entrata/uscita in pvc, sfiati in pvc, sifoni interni in c.a.v., vano di sedimentazione, vano di digestione, 
canale di distribuzione in pvc, setti nterni, completo di materiale filtrante in polipropilene tipo Bioedil, 
canale di raccolta, lastra di copertura carrabile h.20 cm. con n.4 fori d'ispezione: n.3 a cm. 40x40; n.1 
da cm.50x50 - chiusini in pvc di sigillo , completo di chiusini in ghisa sferoidale D.400, trasporto e 
scarico 
Prodotto marcato CE conforme alle norme UNI EN 12566-1 e UNI EN 12556-3

CARATTERISTICHE TECNICHE:
Imhoff camera sedim. lt.250
Imhoff camera digest. lt.1000
Filtro dimensionato con la formula:
S=N/h2 dove:
S=superficie filtro mq.2,23
N=numero A.E. 4-5

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 38´220,39

h=altezza massima mt.1,50
Volume massa filtrante mc.3,35
Peso: ql.65+15

1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 6´500,00 6´500,00

27 F.p.o. di sifone firenze in pvc con tappi di ispezione, completo di ogni onere necessario alla corretta posa
IM NP03 in opera. Diam. 160 mm

1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 90,00 90,00

28 Maggior compenso per by-pass fognatura funzionante. Maggior compenso per rifacimento,
18.07.027* ristrutturazione o sostituzione di collettore fognario funzionante, di qualsiasi forma e dimensione,

previsto per remunerare le operazioni di interruzione o by-pass provvisorio del flusso idrico nella
tubazione da sostituire. Al termine dell'intervento (o di ciascuno degli interventi) dovrà essere ripristinata
la situazione idraulica delle condotte di monte, con l'eliminazione di depositi eventualmente formatisi a
causa di tali operazioni. Tale onere a corpo è previsto qualsiasi sia il numero di singole operazioni di by-
pass da effettuarsi sulla condotta nello sviluppo previsto massimo di 500 m. Compresi tutti gli oneri e
materiali di consumo, qualsiasi sia la tecnica usata.
mantenimento impianto esistente sino a stralcio 4b 10,00

SOMMANO... cad 10,00 52,15 521,50

IDRICO SANITARIO  (SbCat 4)

29 Fornitura e posa in opera di tubo PEAD PN 16 PE 100 RD per acqua potabile, completo di raccordi a
18.08.038* compressione e pezzi speciali secondo le norme vigenti per condotte in pressione, con giunzioni eseguite
.001 mediante manicotti a compressione in polipropilene per diametri inferiori o uguali al 110, o mediante

raccorderia elettrosaldabile per diametri sino al 315 o eseguita mediante saldatura di testa (polifusione) a
mezzo di apposite attrezzature, fornita e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi:
la formazione del piano di posa, la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il
relativo aggottamento; i manicotti; le saldature; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra
operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo il rinfianco e il rinterro e tutti i
pezzi speciali forniti dalla committenza o compensati a parte. Tubazione diametro esterno mm 50
derivazioni 12,00

SOMMANO... m 12,00 10,29 123,48

30 Fornitura e posa in opera di tubo PEAD PN 16 PE 100 RD per acqua potabile, completo di raccordi a
18.08.038* compressione e pezzi speciali secondo le norme vigenti per condotte in pressione, con giunzioni eseguite
.002 mediante manicotti a compressione in polipropilene per diametri inferiori o uguali al 110, o mediante

raccorderia elettrosaldabile per diametri sino al 315 o eseguita mediante saldatura di testa (polifusione) a
mezzo di apposite attrezzature, fornita e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi:
la formazione del piano di posa, la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il
relativo aggottamento; i manicotti; le saldature; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra
operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo il rinfianco e il rinterro e tutti i
pezzi speciali forniti dalla committenza o compensati a parte. Tubazione diametro esterno mm 63
linea principale 30,00

SOMMANO... m 30,00 12,41 372,30

31 Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diaframmato, fornito e posto in opera. Sono
18.09.003* compresi: la sigillatura e la formazione dei fori per il passaggio delle tubazioni. E' inoltre compreso
.002 quanto altro occorre per dare l'opera finita e funzionante. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco, i chiusini o

le lastre di ripartizione carrabile. Dimensioni interne cm 40x40x40
2,00

SOMMANO... cad 2,00 68,72 137,44

32 Fornitura e posa in opera di chiusino di ispezione in ghisa sferoidale, di qualsiasi forma e dimensione,
PzChiusGS_ con resistenza a rottura maggiore di 40 t e caratteristiche secondo le norme vigenti, rivestito con vernice

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 45´965,11

D400 bituminosa e costituito da: telaio di altezza non inferiore a 100 mm, con fori ed asole di fissaggio e
munito di guarnizione di tenuta antibasculamento e funzione autocentrante per il coperchio, in
elastomero ad alta resistenza alloggiata su apposita sede; coperchio circolare con sistema di apertura su
rotula di appoggio munito di bloccaggio di sicurezza a 90° che ne eviti la chiusura accidentale; disegno
antisdrucciolo sulla superficie superiore. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita e
perfettamente funzionante. Chiusino classe D 400.
(par.ug.=32*2) 64,00

SOMMANO... kg 64,00 3,58 229,12

33 giunto di transizione universale DN25
IM NP04 6,00

SOMMANO... cadauno 6,00 25,00 150,00

RECUPERO PERCOLATO BIOCELLE  (SbCat 6)

34 Tubazioni in PVC, serie pesante, giunti incollati, conteggiate a metro lineare per condotte staffate
13.15.036* verticali o orizzontali interne. Tubazioni in PVC rigido, serie pesante tipo 302, per scarichi di acque
.004 calde, posate con staffaggi in verticale o orizzontale all'interno di fabbricati, con giunzioni incollate. Il

costo del tubo a metro lineare comprende la fornitura e posa in opera, i pezzi speciali, gli staffaggi.
Diametro esterno x spessore: D x s (mm). D x s = 63 x 1,3.
collegamenti biocelle 12,00

SOMMANO... m 12,00 28,91 346,92

35 F.P.O. di vasca prefabbricata in monoblocco c.a.v. da interrare, capacità 4.8mc utili, con pareti dello
IM NP09 spessore di cm.10/12 circa, fondo dello spessore di cm.15 circa, rinforzata con pilastri verticali e puntoni

orizzontali in acciaio inox, realizzata con materiali certificati CE, calcestruzzo in classe di resistenza a
compressione C45/55 (RCK>55N/mm²), armature interne in acciaio ad aderenza migliorata, rete
elettrosaldata a maglia quadrata di tipo B450C, fibre d'acciaio GREESMIX5, con IDROCONCRETE
1200 per cementi impermeabili. Idoena al contenimento di liquami prodotta con vasca in SERIE
DICHIARATA completa di n.2 forI di entrata DN.110 completa di guarnizione a tenuta idraulica ,
completa di trattamento pareti interne	com MAPECOAT I 24 TRATTAMENTO ANTIACIDO
eseguito da personale specializzato. Lastra di copertura carrabile traffico pesante h.15 cm. con n.1 fori
DN.600 e
N.1 CHIUSINO IN GHISA A TENUTA STAGNA DN600. Rivestimento protettivo pareti esterne con
resina epossidica antiacido. VOLUME 4 mc.
Nel prezzo sono da intendersi comprese le opere di scavo, reinterro, soletta in c.a.v. dello spessore di
cm.20 armata con doppia rete diam. 8mm/M. 200x200 mm, trasporto e movimentazione in cantiere e
quant'altro non espressamente indicato ma necessario alla corretta e completa posa in opera della vasca.

1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 5´000,00 5´000,00

36 Fornitura e posa in opera di tubo in PVC classe SN8. Fornitura e posa in opera di tubo prefabbricato con
18.07.007* miscela a base di policloruro di vinile plastificato (rigido) PVC, con caratteristiche e spessori conformi
.001 alla normativa vigente serie SN8 KN/m² SDR 34 (tipo 303/2), con giunto del tipo a bicchiere completo

di anello elastomerico, a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa anche in presenza di
acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; la fornitura delle certificazioni di
corrispondenza del materiale alle norme vigenti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare la
tubazione finita e funzionante. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco e rinterro e tutti i pezzi speciali forniti
dalla committenza o compensati a parte. Diametro esterno mm 110

30,00

SOMMANO... m 30,00 17,72 531,60

IMMISSIONE PERCOLATO BIOCELLE  (SbCat 7)

37 Fornitura e posa in opera di tubo PEAD PN 16 PE 100 RD per acqua potabile, completo di raccordi a
18.08.038* compressione e pezzi speciali secondo le norme vigenti per condotte in pressione, con giunzioni eseguite
.001 mediante manicotti a compressione in polipropilene per diametri inferiori o uguali al 110, o mediante

raccorderia elettrosaldabile per diametri sino al 315 o eseguita mediante saldatura di testa (polifusione) a

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 52´222,75

mezzo di apposite attrezzature, fornita e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi:
la formazione del piano di posa, la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il
relativo aggottamento; i manicotti; le saldature; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra
operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo il rinfianco e il rinterro e tutti i
pezzi speciali forniti dalla committenza o compensati a parte. Tubazione diametro esterno mm 50
collegamenti biocelle 12,00

SOMMANO... m 12,00 10,29 123,48

38 Fornitura e posa in opera di tubo PEAD PN 16 PE 100 RD per acqua potabile, completo di raccordi a
18.08.038* compressione e pezzi speciali secondo le norme vigenti per condotte in pressione, con giunzioni eseguite
.002 mediante manicotti a compressione in polipropilene per diametri inferiori o uguali al 110, o mediante

raccorderia elettrosaldabile per diametri sino al 315 o eseguita mediante saldatura di testa (polifusione) a
mezzo di apposite attrezzature, fornita e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi:
la formazione del piano di posa, la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il
relativo aggottamento; i manicotti; le saldature; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra
operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo il rinfianco e il rinterro e tutti i
pezzi speciali forniti dalla committenza o compensati a parte. Tubazione diametro esterno mm 63

30,00

SOMMANO... m 30,00 12,41 372,30

ANTINCENDIO  (SbCat 5)

39 Tubazioni in pead per fluidi in pressione, PN 16, conteggiate a metro lineare per linee interrate.
13.15.024* Tubazioni in polietilene ad alta densità, colore nero, conteggiate a metro lineare, per condotte interrate in
.006 pressione (acquedotti, irrigazione, impianti idrici antincendio), PN 16, prodotte secondo normativa

vigente, giunzioni a manicotto oppure con saldatura di testa, comprensive di pezzi speciali, materiale per
giunzioni. Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Sono escluse le opere di scavo, reinterro e
pavimentazione. D x s = 63 x 8,7.

25,00

SOMMANO... m 25,00 15,40 385,00

40 Tubazioni in pead per fluidi in pressione, PN 16, conteggiate a metro lineare per linee interrate.
13.15.024* Tubazioni in polietilene ad alta densità, colore nero, conteggiate a metro lineare, per condotte interrate in
.008 pressione (acquedotti, irrigazione, impianti idrici antincendio), PN 16, prodotte secondo normativa

vigente, giunzioni a manicotto oppure con saldatura di testa, comprensive di pezzi speciali, materiale per
giunzioni. Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Sono escluse le opere di scavo, reinterro e
pavimentazione. D x s = 90 x 12,5.

10,00

SOMMANO... m 10,00 24,11 241,10

41 Tubazioni in pead per fluidi in pressione, PN 16, conteggiate a metro lineare per linee interrate.
13.15.024* Tubazioni in polietilene ad alta densità, colore nero, conteggiate a metro lineare, per condotte interrate in
.009 pressione (acquedotti, irrigazione, impianti idrici antincendio), PN 16, prodotte secondo normativa

vigente, giunzioni a manicotto oppure con saldatura di testa, comprensive di pezzi speciali, materiale per
giunzioni. Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Sono escluse le opere di scavo, reinterro e
pavimentazione. D x s = 110 x 15,2.

80,00

SOMMANO... m 80,00 31,55 2´524,00

42 F.p.o. di giunto di transizione univerale DN50
IM NP05 stacco idranti 2,00

SOMMANO... cadauno 2,00 65,00 130,00

43 F.p.o. di giunto di transizione univerale DN100
IM NP06

SOMMANO... a corpo 0,00 134,00 0,00

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 55´998,63

44 Coperchio in cemento armato vibrocompresso per pozzetti, con telaio e chiusino carrabile per carichi
18.09.008* stradali, fornito e posto in opera. Coperchio per pozzetto prefabbricato cm 40x40
.001 1,00

SOMMANO... cad 1,00 34,14 34,14

45 Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diaframmato, fornito e posto in opera. Sono
18.09.003* compresi: la sigillatura e la formazione dei fori per il passaggio delle tubazioni. E' inoltre compreso
.002 quanto altro occorre per dare l'opera finita e funzionante. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco, i chiusini o

le lastre di ripartizione carrabile. Dimensioni interne cm 40x40x40
1,00

SOMMANO... cad 1,00 68,72 68,72

IRRIGAZIONE  (SbCat 9)

46 Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diaframmato, fornito e posto in opera. Sono
18.09.003* compresi: la sigillatura e la formazione dei fori per il passaggio delle tubazioni. E' inoltre compreso
.002 quanto altro occorre per dare l'opera finita e funzionante. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco, i chiusini o

le lastre di ripartizione carrabile. Dimensioni interne cm 40x40x40
5,00

SOMMANO... cad 5,00 68,72 343,60

47 Coperchio in cemento armato vibrocompresso per pozzetti, con telaio e chiusino carrabile per carichi
18.09.008* stradali, fornito e posto in opera. Coperchio per pozzetto prefabbricato cm 40x40
.001 5,00

SOMMANO... cad 5,00 34,14 170,70

48 Fornitura e posa in opera di tubo PEAD PN 16 PE 100 RD per acqua potabile, completo di raccordi a
18.08.038* compressione e pezzi speciali secondo le norme vigenti per condotte in pressione, con giunzioni eseguite
.001 mediante manicotti a compressione in polipropilene per diametri inferiori o uguali al 110, o mediante

raccorderia elettrosaldabile per diametri sino al 315 o eseguita mediante saldatura di testa (polifusione) a
mezzo di apposite attrezzature, fornita e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi:
la formazione del piano di posa, la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il
relativo aggottamento; i manicotti; le saldature; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra
operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo il rinfianco e il rinterro e tutti i
pezzi speciali forniti dalla committenza o compensati a parte. Tubazione diametro esterno mm 50

90,00

SOMMANO... m 90,00 10,29 926,10

49 Fornitura e posa in opera di tubo PEAD PN 16 PE 100 RD per acqua potabile, completo di raccordi a
18.08.038* compressione e pezzi speciali secondo le norme vigenti per condotte in pressione, con giunzioni eseguite
.002 mediante manicotti a compressione in polipropilene per diametri inferiori o uguali al 110, o mediante

raccorderia elettrosaldabile per diametri sino al 315 o eseguita mediante saldatura di testa (polifusione) a
mezzo di apposite attrezzature, fornita e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi:
la formazione del piano di posa, la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il
relativo aggottamento; i manicotti; le saldature; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra
operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo il rinfianco e il rinterro e tutti i
pezzi speciali forniti dalla committenza o compensati a parte. Tubazione diametro esterno mm 63

90,00

SOMMANO... m 90,00 12,41 1´116,90

SCAVI E RINTERRI  (SbCat 10)

50 Realizzazione di scavo ed opere per la posa di tubo o più tubi (sommatoria dei diametri) in qualsiasi
PoTbAs_100 materiale, per condotte a gravità in strada asfaltata e per tutte le pendenze, compreso di:
0_P100 - scavo a sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie di qualsiasi natura e
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consistenza asciutte, bagnate o melmose, eseguito anche in presenza di acqua con battente massimo di
20 cm, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi e i relitti di murature fino a 0.5 m³.
Sono inoltre compresi: la demolizione delle normali sovrastrutture tipo pavimentazioni stradali o simili;
il tiro in alto delle materie scavate; l'onere dell'allargamento della sezione di scavo onde permettere
l'utilizzazione e la manovra dei mezzi meccanici e degli attrezzi d'opera; l'eventuale rinterro delle materie
depositate ai margini dello scavo, se ritenute idonee dalla DL. Sono compresi: l'onere per il carico in alto,
la movimentazione nell'ambito del cantiere dei materiali provenienti dagli scavi ed il relativo carico su
automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione (sbatacchiature). È
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte. Compreso di oneri per il
trasporto fino ad una distanza di 15 km, misurato per il solo viaggio di andata dal punto più vicino del
cantiere fino alla discarica o sito autorizzato, e lo smaltimento in discarica autorizzata dei materiali non
conferibili in ambiente o non riutilizzabili nell'ambito del cantiere ai sensi del Decreto Delegato n.44/
2012 e s.m.i.;
- utilizzo di armature idoee o sbadacchiature al fine di permettere le lavorazioni in condizioni di
sicurezza come previsto dalla normativa per scavi di profondità superiore a 150 cm dal piano di
campagna o a causa di terreni inconsistenti;
- fornitura e posa in opera di letto di sabbia macinata di cava sul fondo scavo con spessore di 15 cm, con
compattazione e formazione di livelletta con pendenza prevista dal progetto. Conforme alle norme
tecniche vigenti;
- asportazione della sabbia sopraindicata in corrispondenza del bicchiere, per garantire l'appoggio
corretto del tubo;
- fornitura e posa in opera di sabbia macinata di cava per rinfianco fino ad una altezza di 20 cm
dall'estradosso della tubazione, compattata a strati di spessore non superiore a 20 cm con l'utilizzo di
idonee attrezzature. Conforme alle norme tecniche vigenti;
- fornitura e posa in opera di nastro segnalatore;
- fornitura e posa in opera di uno strato di sottofondo per pavimentazioni stradali, sia flessibili che rigide,
in misto granulare stabilizzato ottenuto dalla selezione di ghiaie alluvionali di natura mineralogica
prevalentemente calcarea o proveniente dagli impianti di trattamento dei rifiuti inerti certificati, scevro
da sostanze organiche, terreni argillosi ed ogni altra impurità o sostanza non conferibile in ambiente ai
sensi del Decreto Delegato n.44/2012 e s.m.i., con elevato test di cessione conforme a quanto previsto
dall'art.3 del DL 05/02/1997 n.22 ed avente caratteristiche conformi alle norme CNR-UNI 10006, con
aggiunta eventuale di pietrisco, ai sensi della normativa vigente, compattato a mezzo di idonee macchine
in strati di spessore non inferiore a 10 cm e non superiori a 30 cm. Tali aggregati devono avere le
seguenti caratteristiche: essere in prevalenza arrotondati (non allungati e non lenticolari); perdita in peso
Los Angeles (LA) < 30%; percentuale di elementi di frantumazione (pietrisco) variabile da 0 a 40%;
frazione fine (passante al setaccio 0.42 mm) non plastica o poco plastica (limite di plasticità non
determinabile o IP < 6. Sono compresi: lo stendimento, la lavorazione, la compattazione degli strati per
raggiungere il 90% della prova AASHO realizzata per sovrapposizione di strati: primo strato di
separazione del terreno vegetale, mediante pezzatura 0/10 mm di spessore minimo di 5 cm, secondo
strato con pezzatura 30/70 mm, dello spessore minimo di 20 cm, terzo strato di intasamento con
pezzatura 0/30 mm dello spessore minimo di 20 cm; l'umidificazione con acqua; la preparazione del
piano di posa; la fornitura di ogni materiale e lavorazione; segnaletica stradale ed il pilotaggio del
traffico; prove di laboratorio ed in sito e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Misurazione a compattazione avvenuta;
- fornitura e posa in opera di misto cementato costituito da una miscela di materiale inerte (stabilizzato,
pietrischetto, misto di ghiaia, etc.), acqua e cemento tipo 325, per la formazione di uno strato di
fondazione stradale di qualsiasi spessore. Compresa la lavorazione, spandimento e costipamento degli
stati non superiori a 20 cm con idonee macchine ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a regola
d'arte. Con dosaggio fino a 0.80 kg/m³ di legante.
È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte. Sono escluse la fornitura e
la posa in opera del binder e del tappeto di usura. Aggregati e terreni riposizionati nello scavo dovranno
essere scevri da sostanze organiche o sostanze non conferibili in ambiente ai sensi del Decreto Delegato
n.44/2012 e s.m.i. Misurato per mm di diametro della tubazione/delle tubazioni (relativo al DN), metro
di profondità e metro di lunghezza di scavo. Scavo ed opere per la posa di tubo/i in qualsiasi materiale in
strada asfaltata con diametro dal DN 150 fino al DN 1000 e profondità fino a 100 cm, misurata tra il
piano campagna ante opera e l'estradosso della tubazione interrata meno profonda.

8´240,00
5´160,00
5´160,00
1´200,00

SOMMANO... mmxmx
ml 19´760,00 0,36 7´113,60

51 Realizzazione di scavo ed opere per la posa di tubo o più tubi (sommatoria dei diametri) in qualsiasi
PoTbAs_008 materiale, per condotte a gravità in strada asfaltata e per tutte le pendenze, compreso di:
0_P100 - scavo a sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie di qualsiasi natura e

consistenza asciutte, bagnate o melmose, eseguito anche in presenza di acqua con battente massimo di
20 cm, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi e i relitti di murature fino a 0.5 m³.
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Sono inoltre compresi: la demolizione delle normali sovrastrutture tipo pavimentazioni stradali o simili;
il tiro in alto delle materie scavate; l'onere dell'allargamento della sezione di scavo onde permettere
l'utilizzazione e la manovra dei mezzi meccanici e degli attrezzi d'opera; l'eventuale rinterro delle materie
depositate ai margini dello scavo, se ritenute idonee dalla DL. Sono compresi: l'onere per il carico in alto,
la movimentazione nell'ambito del cantiere dei materiali provenienti dagli scavi ed il relativo carico su
automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione (sbatacchiature). È
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte. Compreso di oneri per il
trasporto fino ad una distanza di 15 km, misurato per il solo viaggio di andata dal punto più vicino del
cantiere fino alla discarica o sito autorizzato, e lo smaltimento in discarica autorizzata dei materiali non
conferibili in ambiente o non riutilizzabili nell'ambito del cantiere ai sensi del Decreto Delegato n.44/
2012 e s.m.i.;
- utilizzo di armature idoee o sbadacchiature al fine di permettere le lavorazioni in condizioni di
sicurezza come previsto dalla normativa per scavi di profondità superiore a 150 cm dal piano di
campagna o a causa di terreni inconsistenti;
- fornitura e posa in opera di letto di sabbia macinata di cava sul fondo scavo con spessore di 15 cm, con
compattazione e formazione di livelletta con pendenza prevista dal progetto. Conforme alle norme
tecniche vigenti;
- asportazione della sabbia sopraindicata in corrispondenza del bicchiere, per garantire l'appoggio
corretto del tubo;
- fornitura e posa in opera di sabbia macinata di cava per rinfianco fino ad una altezza di 20 cm
dall'estradosso della tubazione, compattata a strati di spessore non superiore a 20 cm con l'utilizzo di
idonee attrezzature. Conforme alle norme tecniche vigenti;
- fornitura e posa in opera di nastro segnalatore;
- fornitura e posa in opera di uno strato di sottofondo per pavimentazioni stradali, sia flessibili che rigide,
in misto granulare stabilizzato ottenuto dalla selezione di ghiaie alluvionali di natura mineralogica
prevalentemente calcarea o proveniente dagli impianti di trattamento dei rifiuti inerti certificati, scevro
da sostanze organiche, terreni argillosi ed ogni altra impurità o sostanza non conferibile in ambiente ai
sensi del Decreto Delegato n.44/2012 e s.m.i., con elevato test di cessione conforme a quanto previsto
dall'art.3 del DL 05/02/1997 n.22 ed avente caratteristiche conformi alle norme CNR-UNI 10006, con
aggiunta eventuale di pietrisco, ai sensi della normativa vigente, compattato a mezzo di idonee macchine
in strati di spessore non inferiore a 10 cm e non superiori a 30 cm. Tali aggregati devono avere le
seguenti caratteristiche: essere in prevalenza arrotondati (non allungati e non lenticolari); perdita in peso
Los Angeles (LA) < 30%; percentuale di elementi di frantumazione (pietrisco) variabile da 0 a 40%;
frazione fine (passante al setaccio 0.42 mm) non plastica o poco plastica (limite di plasticità non
determinabile o IP < 6. Sono compresi: lo stendimento, la lavorazione, la compattazione degli strati per
raggiungere il 90% della prova AASHO realizzata per sovrapposizione di strati: primo strato di
separazione del terreno vegetale, mediante pezzatura 0/10 mm di spessore minimo di 5 cm, secondo
strato con pezzatura 30/70 mm, dello spessore minimo di 20 cm, terzo strato di intasamento con
pezzatura 0/30 mm dello spessore minimo di 20 cm; l'umidificazione con acqua; la preparazione del
piano di posa; la fornitura di ogni materiale e lavorazione; segnaletica stradale ed il pilotaggio del
traffico; prove di laboratorio ed in sito e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Misurazione a compattazione avvenuta;
- fornitura e posa in opera di misto cementato costituito da una miscela di materiale inerte (stabilizzato,
pietrischetto, misto di ghiaia, etc.), acqua e cemento tipo 325, per la formazione di uno strato di
fondazione stradale di qualsiasi spessore. Compresa la lavorazione, spandimento e costipamento degli
stati non superiori a 20 cm con idonee macchine ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a regola
d'arte. Con dosaggio fino a 0.80 kg/m³ di legante.
È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte. Sono escluse la fornitura e
la posa in opera del binder e del tappeto di usura. Aggregati e terreni riposizionati nello scavo dovranno
essere scevri da sostanze organiche o sostanze non conferibili in ambiente ai sensi del Decreto Delegato
n.44/2012 e s.m.i. Misurato per mm di diametro della tubazione/delle tubazioni (relativo al DN), metro
di profondità e metro di lunghezza di scavo. Scavo ed opere per la posa di tubo/i in qualsiasi materiale in
strada asfaltata con diametro dal DN 65 fino al DN 80 e profondità fino a 100 cm, misurata tra il piano
campagna ante opera e l'estradosso della tubazione interrata meno profonda.

520,00

SOMMANO... mmxmx
ml 520,00 0,69 358,80

52 Realizzazione di scavo ed opere per la posa di tubo o più tubi (sommatoria dei diametri) in qualsiasi
PoTbAs_100 materiale, per condotte a gravità in strada asfaltata e per tutte le pendenze, compreso di:
0_P400 - scavo a sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie di qualsiasi natura e

consistenza asciutte, bagnate o melmose, eseguito anche in presenza di acqua con battente massimo di
20 cm, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi e i relitti di murature fino a 0.5 m³.
Sono inoltre compresi: la demolizione delle normali sovrastrutture tipo pavimentazioni stradali o simili;
il tiro in alto delle materie scavate; l'onere dell'allargamento della sezione di scavo onde permettere
l'utilizzazione e la manovra dei mezzi meccanici e degli attrezzi d'opera; l'eventuale rinterro delle materie
depositate ai margini dello scavo, se ritenute idonee dalla DL. Sono compresi: l'onere per il carico in alto,
la movimentazione nell'ambito del cantiere dei materiali provenienti dagli scavi ed il relativo carico su
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automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione (sbatacchiature). È
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte. Compreso di oneri per il
trasporto fino ad una distanza di 15 km, misurato per il solo viaggio di andata dal punto più vicino del
cantiere fino alla discarica o sito autorizzato, e lo smaltimento in discarica autorizzata dei materiali non
conferibili in ambiente o non riutilizzabili nell'ambito del cantiere ai sensi del Decreto Delegato n.44/
2012 e s.m.i.;
- utilizzo di armature idoee o sbadacchiature al fine di permettere le lavorazioni in condizioni di
sicurezza come previsto dalla normativa per scavi di profondità superiore a 150 cm dal piano di
campagna o a causa di terreni inconsistenti;
- fornitura e posa in opera di letto di sabbia macinata di cava sul fondo scavo con spessore di 15 cm, con
compattazione e formazione di livelletta con pendenza prevista dal progetto. Conforme alle norme
tecniche vigenti;
- asportazione della sabbia sopraindicata in corrispondenza del bicchiere, per garantire l'appoggio
corretto del tubo;
- fornitura e posa in opera di sabbia macinata di cava per rinfianco fino ad una altezza di 20 cm
dall'estradosso della tubazione, compattata a strati di spessore non superiore a 20 cm con l'utilizzo di
idonee attrezzature. Conforme alle norme tecniche vigenti;
- fornitura e posa in opera di nastro segnalatore;
- fornitura e posa in opera di uno strato di sottofondo per pavimentazioni stradali, sia flessibili che rigide,
in misto granulare stabilizzato ottenuto dalla selezione di ghiaie alluvionali di natura mineralogica
prevalentemente calcarea o proveniente dagli impianti di trattamento dei rifiuti inerti certificati, scevro
da sostanze organiche, terreni argillosi ed ogni altra impurità o sostanza non conferibile in ambiente ai
sensi del Decreto Delegato n.44/2012 e s.m.i., con elevato test di cessione conforme a quanto previsto
dall'art.3 del DL 05/02/1997 n.22 ed avente caratteristiche conformi alle norme CNR-UNI 10006, con
aggiunta eventuale di pietrisco, ai sensi della normativa vigente, compattato a mezzo di idonee macchine
in strati di spessore non inferiore a 10 cm e non superiori a 30 cm. Tali aggregati devono avere le
seguenti caratteristiche: essere in prevalenza arrotondati (non allungati e non lenticolari); perdita in peso
Los Angeles (LA) < 30%; percentuale di elementi di frantumazione (pietrisco) variabile da 0 a 40%;
frazione fine (passante al setaccio 0.42 mm) non plastica o poco plastica (limite di plasticità non
determinabile o IP < 6. Sono compresi: lo stendimento, la lavorazione, la compattazione degli strati per
raggiungere il 90% della prova AASHO realizzata per sovrapposizione di strati: primo strato di
separazione del terreno vegetale, mediante pezzatura 0/10 mm di spessore minimo di 5 cm, secondo
strato con pezzatura 30/70 mm, dello spessore minimo di 20 cm, terzo strato di intasamento con
pezzatura 0/30 mm dello spessore minimo di 20 cm; l'umidificazione con acqua; la preparazione del
piano di posa; la fornitura di ogni materiale e lavorazione; segnaletica stradale ed il pilotaggio del
traffico; prove di laboratorio ed in sito e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Misurazione a compattazione avvenuta;
- fornitura e posa in opera di misto cementato costituito da una miscela di materiale inerte (stabilizzato,
pietrischetto, misto di ghiaia, etc.), acqua e cemento tipo 325, per la formazione di uno strato di
fondazione stradale di qualsiasi spessore. Compresa la lavorazione, spandimento e costipamento degli
stati non superiori a 20 cm con idonee macchine ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a regola
d'arte. Con dosaggio fino a 0.80 kg/m³ di legante.
È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte. Sono escluse la fornitura e
la posa in opera del binder e del tappeto di usura. Aggregati e terreni riposizionati nello scavo dovranno
essere scevri da sostanze organiche o sostanze non conferibili in ambiente ai sensi del Decreto Delegato
n.44/2012 e s.m.i. Misurato per mm di diametro della tubazione/delle tubazioni (relativo al DN), metro
di profondità e metro di lunghezza di scavo. Scavo ed opere per la posa di tubo/i in qualsiasi materiale in
strada asfaltata con diametro dal DN 150 fino al DN 1000 e profondità da 101 cm fino a 400 cm,
misurata tra il piano campagna ante opera e l'estradosso della tubazione interrata meno profonda.

7´875,00
24´000,00

SOMMANO... mmxmx
ml 31´875,00 0,26 8´287,50

53 Realizzazione di scavo ed opere per la posa di tubo o più tubi (sommatoria dei diametri) in qualsiasi
PoTbAs_005 materiale, per condotte a gravità in strada asfaltata e per tutte le pendenze, compreso di:
0_P100 - scavo a sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie di qualsiasi natura e

consistenza asciutte, bagnate o melmose, eseguito anche in presenza di acqua con battente massimo di
20 cm, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi e i relitti di murature fino a 0.5 m³.
Sono inoltre compresi: la demolizione delle normali sovrastrutture tipo pavimentazioni stradali o simili;
il tiro in alto delle materie scavate; l'onere dell'allargamento della sezione di scavo onde permettere
l'utilizzazione e la manovra dei mezzi meccanici e degli attrezzi d'opera; l'eventuale rinterro delle materie
depositate ai margini dello scavo, se ritenute idonee dalla DL. Sono compresi: l'onere per il carico in alto,
la movimentazione nell'ambito del cantiere dei materiali provenienti dagli scavi ed il relativo carico su
automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione (sbatacchiature). È
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte. Compreso di oneri per il
trasporto fino ad una distanza di 15 km, misurato per il solo viaggio di andata dal punto più vicino del
cantiere fino alla discarica o sito autorizzato, e lo smaltimento in discarica autorizzata dei materiali non
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conferibili in ambiente o non riutilizzabili nell'ambito del cantiere ai sensi del Decreto Delegato n.44/
2012 e s.m.i.;
- utilizzo di armature idoee o sbadacchiature al fine di permettere le lavorazioni in condizioni di
sicurezza come previsto dalla normativa per scavi di profondità superiore a 150 cm dal piano di
campagna o a causa di terreni inconsistenti;
- fornitura e posa in opera di letto di sabbia macinata di cava sul fondo scavo con spessore di 15 cm, con
compattazione e formazione di livelletta con pendenza prevista dal progetto. Conforme alle norme
tecniche vigenti;
- asportazione della sabbia sopraindicata in corrispondenza del bicchiere, per garantire l'appoggio
corretto del tubo;
- fornitura e posa in opera di sabbia macinata di cava per rinfianco fino ad una altezza di 20 cm
dall'estradosso della tubazione, compattata a strati di spessore non superiore a 20 cm con l'utilizzo di
idonee attrezzature. Conforme alle norme tecniche vigenti;
- fornitura e posa in opera di nastro segnalatore;
- fornitura e posa in opera di uno strato di sottofondo per pavimentazioni stradali, sia flessibili che rigide,
in misto granulare stabilizzato ottenuto dalla selezione di ghiaie alluvionali di natura mineralogica
prevalentemente calcarea o proveniente dagli impianti di trattamento dei rifiuti inerti certificati, scevro
da sostanze organiche, terreni argillosi ed ogni altra impurità o sostanza non conferibile in ambiente ai
sensi del Decreto Delegato n.44/2012 e s.m.i., con elevato test di cessione conforme a quanto previsto
dall'art.3 del DL 05/02/1997 n.22 ed avente caratteristiche conformi alle norme CNR-UNI 10006, con
aggiunta eventuale di pietrisco, ai sensi della normativa vigente, compattato a mezzo di idonee macchine
in strati di spessore non inferiore a 10 cm e non superiori a 30 cm. Tali aggregati devono avere le
seguenti caratteristiche: essere in prevalenza arrotondati (non allungati e non lenticolari); perdita in peso
Los Angeles (LA) < 30%; percentuale di elementi di frantumazione (pietrisco) variabile da 0 a 40%;
frazione fine (passante al setaccio 0.42 mm) non plastica o poco plastica (limite di plasticità non
determinabile o IP < 6. Sono compresi: lo stendimento, la lavorazione, la compattazione degli strati per
raggiungere il 90% della prova AASHO realizzata per sovrapposizione di strati: primo strato di
separazione del terreno vegetale, mediante pezzatura 0/10 mm di spessore minimo di 5 cm, secondo
strato con pezzatura 30/70 mm, dello spessore minimo di 20 cm, terzo strato di intasamento con
pezzatura 0/30 mm dello spessore minimo di 20 cm; l'umidificazione con acqua; la preparazione del
piano di posa; la fornitura di ogni materiale e lavorazione; segnaletica stradale ed il pilotaggio del
traffico; prove di laboratorio ed in sito e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Misurazione a compattazione avvenuta;
- fornitura e posa in opera di misto cementato costituito da una miscela di materiale inerte (stabilizzato,
pietrischetto, misto di ghiaia, etc.), acqua e cemento tipo 325, per la formazione di uno strato di
fondazione stradale di qualsiasi spessore. Compresa la lavorazione, spandimento e costipamento degli
stati non superiori a 20 cm con idonee macchine ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a regola
d'arte. Con dosaggio fino a 0.80 kg/m³ di legante.
È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte. Sono escluse la fornitura e
la posa in opera del binder e del tappeto di usura. Aggregati e terreni riposizionati nello scavo dovranno
essere scevri da sostanze organiche o sostanze non conferibili in ambiente ai sensi del Decreto Delegato
n.44/2012 e s.m.i. Misurato per mm di diametro della tubazione/delle tubazioni (relativo al DN), metro
di profondità e metro di lunghezza di scavo. Scavo ed opere per la posa di tubo/i in qualsiasi materiale in
strada asfaltata con diametro fino al DN 50 e profondità fino a 100 cm, misurata tra il piano campagna
ante opera e l'estradosso della tubazione interrata meno profonda.

2´800,00

SOMMANO... mmxmx
ml 2´800,00 1,02 2´856,00

54 Realizzazione di scavo ed opere per la posa di tubo o più tubi (sommatoria dei diametri) in qualsiasi
PoTbTr_005 materiale, per condotte a gravità in terreno misto e per tutte le pendenze, compreso di:
0_P080 - intervento di preparazione della superficie ed eliminazione di arbusti, con taglio ed estirpazione degli

stessi tramite l'impiego di attrezzature portatili e/o trattore forestale dotato di decespugliatore a martelli,
sistemazione del materiale in andane e l'allontanamento dello stesso;
- scavo a sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie di qualsiasi natura e
consistenza asciutte, bagnate o melmose, eseguito anche in presenza di acqua con battente massimo di
20 cm, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi e i relitti di murature fino a 0.5 m³.
Sono inoltre compresi: la demolizione delle normali sovrastrutture tipo pavimentazioni stradali o simili;
il tiro in alto delle materie scavate; l'onere dell'allargamento della sezione di scavo onde permettere
l'utilizzazione e la manovra dei mezzi meccanici e degli attrezzi d'opera; l'eventuale rinterro delle materie
depositate ai margini dello scavo, se ritenute idonee dalla DL. Sono compresi: l'onere per il carico in alto,
la movimentazione nell'ambito del cantiere dei materiali provenienti dagli scavi ed il relativo carico su
automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione (sbatacchiature). È
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte. Compreso di oneri per il
trasporto fino ad una distanza di 15 km, misurato per il solo viaggio di andata dal punto più vicino del
cantiere fino alla discarica o sito autorizzato, e lo smaltimento in discarica autorizzata dei materiali non
conferibili in ambiente o non riutilizzabili nell'ambito del cantiere ai sensi del Decreto Delegato n.44/
2012 e s.m.i.;
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R I P O R T O 77´274,69

- utilizzo di armature idoee o sbadacchiature al fine di permettere le lavorazioni in condizioni di
sicurezza come previsto dalla normativa per scavi di profondità superiore a 150 cm dal piano di
campagna o a causa di terreni inconsistenti;
- fornitura e posa in opera di letto di sabbia macinata di cava sul fondo scavo con spessore di 15 cm, con
compattazione e formazione di livelletta con pendenza prevista dal progetto. Conforme alle norme
tecniche vigenti;
- asportazione della sabbia sopraindicata in corrispondenza del bicchiere, per garantire l'appoggio
corretto del tubo;
- fornitura e posa in opera di sabbia macinata di cava per rinfianco fino ad una altezza di 20 cm
dall'estradosso della tubazione, compattata a strati di spessore non superiore a 20 cm con l'utilizzo di
idonee attrezzature. Conforme alle norme tecniche vigenti;
- fornitura e posa in opera di nastro segnalatore;
- rinfianco con terreno di risulta dagli scavi, mediante utilizzo di mezzi e/o attrezzature, e costipazione
dello stesso.
È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte. Aggregati e terreni
riposizionati nello scavo dovranno essere scevri da sostanze organiche o sostanze non conferibili in
ambiente ai sensi del Decreto Delegato n.44/2012 e s.m.i. Misurato per mm di diametro della tubazione/
delle tubazioni (relativo al DN), metro di profondità e metro di lunghezza di scavo. Scavo ed opere per la
posa di tubo/i in qualsiasi materiale in terreno misto con diametro fino al DN 50 e profondità fino a 80
cm, misurata tra il piano campagna ante opera e l'estradosso della tubazione interrata meno profonda.
(lung.=50+30) 800,00

SOMMANO... mmxmx
ml 800,00 0,69 552,00

55 Realizzazione di scavo ed opere per la posa di tubo o più tubi (sommatoria dei diametri) in qualsiasi
PoTbTr_100 materiale, per condotte a gravità in terreno misto e per tutte le pendenze, compreso di:
0_P150 - intervento di preparazione della superficie ed eliminazione di arbusti, con taglio ed estirpazione degli

stessi tramite l'impiego di attrezzature portatili e/o trattore forestale dotato di decespugliatore a martelli,
sistemazione del materiale in andane e l'allontanamento dello stesso;
- scavo a sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie di qualsiasi natura e
consistenza asciutte, bagnate o melmose, eseguito anche in presenza di acqua con battente massimo di
20 cm, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi e i relitti di murature fino a 0.5 m³.
Sono inoltre compresi: la demolizione delle normali sovrastrutture tipo pavimentazioni stradali o simili;
il tiro in alto delle materie scavate; l'onere dell'allargamento della sezione di scavo onde permettere
l'utilizzazione e la manovra dei mezzi meccanici e degli attrezzi d'opera; l'eventuale rinterro delle materie
depositate ai margini dello scavo, se ritenute idonee dalla DL. Sono compresi: l'onere per il carico in alto,
la movimentazione nell'ambito del cantiere dei materiali provenienti dagli scavi ed il relativo carico su
automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione (sbatacchiature). È
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte. Compreso di oneri per il
trasporto fino ad una distanza di 15 km, misurato per il solo viaggio di andata dal punto più vicino del
cantiere fino alla discarica o sito autorizzato, e lo smaltimento in discarica autorizzata dei materiali non
conferibili in ambiente o non riutilizzabili nell'ambito del cantiere ai sensi del Decreto Delegato n.44/
2012 e s.m.i.;
- utilizzo di armature idoee o sbadacchiature al fine di permettere le lavorazioni in condizioni di
sicurezza come previsto dalla normativa per scavi di profondità superiore a 150 cm dal piano di
campagna o a causa di terreni inconsistenti;
- fornitura e posa in opera di letto di sabbia macinata di cava sul fondo scavo con spessore di 15 cm, con
compattazione e formazione di livelletta con pendenza prevista dal progetto. Conforme alle norme
tecniche vigenti;
- asportazione della sabbia sopraindicata in corrispondenza del bicchiere, per garantire l'appoggio
corretto del tubo;
- fornitura e posa in opera di sabbia macinata di cava per rinfianco fino ad una altezza di 20 cm
dall'estradosso della tubazione, compattata a strati di spessore non superiore a 20 cm con l'utilizzo di
idonee attrezzature. Conforme alle norme tecniche vigenti;
- fornitura e posa in opera di nastro segnalatore;
- rinfianco con terreno di risulta dagli scavi, mediante utilizzo di mezzi e/o attrezzature, e costipazione
dello stesso.
È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte. Aggregati e terreni
riposizionati nello scavo dovranno essere scevri da sostanze organiche o sostanze non conferibili in
ambiente ai sensi del Decreto Delegato n.44/2012 e s.m.i. Misurato per mm di diametro della tubazione/
delle tubazioni (relativo al DN), metro di profondità e metro di lunghezza di scavo. Scavo ed opere per la
posa di tubo/i in qualsiasi materiale in terreno misto con diametro dal DN 150 fino al DN 1000 e
profondità da 81 cm fino a 150 cm, misurata tra il piano campagna ante opera e l'estradosso della
tubazione interrata meno profonda.

1´500,00

SOMMANO... mmxmx
ml 1´500,00 0,18 270,00
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R I P O R T O 78´096,69

56 Realizzazione di scavo ed opere per la posa di tubo o più tubi (sommatoria dei diametri) in qualsiasi
PoTbAs_012 materiale, per condotte a gravità in strada asfaltata e per tutte le pendenze, compreso di:
5_P100 - scavo a sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie di qualsiasi natura e

consistenza asciutte, bagnate o melmose, eseguito anche in presenza di acqua con battente massimo di
20 cm, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi e i relitti di murature fino a 0.5 m³.
Sono inoltre compresi: la demolizione delle normali sovrastrutture tipo pavimentazioni stradali o simili;
il tiro in alto delle materie scavate; l'onere dell'allargamento della sezione di scavo onde permettere
l'utilizzazione e la manovra dei mezzi meccanici e degli attrezzi d'opera; l'eventuale rinterro delle materie
depositate ai margini dello scavo, se ritenute idonee dalla DL. Sono compresi: l'onere per il carico in alto,
la movimentazione nell'ambito del cantiere dei materiali provenienti dagli scavi ed il relativo carico su
automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione (sbatacchiature). È
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte. Compreso di oneri per il
trasporto fino ad una distanza di 15 km, misurato per il solo viaggio di andata dal punto più vicino del
cantiere fino alla discarica o sito autorizzato, e lo smaltimento in discarica autorizzata dei materiali non
conferibili in ambiente o non riutilizzabili nell'ambito del cantiere ai sensi del Decreto Delegato n.44/
2012 e s.m.i.;
- utilizzo di armature idoee o sbadacchiature al fine di permettere le lavorazioni in condizioni di
sicurezza come previsto dalla normativa per scavi di profondità superiore a 150 cm dal piano di
campagna o a causa di terreni inconsistenti;
- fornitura e posa in opera di letto di sabbia macinata di cava sul fondo scavo con spessore di 15 cm, con
compattazione e formazione di livelletta con pendenza prevista dal progetto. Conforme alle norme
tecniche vigenti;
- asportazione della sabbia sopraindicata in corrispondenza del bicchiere, per garantire l'appoggio
corretto del tubo;
- fornitura e posa in opera di sabbia macinata di cava per rinfianco fino ad una altezza di 20 cm
dall'estradosso della tubazione, compattata a strati di spessore non superiore a 20 cm con l'utilizzo di
idonee attrezzature. Conforme alle norme tecniche vigenti;
- fornitura e posa in opera di nastro segnalatore;
- fornitura e posa in opera di uno strato di sottofondo per pavimentazioni stradali, sia flessibili che rigide,
in misto granulare stabilizzato ottenuto dalla selezione di ghiaie alluvionali di natura mineralogica
prevalentemente calcarea o proveniente dagli impianti di trattamento dei rifiuti inerti certificati, scevro
da sostanze organiche, terreni argillosi ed ogni altra impurità o sostanza non conferibile in ambiente ai
sensi del Decreto Delegato n.44/2012 e s.m.i., con elevato test di cessione conforme a quanto previsto
dall'art.3 del DL 05/02/1997 n.22 ed avente caratteristiche conformi alle norme CNR-UNI 10006, con
aggiunta eventuale di pietrisco, ai sensi della normativa vigente, compattato a mezzo di idonee macchine
in strati di spessore non inferiore a 10 cm e non superiori a 30 cm. Tali aggregati devono avere le
seguenti caratteristiche: essere in prevalenza arrotondati (non allungati e non lenticolari); perdita in peso
Los Angeles (LA) < 30%; percentuale di elementi di frantumazione (pietrisco) variabile da 0 a 40%;
frazione fine (passante al setaccio 0.42 mm) non plastica o poco plastica (limite di plasticità non
determinabile o IP < 6. Sono compresi: lo stendimento, la lavorazione, la compattazione degli strati per
raggiungere il 90% della prova AASHO realizzata per sovrapposizione di strati: primo strato di
separazione del terreno vegetale, mediante pezzatura 0/10 mm di spessore minimo di 5 cm, secondo
strato con pezzatura 30/70 mm, dello spessore minimo di 20 cm, terzo strato di intasamento con
pezzatura 0/30 mm dello spessore minimo di 20 cm; l'umidificazione con acqua; la preparazione del
piano di posa; la fornitura di ogni materiale e lavorazione; segnaletica stradale ed il pilotaggio del
traffico; prove di laboratorio ed in sito e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Misurazione a compattazione avvenuta;
- fornitura e posa in opera di misto cementato costituito da una miscela di materiale inerte (stabilizzato,
pietrischetto, misto di ghiaia, etc.), acqua e cemento tipo 325, per la formazione di uno strato di
fondazione stradale di qualsiasi spessore. Compresa la lavorazione, spandimento e costipamento degli
stati non superiori a 20 cm con idonee macchine ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a regola
d'arte. Con dosaggio fino a 0.80 kg/m³ di legante.
È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte. Sono escluse la fornitura e
la posa in opera del binder e del tappeto di usura. Aggregati e terreni riposizionati nello scavo dovranno
essere scevri da sostanze organiche o sostanze non conferibili in ambiente ai sensi del Decreto Delegato
n.44/2012 e s.m.i. Misurato per mm di diametro della tubazione/delle tubazioni (relativo al DN), metro
di profondità e metro di lunghezza di scavo. Scavo ed opere per la posa di tubo/i in qualsiasi materiale in
strada asfaltata con diametro dal DN 100 fino al DN 125 e profondità fino a 100 cm, misurata tra il
piano campagna ante opera e l'estradosso della tubazione interrata meno profonda.

3´200,00

SOMMANO... mmxmx
ml 3´200,00 0,51 1´632,00

57 Scavo a sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie di qualsiasi natura e
EdilScv_03 consistenza asciutte, bagnate o melmose, eseguito anche in presenza di acqua con battente massimo di

20 cm, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi e i relitti di murature fino a 0.5 m³.
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R I P O R T O 79´728,69

Sono inoltre compresi: la demolizione delle normali sovrastrutture tipo pavimentazioni stradali o simili;
il tiro in alto delle materie scavate; l'onere dell'allargamento della sezione di scavo onde permettere
l'utilizzazione e la manovra dei mezzi meccanici e degli attrezzi d'opera; l'eventuale rinterro delle materie
depositate ai margini dello scavo, se ritenute idonee dalla DL. Sono compresi: l'onere per il carico in alto,
la movimentazione nell'ambito del cantiere dei materiali provenienti dagli scavi ed il relativo carico su
automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione (sbatacchiature) ed il
trasporto a discarica con i relativi oneri. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito
a regola d'arte. Scavo fino alla profondità di 3 m.
Acque nere - pozzetto scolmatore 4,35
Acque nere - vasca di accumulo ILCEV1200 13,23
Acque nere - vano valvolame 10,72
pozzetti vari *(par.ug.=8+13) 13,61
pozzetto scolmatore 1a pioggia 4,92
disoleatore 1a pioggia 8,44
vasca 1a pioggia 34,88
pozzetto acque bianche 4,10

SOMMANO... m³ 94,25 19,12 1´802,06

58 Oneri relativi alla sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea,
EdilSbdcLgn compreso approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del materiale dal cantiere a
_Mth fine lavori. Armatura di protezione e contenimento delle pareti di scavo in trincea in terreni

particolarmente cedevoli mediante sistemi di blindaggio a pannelli metallici e puntoni regolabili da 1108
mm a 1448 mm completo di ogni accessorio per sostenere pareti di scavo con spinta del terreno fino a 22
kN/m² con luce libera, sottopasso tubi, fino a 1330 mm. Valutato per ogni m² di superficie di scavo
protetta. Con pannelli metallici, lunghezza 3500 mm, altezza 3700 mm e spessore 60 mm. Costo di
utilizzo del materiale per un mese.

13,68
18,90
9,12
7,03

22,80
18,36

SOMMANO... m² 89,89 8,41 755,97

59 Oneri relativi alla sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea,
EdilSbdcLgn compreso approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del materiale dal cantiere a
_Trsp fine lavori. Armatura di protezione e contenimento delle pareti di scavo in trincea in terreni

particolarmente cedevoli mediante sistemi di blindaggio a pannelli metallici e puntoni regolabili da 1108
mm a 1448 mm completo di ogni accessorio per sostenere pareti di scavo con spinta del terreno fino a 22
kN/m² con luce libera, sottopasso tubi, fino a 1330 mm. Valutato per ogni m² di superficie di scavo
protetta. Con pannelli metallici, lunghezza 3500 mm, altezza 3700 mm e spessore 60 mm. Trasporto,
assemblaggio e smontaggio dell'attrezzatura.

13,68
18,90
7,03
9,12

22,80
18,36

SOMMANO... m² 89,89 6,10 548,33

60 Oneri relativi allo smaltimento in discarica autorizzata e/o al recupero del materiale proveniente da scavi
EdilSmlt o demolizioni (ai sensi del Regolamento 1013/2006 (CE) e del Decreto Delegato n.44/2012 e s.m.i.).

Rifiuto identificato secondo il codice CER 170504. L'Impresa che effettua lo scavo e/o la demolizione,
nonché il successivo smaltimento e/o recupero, risulta essere produttore ai sensi del Regolamento 1013/
2006 (CE). È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Acque nere - pozzetto scolmatore 4,35
Acque nere - vasca di accumulo ILCEV1200 13,23
Acque nere - vano valvolame 10,72
pozzetti vari 13,61
pozzetto scolmatore 1a pioggia 4,92
disoleatore 1a pioggia 8,44
vasca 1a pioggia 34,88
pozzetto acque bianche 4,10

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 94,25 82´835,05

SOMMANO... m³ 94,25 7,10 669,18

61 Oneri relativi al trasporto a discarica o sito autorizzato fino ad una distanza di 15 km, misurato per il solo
EdilTrsp viaggio di andata, tramite autocarro, dal punto più vicino del cantiere fino alla discarica o sito

autorizzato, del materiale proveniente da scavo o demolizione. Il prezzo del trasporto è comprensivo del
carico e scarico dei materiali dai mezzi di trasporto, le assicurazioni ed ogni spesa relativa al pieno
funzionamento del mezzo di trasporto. Sono da computarsi a parte gli oneri di smaltimento in pubblica
discarica.
Acque nere - pozzetto scolmatore 4,35
Acque nere - vasca di accumulo ILCEV1200 13,23
Acque nere - vano valvolame 10,72
pozzetti vari 13,61
vasca 1a pioggia 34,88
disoleatore 1a pioggia 8,44
pozzetto scolmatore 1a pioggia 4,92
pozzetto acque bianche 4,10

SOMMANO... m³ 94,25 5,28 497,64

62 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente,
EdilC25/ classe di esposizione XC1 - corrosione indotta da carbonatazione - ambiente asciutto o permanentemente
30XC1 bagnato (rapporto a/c max inferiore a 0.6), in accordo con le norme UNI 11104 e UNI EN 206 (recepite

dal D.M. 17/01/2018), preconfezionato con aggregati di varie pezzature, in accordo con le norme UNI
EN 12620 e UNI 8520, con assortimento granulometrico adeguato con diametro massimo dell'aggregato
32 mm e classe di consistenza S4. Cemento tipo CEM I o CEM II/A (resistenza a compressione dopo 28
giorni di maturazione pari a 32.5 MPa e 42.5 MPa, rispettivamente) ed acqua di impasto in accordo con
le norme UNI EN 197 e UNI EN 1008, rispettivamente. È compreso nel prezzo: il trasporto dalla
centrale di produzione con autobetoniera, disponibilità dell'autobetoniera per lo scarico ed ogni altro
onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte. Sono escluse le armature metalliche, le
cassaforme e il pompaggio da compensarsi con prezzi a parte. È escluso l'onere dei controlli in corso
d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le Costruzioni. Calcestruzzo
classe C25/30 con Rck 30 MPa.
soletta - vasca di accumulo ILCEV1200 0,88
soletta - vano valvolame 1,13
pozzetto scolmatore 1a pioggia 0,70
disoleatore 1a pioggia 0,89
vasca 1a pioggia 2,33

SOMMANO... m³ 5,93 146,22 867,08

63 Rete in acciaio elettrosaldata. Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadrata di qualsiasi diametro,
EdilArRt fornita e posta in opera. Sono compresi: il taglio; la sagomatura; la piegatura della rete; le legature con

filo di ferro ricotto e gli sfridi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
(par.ug.=4*2) 35,28
(par.ug.=4*2) 45,12
(par.ug.=4*2) 35,52
(par.ug.=4*2) 28,12
(par.ug.=4*2) 93,02

SOMMANO... kg 237,06 2,39 566,57

64 Oneri relativi al rinterro o riempimento con uso di mezzi meccanici di cavi o buche con materiali scevri
EdilRntrSab da sostanze organiche e sostanze non conferibili in ambiente ai sensi del Decreto Delegato n.44/2012 e

s.m.i. Sono compresi la fornitura a bordo scavo dei materiali da utilizzare, gli spianamenti, la
costipazione e la pilonatura a strati non superiori a 30 cm, la bagnatura e necessari ricarichi, i movimenti
dei materiali per quanto sopra eseguiti con mezzi meccanici e la cernita dei materiali. È inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte. Con sabbia naturale di fiume.
pozzetti vari 2,55
pozzetto acque bianche 0,38

SOMMANO... m³ 2,93 40,89 119,81

65 Oneri relatici al rinterro o riempimento degli scavi eseguito con misto cementato costituito da una
EdilRntrMist miscela di materiale inerte (stabilizzato, pietrischetto, misto di ghiaia, etc.), acqua e cemento tipo 325,
Cem per la formazione di uno strato di fondazione stradale di qualsiasi spessore. Compresa la lavorazione,
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spandimento e costipamento degli stati non superiori a 20 cm con idonee macchine ed ogni altro onere
per dare il lavoro compiuto a regola d'arte. Con dosaggio di 0.80 kg/m³ di legante.
Acque nere - pozzetto scolmatore 0,94
Acque nere - vasca di accumulo ILCEV1200 2,75
Acque nere - vano valvolame 1,50
pozzetti vari *(par.ug.=21*0,25) 5,25
impianto 1a pioggia 8,80
pozzetto acque bianche 0,80

SOMMANO... m³ 20,04 78,82 1´579,55

66 Oneri relatici al rinterro o riempimento degli scavi eseguito con uno strato di sottofondo per
EdilRntrMist pavimentazioni stradali, sia flessibili che rigide, in misto granulare stabilizzato ottenuto dalla selezione di
Stbl ghiaie alluvionali di natura mineralogica prevalentemente calcarea o proveniente dagli impianti di

trattamento dei rifiuti inerti certificati, scevro da sostanze organiche, terreni argillosi ed ogni altra
impurità o sostanza non conferibile in ambiente ai sensi del Decreto Delegato n.44/2012 e s.m.i., con
elevato test di cessione conforme a quanto previsto dall'art.3 del DL 05/02/1997 n.22 ed avente
caratteristiche conformi alle norme CNR-UNI 10006, con aggiunta eventuale di pietrisco, ai sensi della
normativa vigente, compattato a mezzo di idonee macchine in strati di spessore non inferiore a 10 cm e
non superiori a 30 cm. Tali aggregati devono avere le seguenti caratteristiche: essere in prevalenza
arrotondati (non allungati e non lenticolari); perdita in peso Los Angeles (LA) < 30%; percentuale di
elementi di frantumazione (pietrisco) variabile da 0 a 40%; frazione fine (passante al setaccio 0.42 mm)
non plastica o poco plastica (limite di plasticità non determinabile o IP < 6. Sono compresi: lo
stendimento, la lavorazione, la compattazione degli strati per raggiungere il 90% della prova AASHO
realizzata per sovrapposizione di strati: primo strato di separazione del terreno vegetale, mediante
pezzatura 0/10 mm di spessore minimo di 5 cm, secondo strato con pezzatura 30/70 mm, dello spessore
minimo di 20 cm, terzo strato di intasamento con pezzatura 0/30 mm dello spessore minimo di 20 cm;
l'umidificazione con acqua; la preparazione del piano di posa; la fornitura di ogni materiale e
lavorazione; segnaletica stradale ed il pilotaggio del traffico; prove di laboratorio ed in sito e quanto altro
occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte. Misurazione a compattazione avvenuta.
Acque nere - pozzetto scolmatore 1,40
Acque nere - vasca di accumulo ILCEV1200 4,12
Acque nere - vano valvolame 2,24
impianto 1a pioggia 12,60
pozzetto acque bianche 0,80
Imhoff *(lung.=1,8*0,3*2*2)*(larg.=2,2*2*0,3*2) 5,70

SOMMANO... m³ 26,86 33,62 903,03

2° STRALCIO  (Cat 2)
ACQUE BIANCHE PIAZZALE  (SbCat 2)

67 Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diaframmato, fornito e posto in opera. Sono
18.09.003* compresi: la sigillatura e la formazione dei fori per il passaggio delle tubazioni. E' inoltre compreso
.002 quanto altro occorre per dare l'opera finita e funzionante. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco, i chiusini o

le lastre di ripartizione carrabile. Dimensioni interne cm 40x40x40
11,00

SOMMANO... cad 11,00 68,72 755,92

68 Fornitura e posa in opera di chiusino di ispezione in ghisa sferoidale, di qualsiasi forma e dimensione,
PzChiusGS_ con resistenza a rottura maggiore di 40 t e caratteristiche secondo le norme vigenti, rivestito con vernice
D400 bituminosa e costituito da: telaio di altezza non inferiore a 100 mm, con fori ed asole di fissaggio e

munito di guarnizione di tenuta antibasculamento e funzione autocentrante per il coperchio, in
elastomero ad alta resistenza alloggiata su apposita sede; coperchio circolare con sistema di apertura su
rotula di appoggio munito di bloccaggio di sicurezza a 90° che ne eviti la chiusura accidentale; disegno
antisdrucciolo sulla superficie superiore. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita e
perfettamente funzionante. Chiusino classe D 400.
(par.ug.=11*32) 352,00

SOMMANO... kg 352,00 3,58 1´260,16

69 Fornitura e posa in opera di tubo in PVC classe SN8. Fornitura e posa in opera di tubo prefabbricato con
18.07.007* miscela a base di policloruro di vinile plastificato (rigido) PVC, con caratteristiche e spessori conformi
.003 alla normativa vigente serie SN8 KN/m² SDR 34 (tipo 303/2), con giunto del tipo a bicchiere completo
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di anello elastomerico, a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa anche in presenza di
acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; la fornitura delle certificazioni di
corrispondenza del materiale alle norme vigenti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare la
tubazione finita e funzionante. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco e rinterro e tutti i pezzi speciali forniti
dalla committenza o compensati a parte. Diametro esterno mm 160

8,00
3,00

60,00
15,00
10,00

SOMMANO... m 96,00 21,70 2´083,20

70 Fornitura e posa in opera di tubo in PVC-U SN8 con anello preinserito a caldo. Fornitura e posa in opera
18.07.011* di tubo in policloruro di vinile (PVC-U) per fognature interrate non a pressione a parete compatta, con
.001 miscela a base di policloruro di vinile non plastificato (rigido) con caratteristiche e spessori conformi alle

norme vigenti, classe di rigidità nominale dell’anello (SN) pari a 8 kN/m² (SDR 34 rapporto standard di
dimensione) con codice di applicazione di tipo “U”, con giunto del tipo a bicchiere ad anello garantito da
una guarnizione preinserita a caldo meccanicamente durante la formazione del bicchiere, a qualsiasi
altezza e profondità. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed
il relativo aggottamento. E' inoltre compreso quanto altro necessario per dare la tubazione finita e
funzionante. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco e rinterro e tutti i pezzi speciali forniti dalla committenza
o compensati a parte. Diametro esterno mm 200
(lung.=20+35) 55,00

SOMMANO... m 55,00 28,85 1´586,75

71 Fornitura e posa in opera di tubo in PVC-U SN8 con anello preinserito a caldo. Fornitura e posa in opera
18.07.011* di tubo in policloruro di vinile (PVC-U) per fognature interrate non a pressione a parete compatta, con
.002 miscela a base di policloruro di vinile non plastificato (rigido) con caratteristiche e spessori conformi alle

norme vigenti, classe di rigidità nominale dell’anello (SN) pari a 8 kN/m² (SDR 34 rapporto standard di
dimensione) con codice di applicazione di tipo “U”, con giunto del tipo a bicchiere ad anello garantito da
una guarnizione preinserita a caldo meccanicamente durante la formazione del bicchiere, a qualsiasi
altezza e profondità. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed
il relativo aggottamento. E' inoltre compreso quanto altro necessario per dare la tubazione finita e
funzionante. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco e rinterro e tutti i pezzi speciali forniti dalla committenza
o compensati a parte. Diametro esterno mm 250

20,00

SOMMANO... m 20,00 36,45 729,00

IDRICO SANITARIO  (SbCat 4)

72 Fornitura e posa in opera di tubo PEAD PN 16 PE 100 RD per acqua potabile, completo di raccordi a
18.08.038* compressione e pezzi speciali secondo le norme vigenti per condotte in pressione, con giunzioni eseguite
.001 mediante manicotti a compressione in polipropilene per diametri inferiori o uguali al 110, o mediante

raccorderia elettrosaldabile per diametri sino al 315 o eseguita mediante saldatura di testa (polifusione) a
mezzo di apposite attrezzature, fornita e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi:
la formazione del piano di posa, la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il
relativo aggottamento; i manicotti; le saldature; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra
operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo il rinfianco e il rinterro e tutti i
pezzi speciali forniti dalla committenza o compensati a parte. Tubazione diametro esterno mm 50
stacchi biocelle 26,00

SOMMANO... m 26,00 10,29 267,54

73 Fornitura e posa in opera di tubo PEAD PN 16 PE 100 RD per acqua potabile, completo di raccordi a
18.08.038* compressione e pezzi speciali secondo le norme vigenti per condotte in pressione, con giunzioni eseguite
.002 mediante manicotti a compressione in polipropilene per diametri inferiori o uguali al 110, o mediante

raccorderia elettrosaldabile per diametri sino al 315 o eseguita mediante saldatura di testa (polifusione) a
mezzo di apposite attrezzature, fornita e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi:
la formazione del piano di posa, la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il
relativo aggottamento; i manicotti; le saldature; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra
operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo il rinfianco e il rinterro e tutti i
pezzi speciali forniti dalla committenza o compensati a parte. Tubazione diametro esterno mm 63
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80,00

SOMMANO... m 80,00 12,41 992,80

74 giunto di transizione universale DN25
IM NP04 13,00

SOMMANO... cadauno 13,00 25,00 325,00

ANTINCENDIO  (SbCat 5)

75 Tubazioni in pead per fluidi in pressione, PN 16, conteggiate a metro lineare per linee interrate.
13.15.024* Tubazioni in polietilene ad alta densità, colore nero, conteggiate a metro lineare, per condotte interrate in
.006 pressione (acquedotti, irrigazione, impianti idrici antincendio), PN 16, prodotte secondo normativa

vigente, giunzioni a manicotto oppure con saldatura di testa, comprensive di pezzi speciali, materiale per
giunzioni. Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Sono escluse le opere di scavo, reinterro e
pavimentazione. D x s = 63 x 8,7.

35,00

SOMMANO... m 35,00 15,40 539,00

76 Tubazioni in pead per fluidi in pressione, PN 16, conteggiate a metro lineare per linee interrate.
13.15.024* Tubazioni in polietilene ad alta densità, colore nero, conteggiate a metro lineare, per condotte interrate in
.009 pressione (acquedotti, irrigazione, impianti idrici antincendio), PN 16, prodotte secondo normativa

vigente, giunzioni a manicotto oppure con saldatura di testa, comprensive di pezzi speciali, materiale per
giunzioni. Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Sono escluse le opere di scavo, reinterro e
pavimentazione. D x s = 110 x 15,2.

90,00

SOMMANO... m 90,00 31,55 2´839,50

77 Tubazioni in pead per fluidi in pressione, PN 16, conteggiate a metro lineare per linee interrate.
13.15.024* Tubazioni in polietilene ad alta densità, colore nero, conteggiate a metro lineare, per condotte interrate in
.008 pressione (acquedotti, irrigazione, impianti idrici antincendio), PN 16, prodotte secondo normativa

vigente, giunzioni a manicotto oppure con saldatura di testa, comprensive di pezzi speciali, materiale per
giunzioni. Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Sono escluse le opere di scavo, reinterro e
pavimentazione. D x s = 90 x 12,5.

10,00

SOMMANO... m 10,00 24,11 241,10

78 F.p.o. di giunto di transizione univerale DN50
IM NP05 3,00

SOMMANO... cadauno 3,00 65,00 195,00

79 F.p.o. di giunto di transizione univerale DN100
IM NP06 2,00

SOMMANO... a corpo 2,00 134,00 268,00

80 Coperchio in cemento armato vibrocompresso per pozzetti, con telaio e chiusino carrabile per carichi
18.09.008* stradali, fornito e posto in opera. Coperchio per pozzetto prefabbricato cm 60x60
.003 1,00

SOMMANO... cad 1,00 101,63 101,63

81 Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diaframmato, fornito e posto in opera. Sono
18.09.003* compresi: la sigillatura e la formazione dei fori per il passaggio delle tubazioni. E' inoltre compreso
.002 quanto altro occorre per dare l'opera finita e funzionante. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco, i chiusini o

le lastre di ripartizione carrabile. Dimensioni interne cm 40x40x40
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1,00

SOMMANO... cad 1,00 68,72 68,72

82 Elemento prefabbricato carrabile in cemento vibrato per prolungare i pozzetti, fornito e posto in opera.
18.09.004* Sono compresi: la sigillatura e la formazione dei fori per il passaggio delle tubazioni. E' inoltre compreso
.004 quanto altro occorre per dare l'opera finita e funzionante. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco. Dimensioni

interne cm 60x60 e per altezze da cm 10 a cm 60
1,00

SOMMANO... cad 1,00 85,46 85,46

RECUPERO PERCOLATO BIOCELLE  (SbCat 6)

83 Tubazioni in PVC, serie pesante, giunti incollati, conteggiate a metro lineare per condotte staffate
13.15.036* verticali o orizzontali interne. Tubazioni in PVC rigido, serie pesante tipo 302, per scarichi di acque
.004 calde, posate con staffaggi in verticale o orizzontale all'interno di fabbricati, con giunzioni incollate. Il

costo del tubo a metro lineare comprende la fornitura e posa in opera, i pezzi speciali, gli staffaggi.
Diametro esterno x spessore: D x s (mm). D x s = 63 x 1,3.
Collegamenti biocelle 26,00

SOMMANO... m 26,00 28,91 751,66

84 Fornitura e posa in opera di tubo in PVC classe SN8. Fornitura e posa in opera di tubo prefabbricato con
18.07.007* miscela a base di policloruro di vinile plastificato (rigido) PVC, con caratteristiche e spessori conformi
.001 alla normativa vigente serie SN8 KN/m² SDR 34 (tipo 303/2), con giunto del tipo a bicchiere completo

di anello elastomerico, a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa anche in presenza di
acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; la fornitura delle certificazioni di
corrispondenza del materiale alle norme vigenti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare la
tubazione finita e funzionante. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco e rinterro e tutti i pezzi speciali forniti
dalla committenza o compensati a parte. Diametro esterno mm 110

60,00

SOMMANO... m 60,00 17,72 1´063,20

85 F.P.O. di vasca prefabbricata in monoblocco c.a.v. da interrare, capacità 4.8mc utili, con pareti dello
IM NP09 spessore di cm.10/12 circa, fondo dello spessore di cm.15 circa, rinforzata con pilastri verticali e puntoni

orizzontali in acciaio inox, realizzata con materiali certificati CE, calcestruzzo in classe di resistenza a
compressione C45/55 (RCK>55N/mm²), armature interne in acciaio ad aderenza migliorata, rete
elettrosaldata a maglia quadrata di tipo B450C, fibre d'acciaio GREESMIX5, con IDROCONCRETE
1200 per cementi impermeabili. Idoena al contenimento di liquami prodotta con vasca in SERIE
DICHIARATA completa di n.2 forI di entrata DN.110 completa di guarnizione a tenuta idraulica ,
completa di trattamento pareti interne	com MAPECOAT I 24 TRATTAMENTO ANTIACIDO
eseguito da personale specializzato. Lastra di copertura carrabile traffico pesante h.15 cm. con n.1 fori
DN.600 e
N.1 CHIUSINO IN GHISA A TENUTA STAGNA DN600. Rivestimento protettivo pareti esterne con
resina epossidica antiacido. VOLUME 4 mc.
Nel prezzo sono da intendersi comprese le opere di scavo, reinterro, soletta in c.a.v. dello spessore di
cm.20 armata con doppia rete diam. 8mm/M. 200x200 mm, trasporto e movimentazione in cantiere e
quant'altro non espressamente indicato ma necessario alla corretta e completa posa in opera della vasca.
vasca recupero percolato 1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 5´000,00 5´000,00

IMMISSIONE PERCOLATO BIOCELLE  (SbCat 7)

86 Fornitura e posa in opera di tubo PEAD PN 16 PE 100 RD per acqua potabile, completo di raccordi a
18.08.038* compressione e pezzi speciali secondo le norme vigenti per condotte in pressione, con giunzioni eseguite
.001 mediante manicotti a compressione in polipropilene per diametri inferiori o uguali al 110, o mediante

raccorderia elettrosaldabile per diametri sino al 315 o eseguita mediante saldatura di testa (polifusione) a
mezzo di apposite attrezzature, fornita e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi:
la formazione del piano di posa, la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il
relativo aggottamento; i manicotti; le saldature; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra
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operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo il rinfianco e il rinterro e tutti i
pezzi speciali forniti dalla committenza o compensati a parte. Tubazione diametro esterno mm 50

26,00

SOMMANO... m 26,00 10,29 267,54

87 Fornitura e posa in opera di tubo PEAD PN 16 PE 100 RD per acqua potabile, completo di raccordi a
18.08.038* compressione e pezzi speciali secondo le norme vigenti per condotte in pressione, con giunzioni eseguite
.002 mediante manicotti a compressione in polipropilene per diametri inferiori o uguali al 110, o mediante

raccorderia elettrosaldabile per diametri sino al 315 o eseguita mediante saldatura di testa (polifusione) a
mezzo di apposite attrezzature, fornita e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi:
la formazione del piano di posa, la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il
relativo aggottamento; i manicotti; le saldature; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra
operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo il rinfianco e il rinterro e tutti i
pezzi speciali forniti dalla committenza o compensati a parte. Tubazione diametro esterno mm 63

60,00

SOMMANO... m 60,00 12,41 744,60

IRRIGAZIONE  (SbCat 9)

88 Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diaframmato, fornito e posto in opera. Sono
18.09.003* compresi: la sigillatura e la formazione dei fori per il passaggio delle tubazioni. E' inoltre compreso
.002 quanto altro occorre per dare l'opera finita e funzionante. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco, i chiusini o

le lastre di ripartizione carrabile. Dimensioni interne cm 40x40x40
4,00

SOMMANO... cad 4,00 68,72 274,88

89 Coperchio in cemento armato vibrocompresso per pozzetti, con telaio e chiusino carrabile per carichi
18.09.008* stradali, fornito e posto in opera. Coperchio per pozzetto prefabbricato cm 40x40
.001 4,00

SOMMANO... cad 4,00 34,14 136,56

90 Fornitura e posa in opera di tubo PEAD PN 16 PE 100 RD per acqua potabile, completo di raccordi a
18.08.038* compressione e pezzi speciali secondo le norme vigenti per condotte in pressione, con giunzioni eseguite
.001 mediante manicotti a compressione in polipropilene per diametri inferiori o uguali al 110, o mediante

raccorderia elettrosaldabile per diametri sino al 315 o eseguita mediante saldatura di testa (polifusione) a
mezzo di apposite attrezzature, fornita e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi:
la formazione del piano di posa, la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il
relativo aggottamento; i manicotti; le saldature; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra
operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo il rinfianco e il rinterro e tutti i
pezzi speciali forniti dalla committenza o compensati a parte. Tubazione diametro esterno mm 50

70,00

SOMMANO... m 70,00 10,29 720,30

91 Fornitura e posa in opera di tubo PEAD PN 16 PE 100 RD per acqua potabile, completo di raccordi a
18.08.038* compressione e pezzi speciali secondo le norme vigenti per condotte in pressione, con giunzioni eseguite
.002 mediante manicotti a compressione in polipropilene per diametri inferiori o uguali al 110, o mediante

raccorderia elettrosaldabile per diametri sino al 315 o eseguita mediante saldatura di testa (polifusione) a
mezzo di apposite attrezzature, fornita e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi:
la formazione del piano di posa, la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il
relativo aggottamento; i manicotti; le saldature; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra
operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo il rinfianco e il rinterro e tutti i
pezzi speciali forniti dalla committenza o compensati a parte. Tubazione diametro esterno mm 63

70,00

SOMMANO... m 70,00 12,41 868,70

SCAVI E RINTERRI  (SbCat 10)
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R I P O R T O 110´204,13

92 Realizzazione di scavo ed opere per la posa di tubo o più tubi (sommatoria dei diametri) in qualsiasi
PoTbAs_100 materiale, per condotte a gravità in strada asfaltata e per tutte le pendenze, compreso di:
0_P100 - scavo a sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie di qualsiasi natura e

consistenza asciutte, bagnate o melmose, eseguito anche in presenza di acqua con battente massimo di
20 cm, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi e i relitti di murature fino a 0.5 m³.
Sono inoltre compresi: la demolizione delle normali sovrastrutture tipo pavimentazioni stradali o simili;
il tiro in alto delle materie scavate; l'onere dell'allargamento della sezione di scavo onde permettere
l'utilizzazione e la manovra dei mezzi meccanici e degli attrezzi d'opera; l'eventuale rinterro delle materie
depositate ai margini dello scavo, se ritenute idonee dalla DL. Sono compresi: l'onere per il carico in alto,
la movimentazione nell'ambito del cantiere dei materiali provenienti dagli scavi ed il relativo carico su
automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione (sbatacchiature). È
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte. Compreso di oneri per il
trasporto fino ad una distanza di 15 km, misurato per il solo viaggio di andata dal punto più vicino del
cantiere fino alla discarica o sito autorizzato, e lo smaltimento in discarica autorizzata dei materiali non
conferibili in ambiente o non riutilizzabili nell'ambito del cantiere ai sensi del Decreto Delegato n.44/
2012 e s.m.i.;
- utilizzo di armature idoee o sbadacchiature al fine di permettere le lavorazioni in condizioni di
sicurezza come previsto dalla normativa per scavi di profondità superiore a 150 cm dal piano di
campagna o a causa di terreni inconsistenti;
- fornitura e posa in opera di letto di sabbia macinata di cava sul fondo scavo con spessore di 15 cm, con
compattazione e formazione di livelletta con pendenza prevista dal progetto. Conforme alle norme
tecniche vigenti;
- asportazione della sabbia sopraindicata in corrispondenza del bicchiere, per garantire l'appoggio
corretto del tubo;
- fornitura e posa in opera di sabbia macinata di cava per rinfianco fino ad una altezza di 20 cm
dall'estradosso della tubazione, compattata a strati di spessore non superiore a 20 cm con l'utilizzo di
idonee attrezzature. Conforme alle norme tecniche vigenti;
- fornitura e posa in opera di nastro segnalatore;
- fornitura e posa in opera di uno strato di sottofondo per pavimentazioni stradali, sia flessibili che rigide,
in misto granulare stabilizzato ottenuto dalla selezione di ghiaie alluvionali di natura mineralogica
prevalentemente calcarea o proveniente dagli impianti di trattamento dei rifiuti inerti certificati, scevro
da sostanze organiche, terreni argillosi ed ogni altra impurità o sostanza non conferibile in ambiente ai
sensi del Decreto Delegato n.44/2012 e s.m.i., con elevato test di cessione conforme a quanto previsto
dall'art.3 del DL 05/02/1997 n.22 ed avente caratteristiche conformi alle norme CNR-UNI 10006, con
aggiunta eventuale di pietrisco, ai sensi della normativa vigente, compattato a mezzo di idonee macchine
in strati di spessore non inferiore a 10 cm e non superiori a 30 cm. Tali aggregati devono avere le
seguenti caratteristiche: essere in prevalenza arrotondati (non allungati e non lenticolari); perdita in peso
Los Angeles (LA) < 30%; percentuale di elementi di frantumazione (pietrisco) variabile da 0 a 40%;
frazione fine (passante al setaccio 0.42 mm) non plastica o poco plastica (limite di plasticità non
determinabile o IP < 6. Sono compresi: lo stendimento, la lavorazione, la compattazione degli strati per
raggiungere il 90% della prova AASHO realizzata per sovrapposizione di strati: primo strato di
separazione del terreno vegetale, mediante pezzatura 0/10 mm di spessore minimo di 5 cm, secondo
strato con pezzatura 30/70 mm, dello spessore minimo di 20 cm, terzo strato di intasamento con
pezzatura 0/30 mm dello spessore minimo di 20 cm; l'umidificazione con acqua; la preparazione del
piano di posa; la fornitura di ogni materiale e lavorazione; segnaletica stradale ed il pilotaggio del
traffico; prove di laboratorio ed in sito e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Misurazione a compattazione avvenuta;
- fornitura e posa in opera di misto cementato costituito da una miscela di materiale inerte (stabilizzato,
pietrischetto, misto di ghiaia, etc.), acqua e cemento tipo 325, per la formazione di uno strato di
fondazione stradale di qualsiasi spessore. Compresa la lavorazione, spandimento e costipamento degli
stati non superiori a 20 cm con idonee macchine ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a regola
d'arte. Con dosaggio fino a 0.80 kg/m³ di legante.
È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte. Sono escluse la fornitura e
la posa in opera del binder e del tappeto di usura. Aggregati e terreni riposizionati nello scavo dovranno
essere scevri da sostanze organiche o sostanze non conferibili in ambiente ai sensi del Decreto Delegato
n.44/2012 e s.m.i. Misurato per mm di diametro della tubazione/delle tubazioni (relativo al DN), metro
di profondità e metro di lunghezza di scavo. Scavo ed opere per la posa di tubo/i in qualsiasi materiale in
strada asfaltata con diametro dal DN 150 fino al DN 1000 e profondità fino a 100 cm, misurata tra il
piano campagna ante opera e l'estradosso della tubazione interrata meno profonda.

13´975,00
2´000,00
6´000,00

SOMMANO... mmxmx
ml 21´975,00 0,36 7´911,00

93 Realizzazione di scavo ed opere per la posa di tubo o più tubi (sommatoria dei diametri) in qualsiasi
PoTbAs_008 materiale, per condotte a gravità in strada asfaltata e per tutte le pendenze, compreso di:
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R I P O R T O 118´115,13

0_P100 - scavo a sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie di qualsiasi natura e
consistenza asciutte, bagnate o melmose, eseguito anche in presenza di acqua con battente massimo di
20 cm, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi e i relitti di murature fino a 0.5 m³.
Sono inoltre compresi: la demolizione delle normali sovrastrutture tipo pavimentazioni stradali o simili;
il tiro in alto delle materie scavate; l'onere dell'allargamento della sezione di scavo onde permettere
l'utilizzazione e la manovra dei mezzi meccanici e degli attrezzi d'opera; l'eventuale rinterro delle materie
depositate ai margini dello scavo, se ritenute idonee dalla DL. Sono compresi: l'onere per il carico in alto,
la movimentazione nell'ambito del cantiere dei materiali provenienti dagli scavi ed il relativo carico su
automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione (sbatacchiature). È
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte. Compreso di oneri per il
trasporto fino ad una distanza di 15 km, misurato per il solo viaggio di andata dal punto più vicino del
cantiere fino alla discarica o sito autorizzato, e lo smaltimento in discarica autorizzata dei materiali non
conferibili in ambiente o non riutilizzabili nell'ambito del cantiere ai sensi del Decreto Delegato n.44/
2012 e s.m.i.;
- utilizzo di armature idoee o sbadacchiature al fine di permettere le lavorazioni in condizioni di
sicurezza come previsto dalla normativa per scavi di profondità superiore a 150 cm dal piano di
campagna o a causa di terreni inconsistenti;
- fornitura e posa in opera di letto di sabbia macinata di cava sul fondo scavo con spessore di 15 cm, con
compattazione e formazione di livelletta con pendenza prevista dal progetto. Conforme alle norme
tecniche vigenti;
- asportazione della sabbia sopraindicata in corrispondenza del bicchiere, per garantire l'appoggio
corretto del tubo;
- fornitura e posa in opera di sabbia macinata di cava per rinfianco fino ad una altezza di 20 cm
dall'estradosso della tubazione, compattata a strati di spessore non superiore a 20 cm con l'utilizzo di
idonee attrezzature. Conforme alle norme tecniche vigenti;
- fornitura e posa in opera di nastro segnalatore;
- fornitura e posa in opera di uno strato di sottofondo per pavimentazioni stradali, sia flessibili che rigide,
in misto granulare stabilizzato ottenuto dalla selezione di ghiaie alluvionali di natura mineralogica
prevalentemente calcarea o proveniente dagli impianti di trattamento dei rifiuti inerti certificati, scevro
da sostanze organiche, terreni argillosi ed ogni altra impurità o sostanza non conferibile in ambiente ai
sensi del Decreto Delegato n.44/2012 e s.m.i., con elevato test di cessione conforme a quanto previsto
dall'art.3 del DL 05/02/1997 n.22 ed avente caratteristiche conformi alle norme CNR-UNI 10006, con
aggiunta eventuale di pietrisco, ai sensi della normativa vigente, compattato a mezzo di idonee macchine
in strati di spessore non inferiore a 10 cm e non superiori a 30 cm. Tali aggregati devono avere le
seguenti caratteristiche: essere in prevalenza arrotondati (non allungati e non lenticolari); perdita in peso
Los Angeles (LA) < 30%; percentuale di elementi di frantumazione (pietrisco) variabile da 0 a 40%;
frazione fine (passante al setaccio 0.42 mm) non plastica o poco plastica (limite di plasticità non
determinabile o IP < 6. Sono compresi: lo stendimento, la lavorazione, la compattazione degli strati per
raggiungere il 90% della prova AASHO realizzata per sovrapposizione di strati: primo strato di
separazione del terreno vegetale, mediante pezzatura 0/10 mm di spessore minimo di 5 cm, secondo
strato con pezzatura 30/70 mm, dello spessore minimo di 20 cm, terzo strato di intasamento con
pezzatura 0/30 mm dello spessore minimo di 20 cm; l'umidificazione con acqua; la preparazione del
piano di posa; la fornitura di ogni materiale e lavorazione; segnaletica stradale ed il pilotaggio del
traffico; prove di laboratorio ed in sito e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Misurazione a compattazione avvenuta;
- fornitura e posa in opera di misto cementato costituito da una miscela di materiale inerte (stabilizzato,
pietrischetto, misto di ghiaia, etc.), acqua e cemento tipo 325, per la formazione di uno strato di
fondazione stradale di qualsiasi spessore. Compresa la lavorazione, spandimento e costipamento degli
stati non superiori a 20 cm con idonee macchine ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a regola
d'arte. Con dosaggio fino a 0.80 kg/m³ di legante.
È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte. Sono escluse la fornitura e
la posa in opera del binder e del tappeto di usura. Aggregati e terreni riposizionati nello scavo dovranno
essere scevri da sostanze organiche o sostanze non conferibili in ambiente ai sensi del Decreto Delegato
n.44/2012 e s.m.i. Misurato per mm di diametro della tubazione/delle tubazioni (relativo al DN), metro
di profondità e metro di lunghezza di scavo. Scavo ed opere per la posa di tubo/i in qualsiasi materiale in
strada asfaltata con diametro dal DN 65 fino al DN 80 e profondità fino a 100 cm, misurata tra il piano
campagna ante opera e l'estradosso della tubazione interrata meno profonda.

1´300,00

SOMMANO... mmxmx
ml 1´300,00 0,69 897,00

94 Realizzazione di scavo ed opere per la posa di tubo o più tubi (sommatoria dei diametri) in qualsiasi
PoTbTr_005 materiale, per condotte a gravità in terreno misto e per tutte le pendenze, compreso di:
0_P080 - intervento di preparazione della superficie ed eliminazione di arbusti, con taglio ed estirpazione degli

stessi tramite l'impiego di attrezzature portatili e/o trattore forestale dotato di decespugliatore a martelli,
sistemazione del materiale in andane e l'allontanamento dello stesso;
- scavo a sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie di qualsiasi natura e
consistenza asciutte, bagnate o melmose, eseguito anche in presenza di acqua con battente massimo di

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 119´012,13

AASS  2022/0002134 del 30/03/2022 (Allegato) Pagina 26 di 42



pag. 27

Num.Ord.
unità I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura unitario TOTALE

R I P O R T O 119´012,13

20 cm, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi e i relitti di murature fino a 0.5 m³.
Sono inoltre compresi: la demolizione delle normali sovrastrutture tipo pavimentazioni stradali o simili;
il tiro in alto delle materie scavate; l'onere dell'allargamento della sezione di scavo onde permettere
l'utilizzazione e la manovra dei mezzi meccanici e degli attrezzi d'opera; l'eventuale rinterro delle materie
depositate ai margini dello scavo, se ritenute idonee dalla DL. Sono compresi: l'onere per il carico in alto,
la movimentazione nell'ambito del cantiere dei materiali provenienti dagli scavi ed il relativo carico su
automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione (sbatacchiature). È
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte. Compreso di oneri per il
trasporto fino ad una distanza di 15 km, misurato per il solo viaggio di andata dal punto più vicino del
cantiere fino alla discarica o sito autorizzato, e lo smaltimento in discarica autorizzata dei materiali non
conferibili in ambiente o non riutilizzabili nell'ambito del cantiere ai sensi del Decreto Delegato n.44/
2012 e s.m.i.;
- utilizzo di armature idoee o sbadacchiature al fine di permettere le lavorazioni in condizioni di
sicurezza come previsto dalla normativa per scavi di profondità superiore a 150 cm dal piano di
campagna o a causa di terreni inconsistenti;
- fornitura e posa in opera di letto di sabbia macinata di cava sul fondo scavo con spessore di 15 cm, con
compattazione e formazione di livelletta con pendenza prevista dal progetto. Conforme alle norme
tecniche vigenti;
- asportazione della sabbia sopraindicata in corrispondenza del bicchiere, per garantire l'appoggio
corretto del tubo;
- fornitura e posa in opera di sabbia macinata di cava per rinfianco fino ad una altezza di 20 cm
dall'estradosso della tubazione, compattata a strati di spessore non superiore a 20 cm con l'utilizzo di
idonee attrezzature. Conforme alle norme tecniche vigenti;
- fornitura e posa in opera di nastro segnalatore;
- rinfianco con terreno di risulta dagli scavi, mediante utilizzo di mezzi e/o attrezzature, e costipazione
dello stesso.
È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte. Aggregati e terreni
riposizionati nello scavo dovranno essere scevri da sostanze organiche o sostanze non conferibili in
ambiente ai sensi del Decreto Delegato n.44/2012 e s.m.i. Misurato per mm di diametro della tubazione/
delle tubazioni (relativo al DN), metro di profondità e metro di lunghezza di scavo. Scavo ed opere per la
posa di tubo/i in qualsiasi materiale in terreno misto con diametro fino al DN 50 e profondità fino a 80
cm, misurata tra il piano campagna ante opera e l'estradosso della tubazione interrata meno profonda.
(lung.=40+30) 1´120,00

SOMMANO... mmxmx
ml 1´120,00 0,69 772,80

95 Scavo a sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie di qualsiasi natura e
EdilScv_03 consistenza asciutte, bagnate o melmose, eseguito anche in presenza di acqua con battente massimo di

20 cm, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi e i relitti di murature fino a 0.5 m³.
Sono inoltre compresi: la demolizione delle normali sovrastrutture tipo pavimentazioni stradali o simili;
il tiro in alto delle materie scavate; l'onere dell'allargamento della sezione di scavo onde permettere
l'utilizzazione e la manovra dei mezzi meccanici e degli attrezzi d'opera; l'eventuale rinterro delle materie
depositate ai margini dello scavo, se ritenute idonee dalla DL. Sono compresi: l'onere per il carico in alto,
la movimentazione nell'ambito del cantiere dei materiali provenienti dagli scavi ed il relativo carico su
automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione (sbatacchiature) ed il
trasporto a discarica con i relativi oneri. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito
a regola d'arte. Scavo fino alla profondità di 3 m.
pozzetti vari 10,37

SOMMANO... m³ 10,37 19,12 198,27

96 Oneri relativi al trasporto a discarica o sito autorizzato fino ad una distanza di 15 km, misurato per il solo
EdilTrsp viaggio di andata, tramite autocarro, dal punto più vicino del cantiere fino alla discarica o sito

autorizzato, del materiale proveniente da scavo o demolizione. Il prezzo del trasporto è comprensivo del
carico e scarico dei materiali dai mezzi di trasporto, le assicurazioni ed ogni spesa relativa al pieno
funzionamento del mezzo di trasporto. Sono da computarsi a parte gli oneri di smaltimento in pubblica
discarica.
pozzetti vari 10,37

SOMMANO... m³ 10,37 5,28 54,75

97 Oneri relativi allo smaltimento in discarica autorizzata e/o al recupero del materiale proveniente da scavi
EdilSmlt o demolizioni (ai sensi del Regolamento 1013/2006 (CE) e del Decreto Delegato n.44/2012 e s.m.i.).

Rifiuto identificato secondo il codice CER 170504. L'Impresa che effettua lo scavo e/o la demolizione,
nonché il successivo smaltimento e/o recupero, risulta essere produttore ai sensi del Regolamento 1013/
2006 (CE). È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte.
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pozzetti vari 10,37

SOMMANO... m³ 10,37 7,10 73,63

98 Oneri relativi al rinterro o riempimento con uso di mezzi meccanici di cavi o buche con materiali scevri
EdilRntrSab da sostanze organiche e sostanze non conferibili in ambiente ai sensi del Decreto Delegato n.44/2012 e

s.m.i. Sono compresi la fornitura a bordo scavo dei materiali da utilizzare, gli spianamenti, la
costipazione e la pilonatura a strati non superiori a 30 cm, la bagnatura e necessari ricarichi, i movimenti
dei materiali per quanto sopra eseguiti con mezzi meccanici e la cernita dei materiali. È inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte. Con sabbia naturale di fiume.
pozzetti vari 1,94

SOMMANO... m³ 1,94 40,89 79,33

99 Oneri relatici al rinterro o riempimento degli scavi eseguito con misto cementato costituito da una
EdilRntrMist miscela di materiale inerte (stabilizzato, pietrischetto, misto di ghiaia, etc.), acqua e cemento tipo 325,
Cem per la formazione di uno strato di fondazione stradale di qualsiasi spessore. Compresa la lavorazione,

spandimento e costipamento degli stati non superiori a 20 cm con idonee macchine ed ogni altro onere
per dare il lavoro compiuto a regola d'arte. Con dosaggio di 0.80 kg/m³ di legante.
pozzetti vari *(par.ug.=16*0,3) 4,80

SOMMANO... m³ 4,80 78,82 378,34

3° STRALCIO  (Cat 3)
ACQUE BIANCHE PIAZZALE  (SbCat 2)

100 Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diaframmato, fornito e posto in opera. Sono
18.09.003* compresi: la sigillatura e la formazione dei fori per il passaggio delle tubazioni. E' inoltre compreso
.002 quanto altro occorre per dare l'opera finita e funzionante. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco, i chiusini o

le lastre di ripartizione carrabile. Dimensioni interne cm 40x40x40
2,00

SOMMANO... cad 2,00 68,72 137,44

101 Fornitura e posa in opera di chiusino di ispezione in ghisa sferoidale, di qualsiasi forma e dimensione,
PzChiusGS_ con resistenza a rottura maggiore di 40 t e caratteristiche secondo le norme vigenti, rivestito con vernice
D400 bituminosa e costituito da: telaio di altezza non inferiore a 100 mm, con fori ed asole di fissaggio e

munito di guarnizione di tenuta antibasculamento e funzione autocentrante per il coperchio, in
elastomero ad alta resistenza alloggiata su apposita sede; coperchio circolare con sistema di apertura su
rotula di appoggio munito di bloccaggio di sicurezza a 90° che ne eviti la chiusura accidentale; disegno
antisdrucciolo sulla superficie superiore. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita e
perfettamente funzionante. Chiusino classe D 400.
(par.ug.=2*32) 64,00

SOMMANO... kg 64,00 3,58 229,12

102 Fornitura e posa in opera di tubo in PVC classe SN8. Fornitura e posa in opera di tubo prefabbricato con
18.07.007* miscela a base di policloruro di vinile plastificato (rigido) PVC, con caratteristiche e spessori conformi
.003 alla normativa vigente serie SN8 KN/m² SDR 34 (tipo 303/2), con giunto del tipo a bicchiere completo

di anello elastomerico, a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa anche in presenza di
acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; la fornitura delle certificazioni di
corrispondenza del materiale alle norme vigenti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare la
tubazione finita e funzionante. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco e rinterro e tutti i pezzi speciali forniti
dalla committenza o compensati a parte. Diametro esterno mm 160

15,00

SOMMANO... m 15,00 21,70 325,50

103 Maggior compenso per by-pass fognatura funzionante. Maggior compenso per rifacimento,
18.07.027* ristrutturazione o sostituzione di collettore fognario funzionante, di qualsiasi forma e dimensione,

previsto per remunerare le operazioni di interruzione o by-pass provvisorio del flusso idrico nella
tubazione da sostituire. Al termine dell'intervento (o di ciascuno degli interventi) dovrà essere ripristinata
la situazione idraulica delle condotte di monte, con l'eliminazione di depositi eventualmente formatisi a
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R I P O R T O 121´261,31

causa di tali operazioni. Tale onere a corpo è previsto qualsiasi sia il numero di singole operazioni di by-
pass da effettuarsi sulla condotta nello sviluppo previsto massimo di 500 m. Compresi tutti gli oneri e
materiali di consumo, qualsiasi sia la tecnica usata.

1,00

SOMMANO... cad 1,00 52,15 52,15

104 Ricollegamento di allaccio fognario di qualsiasi scarico fino a m 2 su sedi stradali in battuto, prive di
18.07.035* pavimentazioni. Scavo e ripristino della pavimentazione stradale per la fornitura e posa delle tubazioni

necessarie alla costruzione di un nuovo allaccio fognario in pvc, conforme alla normativa vigente, SN 8
KN/m² SDR 34, De 160 o De 200, la fornitura e posa dei pezzi speciali necessari (curve, derivazioni,
ecc...), l'eventuale fornitura e posa della derivazione a morsa per il collegamento (clip meccanica 90° tipo
REDI) e quant'altro necessario, l'esecuzione del foro sul pozzetto in cls principale o sul collettore
fognario principale, che potrà essere di qualsiasi materiale e dimensione, la perfetta pulizia del tubo di
immissione e nella successiva sigillatura della tubazione secondo le disposizioni della D.L., a pozzetti -
tubazione - collettore, sino alla distanza di m 2 dall'asse della tubazione principale. Sono compresi ogni
spesa ed onere per il taglio dei soprassuoli, piante e radici, la demolizione di trovanti rocciosi, in
muratura o in cls anche armato, ecc. nonché per l'accatastamento della terra di risulta oltre l'orlo dello
scavo per creare un corridoio di servizio e per non gravare di peso superfluo le pareti stesse dello scavo;
compresi la profilatura e la regolarizzazione delle pareti, il livellamento del fondo dello scavo. Sono
inoltre compresi: la demolizione della pavimentazione stradale, il deflusso dell'eventuale acqua presente
fino ad un battente massimo di cm 20; l’onere per il carico in alto, la movimentazione nell’ambito del
cantiere dei materiali provenienti dagli scavi ed il relativo carico su automezzo meccanico. Compresi le
opere necessarie a non interrompere il traffico stradale qualora, nel caso di attraversamento stradale, si
dovesse eseguire il lavoro in due tempi, la formazione di un letto di sabbia per la tubazione, del rinterro
con materiale arido bagnato e costipato con piastra vibrante o con misto cementato dosato a q.li 0,70 di
cemento tipo 325, nonché il ripristino della pavimentazione stradale e della parte di marciapiede e del
cordolo incontrata nello scavo. Sono comprese inoltre le demolizioni ed eventuali fori sulle pareti per
l'intercettazione della colonna montante ed il successivo ripristino anche all'interno di proprietà private e
il trasporto a discarica del materiale di risulta. Sono da computarsi a parte le eventuali armature a cassa
chiusa delle pareti di scavo. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

1,00

SOMMANO... cad 1,00 269,38 269,38

ANTINCENDIO  (SbCat 5)

105 Coperchio in cemento armato vibrocompresso per pozzetti, con telaio e chiusino carrabile per carichi
18.09.008* stradali, fornito e posto in opera. Coperchio per pozzetto prefabbricato cm 40x40
.001 1,00

SOMMANO... cad 1,00 34,14 34,14

106 Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diaframmato, fornito e posto in opera. Sono
18.09.003* compresi: la sigillatura e la formazione dei fori per il passaggio delle tubazioni. E' inoltre compreso
.002 quanto altro occorre per dare l'opera finita e funzionante. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco, i chiusini o

le lastre di ripartizione carrabile. Dimensioni interne cm 40x40x40
1,00

SOMMANO... cad 1,00 68,72 68,72

107 Tubazioni in pead per fluidi in pressione, PN 16, conteggiate a metro lineare per linee interrate.
13.15.024* Tubazioni in polietilene ad alta densità, colore nero, conteggiate a metro lineare, per condotte interrate in
.006 pressione (acquedotti, irrigazione, impianti idrici antincendio), PN 16, prodotte secondo normativa

vigente, giunzioni a manicotto oppure con saldatura di testa, comprensive di pezzi speciali, materiale per
giunzioni. Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Sono escluse le opere di scavo, reinterro e
pavimentazione. D x s = 63 x 8,7.

15,00

SOMMANO... m 15,00 15,40 231,00

108 F.p.o. di giunto di transizione univerale DN50
IM NP05 1,00
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R I P O R T O 1,00 121´916,70

SOMMANO... cadauno 1,00 65,00 65,00

RECUPERO PERCOLATO BAIE/CAPANNONE  (SbCat 8)

109 Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diaframmato, fornito e posto in opera. Sono
18.09.003* compresi: la sigillatura e la formazione dei fori per il passaggio delle tubazioni. E' inoltre compreso
.002 quanto altro occorre per dare l'opera finita e funzionante. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco, i chiusini o

le lastre di ripartizione carrabile. Dimensioni interne cm 40x40x40
3,00

SOMMANO... cad 3,00 68,72 206,16

110 Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diaframmato, fornito e posto in opera. Sono
18.09.003* compresi: la sigillatura e la formazione dei fori per il passaggio delle tubazioni. E' inoltre compreso
.005 quanto altro occorre per dare l'opera finita e funzionante. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco, i chiusini o

le lastre di ripartizione carrabile. Dimensioni interne cm 80x80x80
1,00

SOMMANO... cad 1,00 169,58 169,58

111 Elemento prefabbricato carrabile in cemento vibrato per prolungare i pozzetti, fornito e posto in opera.
18.09.004* Sono compresi: la sigillatura e la formazione dei fori per il passaggio delle tubazioni. E' inoltre compreso
.005 quanto altro occorre per dare l'opera finita e funzionante. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco. Dimensioni

interne cm 80x80 e per altezze da cm 25 a cm 80
1,00

SOMMANO... cad 1,00 151,60 151,60

112 Fornitura e posa in opera di chiusino di ispezione in ghisa sferoidale, di qualsiasi forma e dimensione,
PzChiusGS_ con resistenza a rottura maggiore di 40 t e caratteristiche secondo le norme vigenti, rivestito con vernice
D400 bituminosa e costituito da: telaio di altezza non inferiore a 100 mm, con fori ed asole di fissaggio e

munito di guarnizione di tenuta antibasculamento e funzione autocentrante per il coperchio, in
elastomero ad alta resistenza alloggiata su apposita sede; coperchio circolare con sistema di apertura su
rotula di appoggio munito di bloccaggio di sicurezza a 90° che ne eviti la chiusura accidentale; disegno
antisdrucciolo sulla superficie superiore. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita e
perfettamente funzionante. Chiusino classe D 400.
(par.ug.=3*32) 96,00
(par.ug.=1*100) 100,00

SOMMANO... kg 196,00 3,58 701,68

113 Fornitura e posa in opera di tubo in PVC classe SN8. Fornitura e posa in opera di tubo prefabbricato con
18.07.007* miscela a base di policloruro di vinile plastificato (rigido) PVC, con caratteristiche e spessori conformi
.003 alla normativa vigente serie SN8 KN/m² SDR 34 (tipo 303/2), con giunto del tipo a bicchiere completo

di anello elastomerico, a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa anche in presenza di
acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; la fornitura delle certificazioni di
corrispondenza del materiale alle norme vigenti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare la
tubazione finita e funzionante. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco e rinterro e tutti i pezzi speciali forniti
dalla committenza o compensati a parte. Diametro esterno mm 160

20,00

SOMMANO... m 20,00 21,70 434,00

114 Fornitura e posa in opera di tubo in PVC-U SN8 con anello preinserito a caldo. Fornitura e posa in opera
18.07.011* di tubo in policloruro di vinile (PVC-U) per fognature interrate non a pressione a parete compatta, con
.001 miscela a base di policloruro di vinile non plastificato (rigido) con caratteristiche e spessori conformi alle

norme vigenti, classe di rigidità nominale dell’anello (SN) pari a 8 kN/m² (SDR 34 rapporto standard di
dimensione) con codice di applicazione di tipo “U”, con giunto del tipo a bicchiere ad anello garantito da
una guarnizione preinserita a caldo meccanicamente durante la formazione del bicchiere, a qualsiasi
altezza e profondità. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed
il relativo aggottamento. E' inoltre compreso quanto altro necessario per dare la tubazione finita e
funzionante. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco e rinterro e tutti i pezzi speciali forniti dalla committenza
o compensati a parte. Diametro esterno mm 200
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R I P O R T O 123´644,72

15,00

SOMMANO... m 15,00 28,85 432,75

SCAVI E RINTERRI  (SbCat 10)

115 Realizzazione di scavo ed opere per la posa di tubo o più tubi (sommatoria dei diametri) in qualsiasi
PoTbAs_008 materiale, per condotte a gravità in strada asfaltata e per tutte le pendenze, compreso di:
0_P100 - scavo a sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie di qualsiasi natura e

consistenza asciutte, bagnate o melmose, eseguito anche in presenza di acqua con battente massimo di
20 cm, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi e i relitti di murature fino a 0.5 m³.
Sono inoltre compresi: la demolizione delle normali sovrastrutture tipo pavimentazioni stradali o simili;
il tiro in alto delle materie scavate; l'onere dell'allargamento della sezione di scavo onde permettere
l'utilizzazione e la manovra dei mezzi meccanici e degli attrezzi d'opera; l'eventuale rinterro delle materie
depositate ai margini dello scavo, se ritenute idonee dalla DL. Sono compresi: l'onere per il carico in alto,
la movimentazione nell'ambito del cantiere dei materiali provenienti dagli scavi ed il relativo carico su
automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione (sbatacchiature). È
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte. Compreso di oneri per il
trasporto fino ad una distanza di 15 km, misurato per il solo viaggio di andata dal punto più vicino del
cantiere fino alla discarica o sito autorizzato, e lo smaltimento in discarica autorizzata dei materiali non
conferibili in ambiente o non riutilizzabili nell'ambito del cantiere ai sensi del Decreto Delegato n.44/
2012 e s.m.i.;
- utilizzo di armature idoee o sbadacchiature al fine di permettere le lavorazioni in condizioni di
sicurezza come previsto dalla normativa per scavi di profondità superiore a 150 cm dal piano di
campagna o a causa di terreni inconsistenti;
- fornitura e posa in opera di letto di sabbia macinata di cava sul fondo scavo con spessore di 15 cm, con
compattazione e formazione di livelletta con pendenza prevista dal progetto. Conforme alle norme
tecniche vigenti;
- asportazione della sabbia sopraindicata in corrispondenza del bicchiere, per garantire l'appoggio
corretto del tubo;
- fornitura e posa in opera di sabbia macinata di cava per rinfianco fino ad una altezza di 20 cm
dall'estradosso della tubazione, compattata a strati di spessore non superiore a 20 cm con l'utilizzo di
idonee attrezzature. Conforme alle norme tecniche vigenti;
- fornitura e posa in opera di nastro segnalatore;
- fornitura e posa in opera di uno strato di sottofondo per pavimentazioni stradali, sia flessibili che rigide,
in misto granulare stabilizzato ottenuto dalla selezione di ghiaie alluvionali di natura mineralogica
prevalentemente calcarea o proveniente dagli impianti di trattamento dei rifiuti inerti certificati, scevro
da sostanze organiche, terreni argillosi ed ogni altra impurità o sostanza non conferibile in ambiente ai
sensi del Decreto Delegato n.44/2012 e s.m.i., con elevato test di cessione conforme a quanto previsto
dall'art.3 del DL 05/02/1997 n.22 ed avente caratteristiche conformi alle norme CNR-UNI 10006, con
aggiunta eventuale di pietrisco, ai sensi della normativa vigente, compattato a mezzo di idonee macchine
in strati di spessore non inferiore a 10 cm e non superiori a 30 cm. Tali aggregati devono avere le
seguenti caratteristiche: essere in prevalenza arrotondati (non allungati e non lenticolari); perdita in peso
Los Angeles (LA) < 30%; percentuale di elementi di frantumazione (pietrisco) variabile da 0 a 40%;
frazione fine (passante al setaccio 0.42 mm) non plastica o poco plastica (limite di plasticità non
determinabile o IP < 6. Sono compresi: lo stendimento, la lavorazione, la compattazione degli strati per
raggiungere il 90% della prova AASHO realizzata per sovrapposizione di strati: primo strato di
separazione del terreno vegetale, mediante pezzatura 0/10 mm di spessore minimo di 5 cm, secondo
strato con pezzatura 30/70 mm, dello spessore minimo di 20 cm, terzo strato di intasamento con
pezzatura 0/30 mm dello spessore minimo di 20 cm; l'umidificazione con acqua; la preparazione del
piano di posa; la fornitura di ogni materiale e lavorazione; segnaletica stradale ed il pilotaggio del
traffico; prove di laboratorio ed in sito e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Misurazione a compattazione avvenuta;
- fornitura e posa in opera di misto cementato costituito da una miscela di materiale inerte (stabilizzato,
pietrischetto, misto di ghiaia, etc.), acqua e cemento tipo 325, per la formazione di uno strato di
fondazione stradale di qualsiasi spessore. Compresa la lavorazione, spandimento e costipamento degli
stati non superiori a 20 cm con idonee macchine ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a regola
d'arte. Con dosaggio fino a 0.80 kg/m³ di legante.
È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte. Sono escluse la fornitura e
la posa in opera del binder e del tappeto di usura. Aggregati e terreni riposizionati nello scavo dovranno
essere scevri da sostanze organiche o sostanze non conferibili in ambiente ai sensi del Decreto Delegato
n.44/2012 e s.m.i. Misurato per mm di diametro della tubazione/delle tubazioni (relativo al DN), metro
di profondità e metro di lunghezza di scavo. Scavo ed opere per la posa di tubo/i in qualsiasi materiale in
strada asfaltata con diametro dal DN 65 fino al DN 80 e profondità fino a 100 cm, misurata tra il piano
campagna ante opera e l'estradosso della tubazione interrata meno profonda.

1´040,00

SOMMANO... mmxmx
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R I P O R T O 1´040,00 124´077,47

ml 1´040,00 0,69 717,60

116 Realizzazione di scavo ed opere per la posa di tubo o più tubi (sommatoria dei diametri) in qualsiasi
PoTbAs_100 materiale, per condotte a gravità in strada asfaltata e per tutte le pendenze, compreso di:
0_P400 - scavo a sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie di qualsiasi natura e

consistenza asciutte, bagnate o melmose, eseguito anche in presenza di acqua con battente massimo di
20 cm, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi e i relitti di murature fino a 0.5 m³.
Sono inoltre compresi: la demolizione delle normali sovrastrutture tipo pavimentazioni stradali o simili;
il tiro in alto delle materie scavate; l'onere dell'allargamento della sezione di scavo onde permettere
l'utilizzazione e la manovra dei mezzi meccanici e degli attrezzi d'opera; l'eventuale rinterro delle materie
depositate ai margini dello scavo, se ritenute idonee dalla DL. Sono compresi: l'onere per il carico in alto,
la movimentazione nell'ambito del cantiere dei materiali provenienti dagli scavi ed il relativo carico su
automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione (sbatacchiature). È
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte. Compreso di oneri per il
trasporto fino ad una distanza di 15 km, misurato per il solo viaggio di andata dal punto più vicino del
cantiere fino alla discarica o sito autorizzato, e lo smaltimento in discarica autorizzata dei materiali non
conferibili in ambiente o non riutilizzabili nell'ambito del cantiere ai sensi del Decreto Delegato n.44/
2012 e s.m.i.;
- utilizzo di armature idoee o sbadacchiature al fine di permettere le lavorazioni in condizioni di
sicurezza come previsto dalla normativa per scavi di profondità superiore a 150 cm dal piano di
campagna o a causa di terreni inconsistenti;
- fornitura e posa in opera di letto di sabbia macinata di cava sul fondo scavo con spessore di 15 cm, con
compattazione e formazione di livelletta con pendenza prevista dal progetto. Conforme alle norme
tecniche vigenti;
- asportazione della sabbia sopraindicata in corrispondenza del bicchiere, per garantire l'appoggio
corretto del tubo;
- fornitura e posa in opera di sabbia macinata di cava per rinfianco fino ad una altezza di 20 cm
dall'estradosso della tubazione, compattata a strati di spessore non superiore a 20 cm con l'utilizzo di
idonee attrezzature. Conforme alle norme tecniche vigenti;
- fornitura e posa in opera di nastro segnalatore;
- fornitura e posa in opera di uno strato di sottofondo per pavimentazioni stradali, sia flessibili che rigide,
in misto granulare stabilizzato ottenuto dalla selezione di ghiaie alluvionali di natura mineralogica
prevalentemente calcarea o proveniente dagli impianti di trattamento dei rifiuti inerti certificati, scevro
da sostanze organiche, terreni argillosi ed ogni altra impurità o sostanza non conferibile in ambiente ai
sensi del Decreto Delegato n.44/2012 e s.m.i., con elevato test di cessione conforme a quanto previsto
dall'art.3 del DL 05/02/1997 n.22 ed avente caratteristiche conformi alle norme CNR-UNI 10006, con
aggiunta eventuale di pietrisco, ai sensi della normativa vigente, compattato a mezzo di idonee macchine
in strati di spessore non inferiore a 10 cm e non superiori a 30 cm. Tali aggregati devono avere le
seguenti caratteristiche: essere in prevalenza arrotondati (non allungati e non lenticolari); perdita in peso
Los Angeles (LA) < 30%; percentuale di elementi di frantumazione (pietrisco) variabile da 0 a 40%;
frazione fine (passante al setaccio 0.42 mm) non plastica o poco plastica (limite di plasticità non
determinabile o IP < 6. Sono compresi: lo stendimento, la lavorazione, la compattazione degli strati per
raggiungere il 90% della prova AASHO realizzata per sovrapposizione di strati: primo strato di
separazione del terreno vegetale, mediante pezzatura 0/10 mm di spessore minimo di 5 cm, secondo
strato con pezzatura 30/70 mm, dello spessore minimo di 20 cm, terzo strato di intasamento con
pezzatura 0/30 mm dello spessore minimo di 20 cm; l'umidificazione con acqua; la preparazione del
piano di posa; la fornitura di ogni materiale e lavorazione; segnaletica stradale ed il pilotaggio del
traffico; prove di laboratorio ed in sito e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Misurazione a compattazione avvenuta;
- fornitura e posa in opera di misto cementato costituito da una miscela di materiale inerte (stabilizzato,
pietrischetto, misto di ghiaia, etc.), acqua e cemento tipo 325, per la formazione di uno strato di
fondazione stradale di qualsiasi spessore. Compresa la lavorazione, spandimento e costipamento degli
stati non superiori a 20 cm con idonee macchine ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a regola
d'arte. Con dosaggio fino a 0.80 kg/m³ di legante.
È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte. Sono escluse la fornitura e
la posa in opera del binder e del tappeto di usura. Aggregati e terreni riposizionati nello scavo dovranno
essere scevri da sostanze organiche o sostanze non conferibili in ambiente ai sensi del Decreto Delegato
n.44/2012 e s.m.i. Misurato per mm di diametro della tubazione/delle tubazioni (relativo al DN), metro
di profondità e metro di lunghezza di scavo. Scavo ed opere per la posa di tubo/i in qualsiasi materiale in
strada asfaltata con diametro dal DN 150 fino al DN 1000 e profondità da 101 cm fino a 400 cm,
misurata tra il piano campagna ante opera e l'estradosso della tubazione interrata meno profonda.

3´600,00

SOMMANO... mmxmx
ml 3´600,00 0,26 936,00

117 Realizzazione di scavo ed opere per la posa di tubo o più tubi (sommatoria dei diametri) in qualsiasi
PoTbAs_100 materiale, per condotte a gravità in strada asfaltata e per tutte le pendenze, compreso di:

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 125´731,07

AASS  2022/0002134 del 30/03/2022 (Allegato) Pagina 32 di 42



pag. 33

Num.Ord.
unità I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura unitario TOTALE

R I P O R T O 125´731,07

0_P100 - scavo a sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie di qualsiasi natura e
consistenza asciutte, bagnate o melmose, eseguito anche in presenza di acqua con battente massimo di
20 cm, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi e i relitti di murature fino a 0.5 m³.
Sono inoltre compresi: la demolizione delle normali sovrastrutture tipo pavimentazioni stradali o simili;
il tiro in alto delle materie scavate; l'onere dell'allargamento della sezione di scavo onde permettere
l'utilizzazione e la manovra dei mezzi meccanici e degli attrezzi d'opera; l'eventuale rinterro delle materie
depositate ai margini dello scavo, se ritenute idonee dalla DL. Sono compresi: l'onere per il carico in alto,
la movimentazione nell'ambito del cantiere dei materiali provenienti dagli scavi ed il relativo carico su
automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione (sbatacchiature). È
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte. Compreso di oneri per il
trasporto fino ad una distanza di 15 km, misurato per il solo viaggio di andata dal punto più vicino del
cantiere fino alla discarica o sito autorizzato, e lo smaltimento in discarica autorizzata dei materiali non
conferibili in ambiente o non riutilizzabili nell'ambito del cantiere ai sensi del Decreto Delegato n.44/
2012 e s.m.i.;
- utilizzo di armature idoee o sbadacchiature al fine di permettere le lavorazioni in condizioni di
sicurezza come previsto dalla normativa per scavi di profondità superiore a 150 cm dal piano di
campagna o a causa di terreni inconsistenti;
- fornitura e posa in opera di letto di sabbia macinata di cava sul fondo scavo con spessore di 15 cm, con
compattazione e formazione di livelletta con pendenza prevista dal progetto. Conforme alle norme
tecniche vigenti;
- asportazione della sabbia sopraindicata in corrispondenza del bicchiere, per garantire l'appoggio
corretto del tubo;
- fornitura e posa in opera di sabbia macinata di cava per rinfianco fino ad una altezza di 20 cm
dall'estradosso della tubazione, compattata a strati di spessore non superiore a 20 cm con l'utilizzo di
idonee attrezzature. Conforme alle norme tecniche vigenti;
- fornitura e posa in opera di nastro segnalatore;
- fornitura e posa in opera di uno strato di sottofondo per pavimentazioni stradali, sia flessibili che rigide,
in misto granulare stabilizzato ottenuto dalla selezione di ghiaie alluvionali di natura mineralogica
prevalentemente calcarea o proveniente dagli impianti di trattamento dei rifiuti inerti certificati, scevro
da sostanze organiche, terreni argillosi ed ogni altra impurità o sostanza non conferibile in ambiente ai
sensi del Decreto Delegato n.44/2012 e s.m.i., con elevato test di cessione conforme a quanto previsto
dall'art.3 del DL 05/02/1997 n.22 ed avente caratteristiche conformi alle norme CNR-UNI 10006, con
aggiunta eventuale di pietrisco, ai sensi della normativa vigente, compattato a mezzo di idonee macchine
in strati di spessore non inferiore a 10 cm e non superiori a 30 cm. Tali aggregati devono avere le
seguenti caratteristiche: essere in prevalenza arrotondati (non allungati e non lenticolari); perdita in peso
Los Angeles (LA) < 30%; percentuale di elementi di frantumazione (pietrisco) variabile da 0 a 40%;
frazione fine (passante al setaccio 0.42 mm) non plastica o poco plastica (limite di plasticità non
determinabile o IP < 6. Sono compresi: lo stendimento, la lavorazione, la compattazione degli strati per
raggiungere il 90% della prova AASHO realizzata per sovrapposizione di strati: primo strato di
separazione del terreno vegetale, mediante pezzatura 0/10 mm di spessore minimo di 5 cm, secondo
strato con pezzatura 30/70 mm, dello spessore minimo di 20 cm, terzo strato di intasamento con
pezzatura 0/30 mm dello spessore minimo di 20 cm; l'umidificazione con acqua; la preparazione del
piano di posa; la fornitura di ogni materiale e lavorazione; segnaletica stradale ed il pilotaggio del
traffico; prove di laboratorio ed in sito e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Misurazione a compattazione avvenuta;
- fornitura e posa in opera di misto cementato costituito da una miscela di materiale inerte (stabilizzato,
pietrischetto, misto di ghiaia, etc.), acqua e cemento tipo 325, per la formazione di uno strato di
fondazione stradale di qualsiasi spessore. Compresa la lavorazione, spandimento e costipamento degli
stati non superiori a 20 cm con idonee macchine ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a regola
d'arte. Con dosaggio fino a 0.80 kg/m³ di legante.
È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte. Sono escluse la fornitura e
la posa in opera del binder e del tappeto di usura. Aggregati e terreni riposizionati nello scavo dovranno
essere scevri da sostanze organiche o sostanze non conferibili in ambiente ai sensi del Decreto Delegato
n.44/2012 e s.m.i. Misurato per mm di diametro della tubazione/delle tubazioni (relativo al DN), metro
di profondità e metro di lunghezza di scavo. Scavo ed opere per la posa di tubo/i in qualsiasi materiale in
strada asfaltata con diametro dal DN 150 fino al DN 1000 e profondità fino a 100 cm, misurata tra il
piano campagna ante opera e l'estradosso della tubazione interrata meno profonda.

3´000,00
2´250,00

SOMMANO... mmxmx
ml 5´250,00 0,36 1´890,00

118 Scavo a sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie di qualsiasi natura e
EdilScv_03 consistenza asciutte, bagnate o melmose, eseguito anche in presenza di acqua con battente massimo di

20 cm, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi e i relitti di murature fino a 0.5 m³.
Sono inoltre compresi: la demolizione delle normali sovrastrutture tipo pavimentazioni stradali o simili;
il tiro in alto delle materie scavate; l'onere dell'allargamento della sezione di scavo onde permettere
l'utilizzazione e la manovra dei mezzi meccanici e degli attrezzi d'opera; l'eventuale rinterro delle materie
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R I P O R T O 127´621,07

depositate ai margini dello scavo, se ritenute idonee dalla DL. Sono compresi: l'onere per il carico in alto,
la movimentazione nell'ambito del cantiere dei materiali provenienti dagli scavi ed il relativo carico su
automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione (sbatacchiature) ed il
trasporto a discarica con i relativi oneri. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito
a regola d'arte. Scavo fino alla profondità di 3 m.
pozzetti vari 3,24
pozzetti vari 2,55

SOMMANO... m³ 5,79 19,12 110,70

119 Oneri relativi al trasporto a discarica o sito autorizzato fino ad una distanza di 15 km, misurato per il solo
EdilTrsp viaggio di andata, tramite autocarro, dal punto più vicino del cantiere fino alla discarica o sito

autorizzato, del materiale proveniente da scavo o demolizione. Il prezzo del trasporto è comprensivo del
carico e scarico dei materiali dai mezzi di trasporto, le assicurazioni ed ogni spesa relativa al pieno
funzionamento del mezzo di trasporto. Sono da computarsi a parte gli oneri di smaltimento in pubblica
discarica.
pozzetti vari 3,24
pozzetti vari 2,55

SOMMANO... m³ 5,79 5,28 30,57

120 Oneri relativi allo smaltimento in discarica autorizzata e/o al recupero del materiale proveniente da scavi
EdilSmlt o demolizioni (ai sensi del Regolamento 1013/2006 (CE) e del Decreto Delegato n.44/2012 e s.m.i.).

Rifiuto identificato secondo il codice CER 170504. L'Impresa che effettua lo scavo e/o la demolizione,
nonché il successivo smaltimento e/o recupero, risulta essere produttore ai sensi del Regolamento 1013/
2006 (CE). È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte.
pozzetti vari 3,24
pozzetti vari 2,55

SOMMANO... m³ 5,79 7,10 41,11

121 Oneri relativi al rinterro o riempimento con uso di mezzi meccanici di cavi o buche con materiali scevri
EdilRntrSab da sostanze organiche e sostanze non conferibili in ambiente ai sensi del Decreto Delegato n.44/2012 e

s.m.i. Sono compresi la fornitura a bordo scavo dei materiali da utilizzare, gli spianamenti, la
costipazione e la pilonatura a strati non superiori a 30 cm, la bagnatura e necessari ricarichi, i movimenti
dei materiali per quanto sopra eseguiti con mezzi meccanici e la cernita dei materiali. È inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte. Con sabbia naturale di fiume.

0,61
0,29

SOMMANO... m³ 0,90 40,89 36,80

122 Oneri relatici al rinterro o riempimento degli scavi eseguito con uno strato di sottofondo per
EdilRntrMist pavimentazioni stradali, sia flessibili che rigide, in misto granulare stabilizzato ottenuto dalla selezione di
Stbl ghiaie alluvionali di natura mineralogica prevalentemente calcarea o proveniente dagli impianti di

trattamento dei rifiuti inerti certificati, scevro da sostanze organiche, terreni argillosi ed ogni altra
impurità o sostanza non conferibile in ambiente ai sensi del Decreto Delegato n.44/2012 e s.m.i., con
elevato test di cessione conforme a quanto previsto dall'art.3 del DL 05/02/1997 n.22 ed avente
caratteristiche conformi alle norme CNR-UNI 10006, con aggiunta eventuale di pietrisco, ai sensi della
normativa vigente, compattato a mezzo di idonee macchine in strati di spessore non inferiore a 10 cm e
non superiori a 30 cm. Tali aggregati devono avere le seguenti caratteristiche: essere in prevalenza
arrotondati (non allungati e non lenticolari); perdita in peso Los Angeles (LA) < 30%; percentuale di
elementi di frantumazione (pietrisco) variabile da 0 a 40%; frazione fine (passante al setaccio 0.42 mm)
non plastica o poco plastica (limite di plasticità non determinabile o IP < 6. Sono compresi: lo
stendimento, la lavorazione, la compattazione degli strati per raggiungere il 90% della prova AASHO
realizzata per sovrapposizione di strati: primo strato di separazione del terreno vegetale, mediante
pezzatura 0/10 mm di spessore minimo di 5 cm, secondo strato con pezzatura 30/70 mm, dello spessore
minimo di 20 cm, terzo strato di intasamento con pezzatura 0/30 mm dello spessore minimo di 20 cm;
l'umidificazione con acqua; la preparazione del piano di posa; la fornitura di ogni materiale e
lavorazione; segnaletica stradale ed il pilotaggio del traffico; prove di laboratorio ed in sito e quanto altro
occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte. Misurazione a compattazione avvenuta.

0,50

SOMMANO... m³ 0,50 33,62 16,81
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123 Oneri relatici al rinterro o riempimento degli scavi eseguito con misto cementato costituito da una
EdilRntrMist miscela di materiale inerte (stabilizzato, pietrischetto, misto di ghiaia, etc.), acqua e cemento tipo 325,
Cem per la formazione di uno strato di fondazione stradale di qualsiasi spessore. Compresa la lavorazione,

spandimento e costipamento degli stati non superiori a 20 cm con idonee macchine ed ogni altro onere
per dare il lavoro compiuto a regola d'arte. Con dosaggio di 0.80 kg/m³ di legante.

0,50
(par.ug.=5*0,3) 1,50

SOMMANO... m³ 2,00 78,82 157,64

4° STRALCIO  (Cat 4)
RECUPERO PERCOLATO BAIE/CAPANNONE  (SbCat 8)

124 Fornitura e posa in opera di tubo in PVC-U SN8 con anello preinserito a caldo. Fornitura e posa in opera
18.07.011* di tubo in policloruro di vinile (PVC-U) per fognature interrate non a pressione a parete compatta, con
.001 miscela a base di policloruro di vinile non plastificato (rigido) con caratteristiche e spessori conformi alle

norme vigenti, classe di rigidità nominale dell’anello (SN) pari a 8 kN/m² (SDR 34 rapporto standard di
dimensione) con codice di applicazione di tipo “U”, con giunto del tipo a bicchiere ad anello garantito da
una guarnizione preinserita a caldo meccanicamente durante la formazione del bicchiere, a qualsiasi
altezza e profondità. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed
il relativo aggottamento. E' inoltre compreso quanto altro necessario per dare la tubazione finita e
funzionante. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco e rinterro e tutti i pezzi speciali forniti dalla committenza
o compensati a parte. Diametro esterno mm 200

10,00

SOMMANO... m 10,00 28,85 288,50

125 Fornitura e posa in opera di chiusino di ispezione in ghisa sferoidale, di qualsiasi forma e dimensione,
PzChiusGS_ con resistenza a rottura maggiore di 40 t e caratteristiche secondo le norme vigenti, rivestito con vernice
D400 bituminosa e costituito da: telaio di altezza non inferiore a 100 mm, con fori ed asole di fissaggio e

munito di guarnizione di tenuta antibasculamento e funzione autocentrante per il coperchio, in
elastomero ad alta resistenza alloggiata su apposita sede; coperchio circolare con sistema di apertura su
rotula di appoggio munito di bloccaggio di sicurezza a 90° che ne eviti la chiusura accidentale; disegno
antisdrucciolo sulla superficie superiore. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita e
perfettamente funzionante. Chiusino classe D 400.
(par.ug.=1*100) 100,00

SOMMANO... kg 100,00 3,58 358,00

126 Elemento prefabbricato carrabile in cemento vibrato per prolungare i pozzetti, fornito e posto in opera.
18.09.004* Sono compresi: la sigillatura e la formazione dei fori per il passaggio delle tubazioni. E' inoltre compreso
.006 quanto altro occorre per dare l'opera finita e funzionante. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco. Dimensioni

interne cm 100x100 per altezze da cm 25 a cm 100
1,00

SOMMANO... cad 1,00 253,57 253,57

127 Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diaframmato, fornito e posto in opera. Sono
18.09.003* compresi: la sigillatura e la formazione dei fori per il passaggio delle tubazioni. E' inoltre compreso
.006 quanto altro occorre per dare l'opera finita e funzionante. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco, i chiusini o

le lastre di ripartizione carrabile. Dimensioni interne cm 100x100x100
1,00

SOMMANO... cad 1,00 277,87 277,87

ANTINCENDIO  (SbCat 5)

128 Tubazioni in pead per fluidi in pressione, PN 16, conteggiate a metro lineare per linee interrate.
13.15.024* Tubazioni in polietilene ad alta densità, colore nero, conteggiate a metro lineare, per condotte interrate in
.006 pressione (acquedotti, irrigazione, impianti idrici antincendio), PN 16, prodotte secondo normativa

vigente, giunzioni a manicotto oppure con saldatura di testa, comprensive di pezzi speciali, materiale per
giunzioni. Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Sono escluse le opere di scavo, reinterro e
pavimentazione. D x s = 63 x 8,7.
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8,00

SOMMANO... m 8,00 15,40 123,20

129 Tubazioni in pead per fluidi in pressione, PN 16, conteggiate a metro lineare per linee interrate.
13.15.024* Tubazioni in polietilene ad alta densità, colore nero, conteggiate a metro lineare, per condotte interrate in
.009 pressione (acquedotti, irrigazione, impianti idrici antincendio), PN 16, prodotte secondo normativa

vigente, giunzioni a manicotto oppure con saldatura di testa, comprensive di pezzi speciali, materiale per
giunzioni. Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Sono escluse le opere di scavo, reinterro e
pavimentazione. D x s = 110 x 15,2.

80,00
25,00

SOMMANO... m 105,00 31,55 3´312,75

130 F.p.o. di giunto di transizione univerale DN50
IM NP05 4,00

SOMMANO... cadauno 4,00 65,00 260,00

SCAVI E RINTERRI  (SbCat 10)

131 Realizzazione di scavo ed opere per la posa di tubo o più tubi (sommatoria dei diametri) in qualsiasi
PoTbAs_100 materiale, per condotte a gravità in strada asfaltata e per tutte le pendenze, compreso di:
0_P400 - scavo a sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie di qualsiasi natura e

consistenza asciutte, bagnate o melmose, eseguito anche in presenza di acqua con battente massimo di
20 cm, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi e i relitti di murature fino a 0.5 m³.
Sono inoltre compresi: la demolizione delle normali sovrastrutture tipo pavimentazioni stradali o simili;
il tiro in alto delle materie scavate; l'onere dell'allargamento della sezione di scavo onde permettere
l'utilizzazione e la manovra dei mezzi meccanici e degli attrezzi d'opera; l'eventuale rinterro delle materie
depositate ai margini dello scavo, se ritenute idonee dalla DL. Sono compresi: l'onere per il carico in alto,
la movimentazione nell'ambito del cantiere dei materiali provenienti dagli scavi ed il relativo carico su
automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione (sbatacchiature). È
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte. Compreso di oneri per il
trasporto fino ad una distanza di 15 km, misurato per il solo viaggio di andata dal punto più vicino del
cantiere fino alla discarica o sito autorizzato, e lo smaltimento in discarica autorizzata dei materiali non
conferibili in ambiente o non riutilizzabili nell'ambito del cantiere ai sensi del Decreto Delegato n.44/
2012 e s.m.i.;
- utilizzo di armature idoee o sbadacchiature al fine di permettere le lavorazioni in condizioni di
sicurezza come previsto dalla normativa per scavi di profondità superiore a 150 cm dal piano di
campagna o a causa di terreni inconsistenti;
- fornitura e posa in opera di letto di sabbia macinata di cava sul fondo scavo con spessore di 15 cm, con
compattazione e formazione di livelletta con pendenza prevista dal progetto. Conforme alle norme
tecniche vigenti;
- asportazione della sabbia sopraindicata in corrispondenza del bicchiere, per garantire l'appoggio
corretto del tubo;
- fornitura e posa in opera di sabbia macinata di cava per rinfianco fino ad una altezza di 20 cm
dall'estradosso della tubazione, compattata a strati di spessore non superiore a 20 cm con l'utilizzo di
idonee attrezzature. Conforme alle norme tecniche vigenti;
- fornitura e posa in opera di nastro segnalatore;
- fornitura e posa in opera di uno strato di sottofondo per pavimentazioni stradali, sia flessibili che rigide,
in misto granulare stabilizzato ottenuto dalla selezione di ghiaie alluvionali di natura mineralogica
prevalentemente calcarea o proveniente dagli impianti di trattamento dei rifiuti inerti certificati, scevro
da sostanze organiche, terreni argillosi ed ogni altra impurità o sostanza non conferibile in ambiente ai
sensi del Decreto Delegato n.44/2012 e s.m.i., con elevato test di cessione conforme a quanto previsto
dall'art.3 del DL 05/02/1997 n.22 ed avente caratteristiche conformi alle norme CNR-UNI 10006, con
aggiunta eventuale di pietrisco, ai sensi della normativa vigente, compattato a mezzo di idonee macchine
in strati di spessore non inferiore a 10 cm e non superiori a 30 cm. Tali aggregati devono avere le
seguenti caratteristiche: essere in prevalenza arrotondati (non allungati e non lenticolari); perdita in peso
Los Angeles (LA) < 30%; percentuale di elementi di frantumazione (pietrisco) variabile da 0 a 40%;
frazione fine (passante al setaccio 0.42 mm) non plastica o poco plastica (limite di plasticità non
determinabile o IP < 6. Sono compresi: lo stendimento, la lavorazione, la compattazione degli strati per
raggiungere il 90% della prova AASHO realizzata per sovrapposizione di strati: primo strato di
separazione del terreno vegetale, mediante pezzatura 0/10 mm di spessore minimo di 5 cm, secondo
strato con pezzatura 30/70 mm, dello spessore minimo di 20 cm, terzo strato di intasamento con
pezzatura 0/30 mm dello spessore minimo di 20 cm; l'umidificazione con acqua; la preparazione del
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R I P O R T O 132´888,59

piano di posa; la fornitura di ogni materiale e lavorazione; segnaletica stradale ed il pilotaggio del
traffico; prove di laboratorio ed in sito e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Misurazione a compattazione avvenuta;
- fornitura e posa in opera di misto cementato costituito da una miscela di materiale inerte (stabilizzato,
pietrischetto, misto di ghiaia, etc.), acqua e cemento tipo 325, per la formazione di uno strato di
fondazione stradale di qualsiasi spessore. Compresa la lavorazione, spandimento e costipamento degli
stati non superiori a 20 cm con idonee macchine ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a regola
d'arte. Con dosaggio fino a 0.80 kg/m³ di legante.
È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte. Sono escluse la fornitura e
la posa in opera del binder e del tappeto di usura. Aggregati e terreni riposizionati nello scavo dovranno
essere scevri da sostanze organiche o sostanze non conferibili in ambiente ai sensi del Decreto Delegato
n.44/2012 e s.m.i. Misurato per mm di diametro della tubazione/delle tubazioni (relativo al DN), metro
di profondità e metro di lunghezza di scavo. Scavo ed opere per la posa di tubo/i in qualsiasi materiale in
strada asfaltata con diametro dal DN 150 fino al DN 1000 e profondità da 101 cm fino a 400 cm,
misurata tra il piano campagna ante opera e l'estradosso della tubazione interrata meno profonda.

1´800,00

SOMMANO... mmxmx
ml 1´800,00 0,26 468,00

132 Scavo a sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie di qualsiasi natura e
EdilScv_03 consistenza asciutte, bagnate o melmose, eseguito anche in presenza di acqua con battente massimo di

20 cm, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi e i relitti di murature fino a 0.5 m³.
Sono inoltre compresi: la demolizione delle normali sovrastrutture tipo pavimentazioni stradali o simili;
il tiro in alto delle materie scavate; l'onere dell'allargamento della sezione di scavo onde permettere
l'utilizzazione e la manovra dei mezzi meccanici e degli attrezzi d'opera; l'eventuale rinterro delle materie
depositate ai margini dello scavo, se ritenute idonee dalla DL. Sono compresi: l'onere per il carico in alto,
la movimentazione nell'ambito del cantiere dei materiali provenienti dagli scavi ed il relativo carico su
automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione (sbatacchiature) ed il
trasporto a discarica con i relativi oneri. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito
a regola d'arte. Scavo fino alla profondità di 3 m.
pozzetto percolato 3,33

SOMMANO... m³ 3,33 19,12 63,67

133 Oneri relativi allo smaltimento in discarica autorizzata e/o al recupero del materiale proveniente da scavi
EdilSmlt o demolizioni (ai sensi del Regolamento 1013/2006 (CE) e del Decreto Delegato n.44/2012 e s.m.i.).

Rifiuto identificato secondo il codice CER 170504. L'Impresa che effettua lo scavo e/o la demolizione,
nonché il successivo smaltimento e/o recupero, risulta essere produttore ai sensi del Regolamento 1013/
2006 (CE). È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte.
pozzetto percolato 3,33

SOMMANO... m³ 3,33 7,10 23,64

134 Oneri relativi al trasporto a discarica o sito autorizzato fino ad una distanza di 15 km, misurato per il solo
EdilTrsp viaggio di andata, tramite autocarro, dal punto più vicino del cantiere fino alla discarica o sito

autorizzato, del materiale proveniente da scavo o demolizione. Il prezzo del trasporto è comprensivo del
carico e scarico dei materiali dai mezzi di trasporto, le assicurazioni ed ogni spesa relativa al pieno
funzionamento del mezzo di trasporto. Sono da computarsi a parte gli oneri di smaltimento in pubblica
discarica.

3,33

SOMMANO... m³ 3,33 5,28 17,58

135 Oneri relatici al rinterro o riempimento degli scavi eseguito con misto cementato costituito da una
EdilRntrMist miscela di materiale inerte (stabilizzato, pietrischetto, misto di ghiaia, etc.), acqua e cemento tipo 325,
Cem per la formazione di uno strato di fondazione stradale di qualsiasi spessore. Compresa la lavorazione,

spandimento e costipamento degli stati non superiori a 20 cm con idonee macchine ed ogni altro onere
per dare il lavoro compiuto a regola d'arte. Con dosaggio di 0.80 kg/m³ di legante.

0,60

SOMMANO... m³ 0,60 78,82 47,29

136 Oneri relatici al rinterro o riempimento degli scavi eseguito con uno strato di sottofondo per
EdilRntrMist pavimentazioni stradali, sia flessibili che rigide, in misto granulare stabilizzato ottenuto dalla selezione di
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Num.Ord.
unità I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura unitario TOTALE

R I P O R T O 133´508,77

Stbl ghiaie alluvionali di natura mineralogica prevalentemente calcarea o proveniente dagli impianti di
trattamento dei rifiuti inerti certificati, scevro da sostanze organiche, terreni argillosi ed ogni altra
impurità o sostanza non conferibile in ambiente ai sensi del Decreto Delegato n.44/2012 e s.m.i., con
elevato test di cessione conforme a quanto previsto dall'art.3 del DL 05/02/1997 n.22 ed avente
caratteristiche conformi alle norme CNR-UNI 10006, con aggiunta eventuale di pietrisco, ai sensi della
normativa vigente, compattato a mezzo di idonee macchine in strati di spessore non inferiore a 10 cm e
non superiori a 30 cm. Tali aggregati devono avere le seguenti caratteristiche: essere in prevalenza
arrotondati (non allungati e non lenticolari); perdita in peso Los Angeles (LA) < 30%; percentuale di
elementi di frantumazione (pietrisco) variabile da 0 a 40%; frazione fine (passante al setaccio 0.42 mm)
non plastica o poco plastica (limite di plasticità non determinabile o IP < 6. Sono compresi: lo
stendimento, la lavorazione, la compattazione degli strati per raggiungere il 90% della prova AASHO
realizzata per sovrapposizione di strati: primo strato di separazione del terreno vegetale, mediante
pezzatura 0/10 mm di spessore minimo di 5 cm, secondo strato con pezzatura 30/70 mm, dello spessore
minimo di 20 cm, terzo strato di intasamento con pezzatura 0/30 mm dello spessore minimo di 20 cm;
l'umidificazione con acqua; la preparazione del piano di posa; la fornitura di ogni materiale e
lavorazione; segnaletica stradale ed il pilotaggio del traffico; prove di laboratorio ed in sito e quanto altro
occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte. Misurazione a compattazione avvenuta.

0,60

SOMMANO... m³ 0,60 33,62 20,17

137 Oneri relativi al rinterro o riempimento con uso di mezzi meccanici di cavi o buche con materiali scevri
EdilRntrSab da sostanze organiche e sostanze non conferibili in ambiente ai sensi del Decreto Delegato n.44/2012 e

s.m.i. Sono compresi la fornitura a bordo scavo dei materiali da utilizzare, gli spianamenti, la
costipazione e la pilonatura a strati non superiori a 30 cm, la bagnatura e necessari ricarichi, i movimenti
dei materiali per quanto sopra eseguiti con mezzi meccanici e la cernita dei materiali. È inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte. Con sabbia naturale di fiume.

0,38

SOMMANO... m³ 0,38 40,89 15,54

138 Oneri relativi alla sistemazione in quota di pozzetti stradali a seguito di ripavimentazione stradale. Sono
StrPzQuot_0 compresi la segnaletica stradale e la chiusura al traffico, la rimozione del chiusino o caditoia, la
70 preparazione e pulizia della superficie del vano di alloggiamento, l'elevazione delle pareti con mattoni

pieni o getto di calcestruzzo, il riposizionamento del telaio nel vano di alloggiamento utilizzando apposite
attrezzature, la realizzazione di un'armatura interna di contenimento, la riposa in opera dei chiusini o
caditoie precedentemente rimossi, la finitura superficiale e la riapertura al traffico. È inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte. Per chiusini con telaio di dimensioni interne
fino a 70x70 cm.

10,00

SOMMANO... cadauno 10,00 119,41 1´194,10

139 Oneri relativi alla sistemazione in quota di pozzetti stradali a seguito di ripavimentazione stradale. Sono
StrPzQuot_1 compresi la segnaletica stradale e la chiusura al traffico, la rimozione del chiusino o caditoia, la
20 preparazione e pulizia della superficie del vano di alloggiamento, l'elevazione delle pareti con mattoni

pieni o getto di calcestruzzo, il riposizionamento del telaio nel vano di alloggiamento utilizzando apposite
attrezzature, la realizzazione di un'armatura interna di contenimento, la riposa in opera dei chiusini o
caditoie precedentemente rimossi, la finitura superficiale e la riapertura al traffico. È inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte. Per chiusini con telaio di dimensioni interne
oltre 80x80 cm e fino a 120x120 cm.

10,00

SOMMANO... cadauno 10,00 145,11 1´451,10

DRENAGGI  (Cat 5)

140 Tubazione in pvc rigido corrugata e microfessurata. Tubazione in pvc rigido corrugata e microfessurata,
17.02.046.00 rivestita in materiale geotessile, del diametro da mm 40 a mm 160, per l'esecuzione di drenaggi, fornita e
2 posta in opera. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Del diametro da mm 81 a mm

150.
120,00

SOMMANO... m 120,00 14,91 1´789,20
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Num.Ord.
unità I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura unitario TOTALE

R I P O R T O 137´978,88

Parziale LAVORI A MISURA euro 137´978,88

T O T A L E   euro 137´978,88
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE
  001 IMPIANTI MECCANICI 137´978,88 100,000

Totale SUPER CATEGORIE euro 137´978,88 100,000
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE
  001 1° STRALCIO 88´037,91 63,805
  002 2° STRALCIO 32´531,34 23,577
  003 3° STRALCIO 7´445,45 5,396
  004 4° STRALCIO 8´174,98 5,925
  005 DRENAGGI 1´789,20 1,297

Totale CATEGORIE euro 137´978,88 100,000
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUB CATEGORIE
  000 <nessuna> 1´789,20 1,297
  001 ACQUE BIANCHE COPERTURE EDIFICIO 6´406,24 4,643
  002 ACQUE BIANCHE PIAZZALE 31´148,10 22,575
  003 ACQUE NERE 15´206,17 11,021
  004 IDRICO SANITARIO 2´597,68 1,883
  005 ANTINCENDIO 11´816,18 8,564
  006 RECUPERO PERCOLATO BIOCELLE 12´693,38 9,200
  007 IMMISSIONE PERCOLATO BIOCELLE 1´507,92 1,093
  008 RECUPERO PERCOLATO BAIE/CAPANNONE 3´273,71 2,373
  009 IRRIGAZIONE 4´557,74 3,303
  010 SCAVI E RINTERRI 46´982,56 34,051

Totale SUB CATEGORIE euro 137´978,88 100,000

     Data, __________

Il Tecnico

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 

AASS  2022/0002134 del 30/03/2022 (Allegato) Pagina 42 di 42


