AASS

Pr ot .

2024/ 0012011 del 18/10/2024 (Allegato) Pagina 1 di 2

LAYOUT PANNELLI FOTOVOLAICI - COPERTURA AUTORIMESSA EDIFICIO AA.SS. (scala 1:100)

PARTICOLARE INSTALLAZIONE PANNELLO FOTOVOLTAICO

B | DISCESA ALL'INVERTER
. FOTOVOLTAICO
| H1Z2Z72 2x1x6mm? stringa 1
. H1Z2Z2 2x1x6mm? stringa 2
& | H1Z2Z2 2x1x6mm? stringa 3
: H1Z2Z2 2x1x6mm? stringa 4
| H1Z2Z2 2x1x6mm? stringa 5

PROFILO IN ALLUMINIO PER
STAFFAGGIO PANNELLI
H=6cm

FOTOVOLTAICO

H1Z2Z2 2x1x6mm? stringa 1
H1Z2Z2 2x1x6mm? stringa 2
H1Z2Z72 2x1x6mm? stringa 3
H1Z22Z2 2x1x6mm? stringa 4
H1Z22Z2 2x1x6mm? stringa 5
H1Z2Z2 2x1x6mm? stringa 6

B B | H1Z2Z2 2x1x6mm? stringa 6
: PREVEDERE UN OPPORTUNO
| PROFILO IN ALLUMINIO PER DISTANZIAMENTO TRA PANNELLO E
STAFFAGGIO PANNELLI COPERTURA (PANNELLI SANDWICH)
] an| | Hi=6cm
L] [ 2] .
|
B |
|
|
| STRINGA n.2
: SITRINGA f1.1
8 |
|
B <= el
. \ TUBAZIONE IN ACCIAIO ZINCATO PROFILO IN ALLUMINIO PER
DISCESA ALL'INVERTER PROTEZIONE CAVI SOLARI STAFFAGGIO PANNELLI

LEGENDA

EQUIVALENTI

INVERTER FOTOVOLTAICO TRIFASE SOLAREDGE

PASSERELLA ASOLATA ZINCATA A CALDO CON COPERCHIO, POSA A PAVIMENTO CON ZAVORRA IN
1 (LS E GUAINA DI PROTEZIONE IN EPDM, SPESSORE 1 cm SOTTO ZAVORRA

h‘{ CONTATORE DI PRODUZIONE
>< QUADRO ELETTRICO IP55 PER INSTALLAZIONE IN ESTERNO
[pococod] COLLETTORE DI TERRA

MODULO FOTOVOLTAICO MONOCRISTALLINO CON POTENZA 440Wp , CLASSE DI REAZIONE AL
FUOCO I, CON TECNOLOGIA ANTIRIFLESSO LONGI MODELLO LR5-54 HTH O DI PRESTAZIONI

NOTE

CARATTERISTICHE IMPIANTO

LA PREDETTA SEGNALETICA, RESISTENTE Al RAGGI

ULTRAVIOLETTI, DOVRA ESSERE INSTALLATA OGNI 10 m
PER | TRATTI DI CONDUTTURA.

IMPIANTO
FOTOVOLTAICO IN
TENSIONE DURANTE
LE ORE DIURNE
( Volt)

- NEL CASO DI GENERATORI FOTOVOLTAICI PRESENTI
SULLA COPERTURA DEI FABBRICATI, DETTA
SEGNALETICA DOVRA ESSERE INSTALLATA IN
CORRISPONDENZA DI TUTTI | VARCHI DI ACCESSO DEL
FABBRICATO.

- | DISPOSITIVI DI SEZIONAMENTO DI EMERGENZA
DOVRANNO ESSERE INDIVIDUATI CON LA SEGNALETICA
DI SICUREZZA DI CUI AL TITOLO V DEL D.LGS. 81/08

- LA STRUTTURA DI SUPPORTO DEI MODULI E
COLLEGATA AL NODO DI TERRA UNICO MEDIANTE CAVO
TIPO FG16R16 SEZIONE 6mm?>.

- L'EDIFICIO E' DOTATO DI IMPIANTO DI PROTEZIONE
SCARICHE ATMOSFERICHE CON LPS ESTERNO.

CARATTERISTICHE MODULO FOTOVOLTAICO

Potenza nominale [W] 440

Tensione a vuoto Voc [V] 39,53
Corrente di corto circuito Isc [A] 14,30
Tensione MP Vmp [V] 33,24
Corrente MP Imp [A] 13,24
Coefficiente temperatura Voc [%/°C] -0.23
Coefficiente temperatura Isc [%/°C] 0,050

CARATTERISTICHE GENERATORE AC/DC N.2

Potenza AC nominale [kW] 66.600
Tensione AC V] 400
Configurazione dei canali n.6 MPPT
Numero moduli per inverter n. 168
Potenza DC installata per inverter (STC) [kW] 73,92
NOTA

| PANNELLI FOTOVOLTAICI DOVRANNO ESSERE EQUIPAGGIATI CON DISPOSITIVI
DI SICUREZZA ANTINCENDIO PER LO SPEGNIMENTO RAPIDO:

- CONFORME Al REQUISITI NEC 690.12 PER LO SPEGNIMENTO RAPIDO

- PROTEZIONE DA SOVRATEMPERATURA

- DISATTIVAZIONE A LIVELLO DI MODULO

- SPEGNIMENTO AUTOMATICO O MANUALE

- OTTIMIZZATORE IMPIANTO

STRINGAn.3

TUBAZIONE DI PROTEZIONE
n.2x@32mm RESISTENTE AGLI UV

PASSERELLA CON COPERCHIO
/ ZINCATO A CALDO 100x75mm

SGANCIO EMERGENZA CON FISSATA ALLA STRUTTURA

IMPIANTO 2
SGANCIO EMERGENZA CON
CARTELLO IN ALLUMINIO

PROFILO IN ALLUMINIO PER

/ STAFFAGGIO PANNELLI

CARTELLO IN ALLUMINIO
ANy
STRINGA ni4
/|
STRINGA n.5
PASSERELLA A FILO 100x54mm
CON COPERCHIO ZINCATA A
CALDO \
STRINGA n.5
PIANTA PIANO SOTTOSTANTE POSIZIONE INVERTER

IMPIANTO 2
IMPIANTO 1 SGANCIO EMERGENZA CON
SGANCIO EMERGENZA CON CARTELLO IN ALLUMINIO
CARTELLOIN ALLUMINIO
==

1l

I

1o © INVERTER 66,6 KW

Il

IMPIANTO 1

I QEPI_FVI
Il QUADRQELETTRICO DI
” >< / RARALLELO FTV
AN
INVERTER 66,6 KW L'
IMPIANTO 2 GONTATORE D!
| ENERGIA
i QERNFV2

QUADRQ ELETTRICO DI
“ V_ PARALLELQ[FTV
|

PANNELLO FV

STAFFA FISSAGGIO
PANNELLI FTV

CON OTTIMIZZATORE

il d

i
5|
1

_/_\ oo /N / /_\\

12cm

/ \

GUARNIZIONE IN TUBAZIONE PORTACAVI

GOMMA NEOPRENICA \

PROFILO IN ALLUMINIO

ALTEZZA 6cm PANNELLO SANDWICH

IMPIANTO FOTOVOLTAICO

SEDE AA.SS DI VIA DEL SUPERCHIO IN LOCALITA CAILUNGO

IMPIANTI ELETTRICI E AFFINI
PROGETTO ESECUTIVO

Revisione Data Descrizione
00 24-01-2024 Emissione
01 11-03-2024 Revisione 1
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03
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ELABORATO REPERTORIO g Claudio Muscioni

C24-004 via Flaminia n.138 - Rimini
via Romagna, 15 - Novafeltria
-— SCALA e-mail: claudio.muscioni@tin.it / Cell.: 338-6896381

Sul presente elaborato grava il DIRITTO di PROPRIETA’, per cui ne e’ vietata la riproduzione anche parziale, cessione a terzi,
Ogni violazione sara’ perseguita ai sensi delle vigenti leggi civili e penali.

Disegnato | Verificato Approvato
MR CM CM
MR CM CM

MR CM CM

muscioni
claudio
18.07.2024
13:48:46
GMT+00:00

la diffusione, se non autorizzata.



AutoCAD SHX Text
NUMERO CLIENTE

AutoCAD SHX Text
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

AutoCAD SHX Text
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

AutoCAD SHX Text
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

AutoCAD SHX Text
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

AutoCAD SHX Text
IIIIIIIIIIIIIII     

AutoCAD SHX Text
IIIIII

AutoCAD SHX Text
NUMERO CLIENTE

AutoCAD SHX Text
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

AutoCAD SHX Text
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

AutoCAD SHX Text
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

AutoCAD SHX Text
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

AutoCAD SHX Text
IIIIIIIIIIIIIII     

AutoCAD SHX Text
IIIIII

AutoCAD SHX Text
NUMERO CLIENTE

AutoCAD SHX Text
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

AutoCAD SHX Text
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

AutoCAD SHX Text
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

AutoCAD SHX Text
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

AutoCAD SHX Text
IIIIIIIIIIIIIII     

AutoCAD SHX Text
IIIIII

AutoCAD SHX Text
Sul presente elaborato grava il DIRITTO di PROPRIETA', per cui ne e' vietata la riproduzione anche parziale, cessione a terzi, la diffusione, se non autorizzata.

AutoCAD SHX Text
Ogni violazione sara' perseguita ai sensi delle vigenti leggi civili e penali.


AASS - Prot. 2024/0012011 del 18/10/2024 (Allegato) Pagina 2 di 2

La presente copia e' conforme all'originale depositato
presso gli archivi di SAN MARINO

51-5B-4B-00-3F-5A-6A-E7-6D-C1-FA-02-E2-7A-04-42-D8-56-33-67

PAdJES 1di1del 18/07/2024 15:48:46 E
Soggetto: muscioni claudio  TINIT-MSCCLD61T05Z6021

Validita certificato dal 11/09/2023 00:00:00 al 10/09/2026 23:59:59

Rilasciato da ArubaPEC S.p.A. con S.N. 27061C59




