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IMPIANTO SCARICHE ATMOSFERICHE - COPERTURA EDIFICIO AA.SS. (scala 1:100)
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IMPIANTO SCARICHE ATMOSFERICHE - PROSPETTO. (scala 1:150)
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Prospetto Sud-Ovest

PROSPETTO. (scala 1:150)

PARTICOLARE ASTA DI CAPTAZIONE

. (scala 1:20)
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MORSETTO UNIVERSALE PER
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CONDUTTURA ISOLANTE 100kV CON ANIMA IN FUNE ALDREY (LEGA AISMG) SEZ. 70mm?
(19X@2,14mm) DISTANZIATA DALLA COPERTURA CON APPOSITE ZAVORRE

FUNE ALDREY (LEGA AISMG) SEZ. 70mm? (19X@2,14mm) DISTANZIATA DALLA COPERTURA CON
APPOSITE ZAVORRE

ASTA CAPTAZIONE @16/10mm L=2m (ALTEZZA NETTA 1,5m) STAFFATA A PARETE - DISCESA

COLLEGATA ALLE CALATE DI ESISTENTI CON MORSETTI BIMETALLICI.

CALATA IMPIANTO SCARICHE ATMOSFERICHE ESISTENTE INTEGRATA NEI PILASTRI, DA

asta di captazione a protezione di camino o
Punto d'impatto palo d’antenna installato su perimetro esterno

-

(vista da copertura)

rialzo > a

COLLEGARE ALL'IMPIANTO DI CAPTAZIONE CON MORSETTI BIMETALLICI. [

Connettere immediatamente ]

softo al distanziale

SUPPORTO A GRAVITA PER IL FISSAGGIO SU TETTI PIANI DI TUBAZIONE ISOLANTE. COMPOSTO
DA COLLARE AD ALTA TENUTA IN PVC, ZOCCOLO DI ZAVORRA PESO 5 KG E BASE ANTISCIVOLO.

REALIZZATO IN CEMENTO E MATERIALE PLASTICO,

STAFFA PORTAFILO PER TETTI PIANI, SUPPORTO A GRAVITA PER IL FISSAGGIO DI FUNE @8mm
COMPOSTO DA COLLARE MATERIALE PLASTICO, ZOCCOLO DI ZAVORRA E BASE ANTISCIVOLO.

Morsetto standard W

CONNESSIONE DEGLI ELEMENTI DELL'IMPIANTO DI PROTEZIONE CONFORME ALLA NORMA,
REALIZZATI CON:

a) MORSETTO DI SEZIONAMENTO BIMETALLICO PER IL COLLEGAMENTO DEL CONDUTTORE DI
CALATA IN LEGA DI ALLUMINIO O ACCIAIO ZINCATO CON CORDA O TONDO MASSICCIO DI

b) INCROCIO UNIVERSALE IN INOX PER CONNESSIONI A CROCE, AT E PARALLELO DI

RAME (@ 8/10 MM) ASSEMBLATO CON BULLONI E DADI IN INOX.
CONDUTTORI IN ALDREY, RAME O ACCIAIO ZINCATO AVENTI @ 10-11 mm ASSEMBLATO CON [

Definire i successivi elementi
di calata in funzione della
distanza di sicurezza e delle
caratteristiche del percorso

BULLONI E DADI IN INOX.

e Serd bl \
i Distanziale :
! opzionale :

in funzione dell'altezza

o g ile roann..',m.quannﬁcan.-J

Quantificare al bisogno come
supporto fune di calata

fune perimetrale
isolata con TPL®

IMPIANTO FOTOVOLTAICO

SEDE AA.SS DI VIA DEL SUPERCHIO IN LOCALITA CAILUNGO
IMPIANTI ELETTRICI E AFFINI
PROGETTO ESECUTIVO

Revisione Data Descrizione Disegnato = Verificato Approvato
00 24-01-2024 Emissione MR CM CM
01 11-03-2024 Revisione 1 MR CM CM
02 30-05-2024 Revisione 2 MR CM CM
03

oGGetTo:  IMPIANTO DI PROTEZIONE SCARICHE ATMOSFERICHE
PIANTA COPERTURA EDIFICIO AA.SS.

muscioni
ELABORATO REPERTORIO Ing. Claudio Muscioni claudio
C24-004 via Flaminia n.138 - Rimini 18.07.2024
via Romagna, 15 - Novafeltria 13:51:31
I E -— O 3 SCALA e-mail: claudio.muscioni@tin.it/ Cell.: 338-6896381 GMT+00:00

Sul presente elaborato grava il DIRITTO di PROPRIETA’, per cui ne e’ vietata la riproduzione anche parziale, cessione a terzi, la diffusione, se non autorizzata.
Ogni violazione sara’ perseguita ai sensi delle vigenti leggi civili e penali.



AutoCAD SHX Text
Sul presente elaborato grava il DIRITTO di PROPRIETA', per cui ne e' vietata la riproduzione anche parziale, cessione a terzi, la diffusione, se non autorizzata.

AutoCAD SHX Text
Ogni violazione sara' perseguita ai sensi delle vigenti leggi civili e penali.


AASS - Prot. 2024/0012011 del 18/10/2024 (Allegato) Pagina 2 di 2

La presente copia e' conforme all'originale depositato
presso gli archivi di SAN MARINO

4D-B7-EA-67-EB-8A-8A-13-47-AE-CB-23-77-EC-D6-2D-C2-31-7C-F5

PAdJES 1di1del 18/07/2024 15:51:31 E
Soggetto: muscioni claudio  TINIT-MSCCLD61T05Z6021

Validita certificato dal 11/09/2023 00:00:00 al 10/09/2026 23:59:59

Rilasciato da ArubaPEC S.p.A. con S.N. 27061C59




