
UNITA' SINISTRA
STRINGA 1

TOTALE 30 MODULI

UNITA' SINISTRA
STRINGA 2

TOTALE 30 MODULI

UNITA' SINISTRA
STRINGA 3

TOTALE 30 MODULI

UNITA'
CENTRALE
STRINGA 4

TOTALE 30 MODULI

UNITA'
CENTRALE
STRINGA 5

TOTALE 30 MODULI

UNITA'
CENTRALE
STRINGA 6

TOTALE 28 MODULI

CARATTERISTICHE MODULO FOTOVOLTAICO
Potenza nominale [W] 440
Tensione a vuoto Voc [V] 39,53
Corrente di corto circuito Isc [A] 14,30
Tensione MP Vmp [V] 33,24
Corrente MP Imp [A] 13,24
Coefficiente temperatura Voc [%/°C] -0.23
Coefficiente temperatura Isc [%/°C] 0,050

CARATTERISTICHE GENERATORE AC/DC  N.1
Potenza AC nominale [kW] 66,6
Tensione AC [V] 400
Configurazione dei canali n.6         MPPT
Numero moduli per inverter n.           178
Potenza DC installata per inverter (STC) [kW] 78,32

NOTA
I PANNELLI FOTOVOLTAICI DOVRANNO ESSERE EQUIPAGGIATI CON DISPOSITIVI
DI SICUREZZA ANTINCENDIO PER LO SPEGNIMENTO RAPIDO:
- CONFORME AI REQUISITI NEC 690.12 PER LO SPEGNIMENTO RAPIDO
- PROTEZIONE DA SOVRATEMPERATURA
- DISATTIVAZIONE A LIVELLO DI MODULO
- SPEGNIMENTO AUTOMATICO O MANUALE
- OTTIMIZZATORE IMPIANTO

DA ALLACCIARE
AL CONTATORE
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CARATTERISTICHE GENERATORE AC/DC  N.2
Potenza AC nominale [kW] 66,6
Tensione AC [V] 400
Configurazione dei canali n.6         MPPT
Numero moduli per inverter n.           168
Potenza DC installata per inverter (STC) [kW] 73,92

NOTA
I PANNELLI FOTOVOLTAICI DOVRANNO ESSERE EQUIPAGGIATI CON DISPOSITIVI
DI SICUREZZA ANTINCENDIO PER LO SPEGNIMENTO RAPIDO:
- CONFORME AI REQUISITI NEC 690.12 PER LO SPEGNIMENTO RAPIDO
- PROTEZIONE DA SOVRATEMPERATURA
- DISATTIVAZIONE A LIVELLO DI MODULO
- SPEGNIMENTO AUTOMATICO O MANUALE
- OTTIMIZZATORE IMPIANTO

CARATTERISTICHE MODULO FOTOVOLTAICO
Potenza nominale [W] 440
Tensione a vuoto Voc [V] 39,53
Corrente di corto circuito Isc [A] 14,30
Tensione MP Vmp [V] 33,24
Corrente MP Imp [A] 13,24
Coefficiente temperatura Voc [%/°C] -0.23
Coefficiente temperatura Isc [%/°C] 0,050
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IMPIANTI ELETTRICI E AFFINI
PROGETTO ESECUTIVO

IMPIANTO FOTOVOLTAICO
SEDE AA.SS DI VIA DEL SUPERCHIO IN LOCALITÀ CAILUNGO

SCHEMA UNIFILARE IMPIANTO FOTOVOLTAICO
- IMPIANTO COPERTURA EDIFICIO AA.SS.
- IMPIANTO COPERTURA EDIFICI ANNESSI
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