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QE-PI_FV1
QUADRO ELETTRICO

) IMPIANTO FOTOVOLTAICO
C COPERTURA SEDE AASS.
i 78,32 kWp

L'IMPRESA INSTALLATRICE DOVRA' SVILUPPARE IL PROGETTO

e COSTRUTTIVO DEL QUADRO ELETTRICO E PRESENTARLO PER
APPROVAZIONE AL COMMITTENTE E ALLA D.L. PRIMA DI PROCEDERE
ALL'ACQUISTO.

— LA DOCUMENTAZIONE FINALE DOVRA' CONTENERE | VERBALI DI
COLLAUDO E DI VERIFICA DELLE SOVRATEMPERATURE.

FREQUENZA 50Hz

TENSIONE NOMINALE 400V

GRADO DI PROTEZIONE IP65

T CORRENTE NOMINALE In=160A

CORRENTE TRIFASE DI CORTO CIRCUITO BT lcc3F=15KkA

g 2 [—— —__ —_ —_ —_
1 |- — —_— —_— —_—
|| 0 [30/05/2024| Emissione MC MC MC
REV. | DATA DESCRIZIONE DISEGNATO | VERIFICATO | APPROVATO
PROGETTO: SEDE AA.SS. OGGETTO: QUADRO ELETTRICO Data:  30/05/2024 | Rep: C24-004
h via del Superchio IMPIANTO FOTOVOLTAICO e
Cailungo (RSM) COPERTURA SEDE AA.SS Disegno: QEPLAVI | Agg-t:
IMPIANTO FOTOVOLTAICO 78,32 kWp Foglio: 1di10 | Agg2:

1 2 3 4 | 5 6 7 | 8 | 9 | 10 | 11
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Icc3F<15KA
[h >
ﬁ J< CONTROLLO DDI
BOBINA A LANCIO DI FEEDBACK DDI
CORRENTE, CON
CONTROLLO INTEGRITA' -
CIRCUITO DI SGANCIO
DDG RINCALZO
P>  DASPI
)7
SPD DEHN
DV M TT 255 FM
CASSETTA ESTERNA @2 ® SGANCIO FTV 12 Uc=255V
TPRAASS ) @ limp=100kA 10/350us
M2 4 Up<1,5kY
@ p—
\ \ \ \
DESCRIZIONE GEN FTV DISPOSITIVO INVERTER SCARICATORE DI
DI INTERFACCIA SOVRATENSIONE
POTENZA NOMINALE kW 66,6 kW 66,6 66,6
TENSIONE NOMINALE \ 400 400 400 400 400
CORRENTE ASSORBITA A 96,12 96,12 96,12
CORRENTE NOMINALE A 4x160A 4x160
POTERE INTERRUZIONE kA lcn=15kA 15
REGOLAZIONE TERMICA A 125A 125
REGOLAZIONE MAGNETICA A 10xIr 10xIr
CORRENTE DIFFERENZIALE A 0,3A—A—REG
FUSIBILE A
RELE' TERMICO A
CONTATTORE kW
AMPEROMETRO A
TRASFORM. AMPEROMETRICO
VOLTMETRO \
MORSETTI mmgq
SEZIONE LINEA mmq | 3x(1x70)+N35+135 3x(1x70)+N35+T35
TIPO CONDUTTORI FG16R16 FG16R16
CADUTA DI TENSIONE V%
LUNGHEZZA LINEA mt. 10
TIPO DI POSA 31
PROGETTO: SEDE AA.SS. OGGETTO: QUADRO ELETTRICO Data:  30/05/2024 | Rep: C24-004
V|a.de| Superchio IMPIANTO FOTOVOLTAICO Disegno: QE-PLFV1 | Agg.1:
Cailungo (RSM) COPERTURA SEDE AA.SS
IMPIANTO FOTOVOLTAICO 78,32 kWp Foglio: 2di10 | Agg.2: -
1 3 4 \ 5 7 \ 9 10 \ 11
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PRESENZA RETE AUSILIARI ALIMENTAZIONE DA UPS ALIMENTAZIONE CIRCUITO
DESCRIZIONE AL RELE™ INTERF. 230V UPS RELE” INTERF. DI SGANCIO
POTENZA NOMINALE Kw
TENSIONE NOMINALE v 400 230 230 230 230 230
CORRENTE ASSORBITA A
CORRENTE NOMINALE A 25A 3P+N 2x6A 25A 1P+N 25A 1P+N
POTERE INTERRUZIONE KA In=10kA
REGOLAZIONE TERMICA A B6A, curva C
REGOLAZIONE MAGNETICA A 60
CORRENTE DIFFERENZIALE A
FUSIBILE A 2 ql 2 gl 2 gl
RELE' TERMICO A
CONTATTORE kW
AMPEROMETRO A
TRASFORM. AMPEROMETRICO
VOLTMETRO \
MORSETTI mmq 4 2,5 2,5 2,5
SEZIONE LINEA mmq 4x1,5mm? 2x1x1,5mm? 2x1,5mm? 362,5 2x1,5mm?* 2x1,5mm?
TIPO CONDUTTORI FS17 FS17 FG160R16 FG160R16 FG160R16 FG160R16
CADUTA DI TENSIONE V%
LUNGHEZZA LINEA mt. 5 2 5 5
TIPO DI POSA 03A 03A 03A
PROGETTO: SEDE AASSS. OGGETTO: QUADRO ELETTRICO Data:  30/05/2024 | Rep:  G24-004
V|a.del Superchio IMPIANTO FOTOVOLTAICO Disegno: QE-PLFV1 | Agg.t: i
Cailungo (RSM) COPERTURA SEDE AA.SS
IMPIANTO FOTOVOLTAICO 78,32 kWp Foglio: 3di10 | Agg.2: -
1 2 3 4 5 7 \ 9 10 \ 11
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PROGETTO: SEDE AA.SS. OGGETTO: QUADRO ELETTRICO Data:  30/05/2024 | Rep: C24-004
via del Superchio IMPIANTO FOTOVOLTAICO : AR ,
Cailungo (RSM) COPERTURA SEDE AA.SS Disegno: QEPLAVI | Agg-t:
IMPIANTO FOTOVOLTAICO 78,32 kWp Foglio: 4di10 | Agg.2:
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PROGETTO: SEDE AA.SS. OGGETTO: QUADRO ELETTRICO Data:  30/05/2024 | Rep: C24-004
via del Superchio IMPIANTO FOTOVOLTAICO : AR ,
Cailungo (RSM) COPERTURA SEDE AA.SS Disegno: QEPLAVI | Agg-t:
IMPIANTO FOTOVOLTAICO 78,32 kWp Foglio: 5di10 | Agg.2:
1 2 3 4 \ 5 6 7 \ 8 \ 10 \ 11
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INTERRUTTORE DI INTERFACCIA
230L
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PROGETTO: SEDE AA.SS. OGGETTO: QUADRO ELETTRICO Data:  30/05/2024 | Rep: C24-004
via del Superchio IMPIANTO FOTOVOLTAICO : AR ,
Cailungo (RSM) COPERTURA SEDE AA.SS Disegno: QEPLAVI | Agg-t:
IMPIANTO FOTOVOLTAICO 78,32 kWp Foglio: 6di10 | Agg.2:
1 2 3 4 \ 5 6 7 \ 8 \ 10 \ 11
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Carpenterie fino a 630 A - IP55
Larghezza Totale: L =900 x H= 1200 x P = 250 mm
PROGETTO: SEDE AA.SS. OGGETTO: QUADRO ELETTRICO Data:  30/05/2024 | Rep: C24-004
via del Superchio IMPIANTO FOTOVOLTAICO Disegno: QE-PI_FVA ,
Cailungo (RSM) COPERTURA SEDE AA.SS : - | AgeT:
IMPIANTO FOTOVOLTAICO 78,32 kWp Foglio: 7di10 | Agg.2:
1 2 3 4 \ 5 7 \ 8 \ 10 \ 11
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SCHEMA
LATO DC - STRINGHE

IMPIANTO FOTOVOLTAICO
COPERTURA SEDE AA.SS.

78,32 kWp

PROGETTO: SEDE AA.SS. OGGETTO: QUADRO ELETTRICO Data:  30/05/2024 | Rep: C24-004
via del Superchio IMPIANTO FOTOVOLTAICO : AR ,
Cailungo (RSM) COPERTURA SEDE AA.SS Disegno: QEPLAVI | Agg-t:
IMPIANTO FOTOVOLTAICO 78,32 kWp Foglio: 8di10 | Agg.2:
1 2 3 4 \ 5 6 7 \ 8 \ 10 \ 11
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GENERATORE FOTOVOLTAICO - STRINGA DA 30 PANNELLI 440 W
Sezionatore+SPD
N } FU.25A
UNITA' DI SINISTRA - STRINGA 1 \
GENERATORE FOTOVOLTAICO - STRINGA DA 30 PANNELLI 440 W
’% £ £ £ £ £ £ £ £ N } FU.25A
UNITA' DI SINISTRA - STRINGA 2 \
GENERATORE FOTOVOLTAICO - STRINGA DA 30 PANNELLI 440 W
N } FU.25A >
UNITA' DI SINISTRA - STRINGA 3 \ >
L GENERATORE FOTOVOLTAICO - STRINGA DA 30 PANNELLI 440 W
’% £ £ £ £ £ £ £ £ o FU.25A
UNITA' DI CENTRALE - STRINGA 4 \ >
>
] GENERATORE FOTOVOLTAICO - STRINGA DA 30 PANNELLI 440 W >
£ £ £ £ £ £ £ £ N } FU.25A
UNITA' DI CENTRALE - STRINGA 5 \
GENERATORE FOTOVOLTAICO - STRINGA DA 28 PANNELLI 440 W
’%Q £ £ £ £ £ £ £ N } FU.25A
UNITA' DI CENTRALE - STRINGA 6 \
PROGETTO: SEDE AA.SS. OGGETTO: QUADRO ELETTRICO Data:  30/05/2024 | Rep: C24-004
via del Superchio IMPIANTO FOTOVOLTAICO : N )
Cailungo (RSM) COPERTURA SEDE AA.SS Disegno: QEPLFVI | Agg-t:
IMPIANTO FOTOVOLTAICO 78,32 kWp Foglio: 9di10 | Agg.2:
1 2 3 4 \ 5 7 \ 8 \ 10 \ 11
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UNITA' DI SINISTRA UNITA' DI CENTRALE

Ottimizzatore per due moduli fotovoltaici fino a 500W, riduce
automaticamente I'alta tensione in corrente continua a livelli di
sicurezza, in mancanza di rete o allo spegnimento dell'inverter.
Dotato della tecnologia "sense connect" per monitorare le
temperature dei cavi e dei connettori e segnala eventuali
comportamenti anomali prima che si verifichino archi elettrici.

Inverter trifase da 66,6kW

Progettato per ridurre automaticamente l'alta tensione in corrente
continua a livelli di sicurezza in mancanza di rete o allo
spegnimento dell'inverter, con SafeDCTM e Rapid Shutdown.

| sensori termici integrati rilevano difetti nel cablaggio, assicurando
maggiore protezione e sicurezza

Protezione integrata contro i guasti da arco elettrico

Dispositivi di protezione da sovratensioni monitorati e sostituibili sul
campo, per una maggior resistenza a sovratensioni causate da
fulmini o eventi simili.

L'interruttore di sicurezza CC integrato elimina la necessita di
sezionatori CC esterni

Monitoraggio integrato a livello di modulo con comunicazione
Ethernet o cellulare per una piena visibilita del sistema

YV VY

\V4

LINEA AC - 400V

PROGETTO: SEDE AA.SS.
via del Superchio

OGGETTO: QUADRO ELETTRICO
IMPIANTO FOTOVOLTAICO

Data:  30/05/2024 | Rep:

C24-004

Disegno: QE-PI_FV1 Agg.1:

Cailungo (RSM) COPERTURA SEDE AA.SS
IMPIANTO FOTOVOLTAICO 78,32 kWp Foglo:  10di10 | Agg.2:
1 2 3 4 \ 5 6 7 \ 8 \ 10 \ 11
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QE-PI_FV2
QUADRO ELETTRICO

| IMPIANTO FOTOVOLTAICO
C COPERTURA EDIFICI ANNESSI
d 73,92 kWp

L'IMPRESA INSTALLATRICE DOVRA' SVILUPPARE IL PROGETTO

e COSTRUTTIVO DEL QUADRO ELETTRICO E PRESENTARLO PER
APPROVAZIONE AL COMMITTENTE E ALLA D.L. PRIMA DI PROCEDERE
ALL'ACQUISTO.

| LA DOCUMENTAZIONE FINALE DOVRA' CONTENERE | VERBALI DI
COLLAUDO E DI VERIFICA DELLE SOVRATEMPERATURE.

— FREQUENZA 50Hz

— TENSIONE NOMINALE 400V

— GRADO DI PROTEZIONE P65

] — CORRENTE NOMINALE In=160A

— CORRENTE TRIFASE DI CORTO CIRCUITO BT lcc3F=15kA

2 J— N J— N -
1 J— N J— N -
L 0 |05/09/2023| Emissione MR MR MR
REV. | DATA DESCRIZIONE DISEGNATO | VERIFICATO | APPROVATO
PROGETTO: SEDE AA.SS. OGGETTO: QUADRO ELETTRICO Data:  30/05/2024 | Rep: C24-004
h via del Superchio IMPIANTO FOTOVOLTAICO o
Cailungo (RSM) COPERTURA EDIFICI ANNESSI | 0°°9" G5PLFVZ | Age-:
IMPIANTO FOTOVOLTAICO 73,92 kWp Foglio: 1di10 | Agg2:

1 2 3 4 \ 5 6 7 \ 8 \ 9 10 \ 11
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Icc3F<15KA
[h >
ﬁ J< CONTROLLO DDI
BOBINA A LANCIO DI FEEDBACK DDI
CORRENTE, CON
CONTROLLO INTEGRITA' -
— CIRCUITO DI SGANCIO
DDG RINCALZO
P>  DASPI
)7
SPD DEHN
— DV M TT 255 FM
CASSETTA ESTERNA @2 ® SGANCIO FTV 12 Uc=255V
TPRAASS ) @ limp=100kA 10/350us
M2 4 Up<1,5kY
@ p—
\ \ \ \
DESCRIZIONE GEN FTV DISPOSITIVO INVERTER SCARICATORE DI
DI INTERFACCIA SOVRATENSIONE
POTENZA NOMINALE kW 66,6 kW 66,6 66,6
TENSIONE NOMINALE \ 400 400 400 400 400
CORRENTE ASSORBITA A 96,12 96,12 96,12
CORRENTE NOMINALE A 4x160A 4x160
POTERE INTERRUZIONE kA lcn=15kA 15
REGOLAZIONE TERMICA A 125A 125
REGOLAZIONE MAGNETICA A 10xIr 10xIr
CORRENTE DIFFERENZIALE A 0,3A—A—REG
FUSIBILE A
RELE' TERMICO A
CONTATTORE kW
AMPEROMETRO A
TRASFORM. AMPEROMETRICO
VOLTMETRO \
MORSETTI mmgq
SEZIONE LINEA mmq | 3x(1x70)+N35+135 3x(1x70)+N35+T35
TIPO CONDUTTORI FG16R16 FG16R16
CADUTA DI TENSIONE V%
LUNGHEZZA LINEA mt. 10
TIPO DI POSA 31
PROGETTO: SEDE AA.SS. OGGETTO: QUADRO ELETTRICO Data:  30/05/2024 | Rep: C24-004
V|a.de| Superchio IMPIANTO FOTOVOLTAICO Disegno: QE-PI_FV2 | Agg.1:
Cailungo (RSM) COPERTURA EDIFICI ANNESSI
IMPIANTO FOTOVOLTAICO 73,92 kWp Foglio: 2di10 | Agg.2: -
1 2 3 4 \ 5 7 \ 9 10 \ 11
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PRESENZA RETE AUSILIARI ALIMENTAZIONE DA UPS ALIMENTAZIONE CIRCUITO
DESCRIZIONE AL RELE™ INTERF. 230V UPS RELE” INTERF. DI SGANCIO
POTENZA NOMINALE Kw
TENSIONE NOMINALE v 400 230 230 230 230 230
CORRENTE ASSORBITA A
CORRENTE NOMINALE A 25A 3P+N 2x6A 25A 1P+N 25A 1P+N
POTERE INTERRUZIONE KA In=10kA
REGOLAZIONE TERMICA A B6A, curva C
REGOLAZIONE MAGNETICA A 60
CORRENTE DIFFERENZIALE A
FUSIBILE A 2 ql 2 gl 2 gl
RELE' TERMICO A
CONTATTORE kW
AMPEROMETRO A
TRASFORM. AMPEROMETRICO
VOLTMETRO \
MORSETTI mmq 4 2,5 2,5 2,5
SEZIONE LINEA mmq 4x1,5mm? 2x1x1,5mm? 2x1,5mm? 362,5 2x1,5mm?* 2x1,5mm?
TIPO CONDUTTORI FS17 FS17 FG160R16 FG160R16 FG160R16 FG160R16
CADUTA DI TENSIONE V%
LUNGHEZZA LINEA mt. 5 2 5 5
TIPO DI POSA 03A 03A 03A
PROGETTO: SEDE AA.SS. OGGETTO: QUADRO ELETTRICO Data:  30/05/2024 | Rep: C24-004
V|a.del Superchio IMPIANTO FOTOVOLTAICO Disegno: QE-PLFV2 | Agg.t: i
Cailungo (RSM) COPERTURA EDIFICI ANNESSI
IMPIANTO FOTOVOLTAICO 73,92 kWp Foglio: 3di10 | Agg.2: -
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IMPIANTO FOTOVOLTAICO 73,92 kWp Foglio: 5di10 | Agg.2:
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PROGETTO: SEDE AA.SS. OGGETTO: QUADRO ELETTRICO Data:  30/05/2024 | Rep: C24-004
via del Superchio IMPIANTO FOTOVOLTAICO : AR ,
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Carpenterie fino a 630 A - IP55
Larghezza Totale: L =900 x H= 1200 x P = 250 mm
PROGETTO: SEDE AA.SS. OGGETTO: QUADRO ELETTRICO Data:  30/05/2024 | Rep: C24-004
via del Superchio IMPIANTO FOTOVOLTAICO Disegno: QE-PI_FV2 ,
Cailungo (RSM) COPERTURA EDIFICI ANNESSI ' i e
IMPIANTO FOTOVOLTAICO 73,92 kWp Foglio: 7di10 | Agg.2:
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SCHEMA
LATO DC - STRINGHE
IMPIANTO FOTOVOLTAICO
COPERTURA EDIFICI ANNESSI

73,92 kWp

PROGETTO: SEDE AA.SS. OGGETTO: QUADRO ELETTRICO Data:  30/05/2024 | Rep:  C24-004
h via del Superchio IMPIANTO FOTOVOLTAICO o
Cailungo (RSM) COPERTURA EDIFICI ANNESSI | 0°°9" G5PLFVZ | Ago-t:
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GENERATORE FOTOVOLTAICO - STRINGA DA 28 PANNELLI 440 W
Sezionatore+SPD
N } FU.25A
UNITA' DI SINISTRA - STRINGA 1 \
GENERATORE FOTOVOLTAICO - STRINGA DA 28 PANNELLI 440 W
’%Q £ £ £ £ £ £ £ N } FU.25A
UNITA' DI SINISTRA - STRINGA 2 \
GENERATORE FOTOVOLTAICO - STRINGA DA 28 PANNELLI 440 W
N } FU.25A >
UNITA' DI SINISTRA - STRINGA 3 \ >
GENERATORE FOTOVOLTAICO - STRINGA DA 28 PANNELLI 440 W
’g £ £ £ £ £ £ £ o FU.25A
UNITA' DI CENTRALE - STRINGA 4 \ >
>
GENERATORE FOTOVOLTAICO - STRINGA DA 28 PANNELLI 440 W >
£ £ £ £ £ £ £ N } FU.25A
UNITA' DI CENTRALE - STRINGA 5 \
GENERATORE FOTOVOLTAICO - STRINGA DA 28 PANNELLI 440 W
’%Q £ £ £ £ £ £ £ N } FU.25A
UNITA' DI CENTRALE - STRINGA 6 \
PROGETTO: SEDE AA.SS. OGGETTO: QUADRO ELETTRICO Data:  30/05/2024 | Rep: C24-004
via del Superchio IMPIANTO FOTOVOLTAICO : N )
Cailungo (RSM) COPERTURA EDIFICI ANNESS| | D°%9" 98FLFV2 | Ago-t:
IMPIANTO FOTOVOLTAICO 73,92 kWp Foglio: 9di10 | Agg.2:
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UNITA' DI SINISTRA UNITA' DI CENTRALE

Ottimizzatore per due moduli fotovoltaici fino a 500W, riduce
automaticamente I'alta tensione in corrente continua a livelli di
sicurezza, in mancanza di rete o allo spegnimento dell'inverter.
Dotato della tecnologia "sense connect" per monitorare le
temperature dei cavi e dei connettori e segnala eventuali
comportamenti anomali prima che si verifichino archi elettrici.

Inverter trifase da 66,6kW

Progettato per ridurre automaticamente l'alta tensione in corrente
continua a livelli di sicurezza in mancanza di rete o allo
spegnimento dell'inverter, con SafeDCTM e Rapid Shutdown.

| sensori termici integrati rilevano difetti nel cablaggio, assicurando
maggiore protezione e sicurezza

Protezione integrata contro i guasti da arco elettrico

Dispositivi di protezione da sovratensioni monitorati e sostituibili sul
campo, per una maggior resistenza a sovratensioni causate da
fulmini o eventi simili.

L'interruttore di sicurezza CC integrato elimina la necessita di
sezionatori CC esterni

Monitoraggio integrato a livello di modulo con comunicazione
Ethernet o cellulare per una piena visibilita del sistema

YV VY

\V4

LINEA AC - 400V

PROGETTO: SEDE AA.SS.
via del Superchio
Cailungo (RSM)
IMPIANTO FOTOVOLTAICO

OGGETTO: QUADRO ELETTRICO

IMPIANTO FOTOVOLTAICO
COPERTURA EDIFICI ANNESSI
73,92 kWp

Data:  30/05/2024 | Rep:

C24-004

Disegno: QE-PI_FV2 Agg.1:

Foglio: 10di10 | Agg.2:
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6 7 \ 8 \ 9
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